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CORTE A-A
40 CM
TAPA METALICA
TERRENO E
FOSO DE
NATURAL |:| REGISTRO |:|
E E 60 CM
FONDO GRABA 2’
FOSO DE
REGISTRO ORDENADOR
FONDO: 60 CM
LARGO: 50 CM
ANCHO: 40 CM BOCINA CORRIENTE

REGULADA

MICROFONO TIERRAFISICA

FOSO

EL LOOP SE COLOCA
CENTRADO AL EJE
DEL ORDENADOR



acarballo
Cuadro de Texto
www.digicom-mid.com


CONTACTOS REGULADOS

P Alzado por parte interior

_ Ifrs |[www.digicom-mid.com |
caja de
» 0.15 registro
caja de 2a1”"PVC | W
registro 1
caja de 0.20
registro
NIVEL DE PLAFON +2.70
DISPLAY 2.3 " DISPLAY 2.3”
o | 2 |
E
= | | | |
~ 0.20 0.40 0.40 »
s BASE 0.35 2 ductos @ 2" PVC
g
|8}
>
©
N _
_ Imﬁga Lﬁ;?u"pa TODA LA TUBERIA VA OCULTA
I ! < >
0.60 T
0.25
1.54 caja de
1.34 registro
0.90 —> HACIA ORDENADOR
v
HACIA LOOP
NIVEL DE PISO 0.00



acarballo
Cuadro de Texto
www.digicom-mid.com


Loop Detector Vehicular
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BANQUETA

DIGICOM

IT Seraces
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o ¥2” PVC Hidraulico

Poste Ordenador

0.30
Loop
Asfalto o Detector L RS -_
Concreto Vehicular | § | Conduit
hacia
0 10[ R interior
: l\ | OSSR T
Soporte 0.45
Loop L

0.60
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