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Indicadores de Caratula

SERIES 3, 4 — Tipo de intervalo largo, diametro grande

¢ Comparadores con caratula de gran didmetro _ Accesorios Opcionales

para facilitar |a lectura i * Indicadores de limite (2 piezas), Sujetador de arillo
S ) . Consulte la pagina 07-31 para mas detalles.

¢ El indicador es muy duradero gracias a su
disefio hermético al agua y al aceite, acero
inoxidable templado, punta de contacto de
carburo y un gran engranaje hecho de material
resistente al desgaste y a la deformacion.

* |3 aplicacién de un revestimiento de superficie

dura y antirreflejante mejora la visibilidad de la
escala junto con la resistencia quimica y a los
rayones.
| 3109A-10 4046A 3058A-19
¢ 3
ESPECIFICACIONES
| mm | [ 1Tipo ISO/JIS  C_ITipo ANSI/AGD
Codigo No. \ Error maximo permitido (MPE) (um)
Graduacion (ligix;g/ Error de indicacion Leat:ra Fuerza de
i mm istéresi p medicion (N
Cloreja | Tapaplana | (mm) re) () |1/10 Rev| 12 Rev] 1 Rev d gn%eggla!%n Histéresis |Repetbiidad] 5,4t N
3046A 3046AB 0.01 10(1) 5 9 10 15 3 3 +0-100 | 1.4 0 menos
3047A 3047AB 0.01 10(1) 5 9 10 15 3 3 0-50-0 [1.4 0 menos
3050A 3050AB 0.01 20(1) 8 10 15 20 5 4 +0-100{2.0 0 menos
3052A-19 [3052AB-19 | 0.01 30(1) 10 12 15 25 7 5 +0-100 |2.5 0 menos
3058A-19 [3058AB-19 | 0.01 50 (1) 10 12 15 30 8 5 +0-100 {3.0 0 menos
3060A-19%" |3060AB-19*'| 0.01 80 (1) 12 17 20 45 9 5 +0-100 {3.0 0 menos
3062A-19%" |3062AB-19*'| 0.01 100 (1) 12 17 20 50 9 5 +0-100 |3.5 0 menos
3109A-10 [3109AB-10 | 0.001 1(0.2) 2 35 4 5 2 0.5 |0-100-0{1.5 0 menos
4046A 4046AB 0.01 10(1) 5 9 10 15 3 3 +0-100 | 1.4 0 menos
.I! l.
— 7
Codigo No. Graduacion (limgx;lg/ Error*? (pulg) Repetibilidad Legt:ra Fuerza de
Cloreja | Tapaplana | (PUlg) | 1o (n1q) | Primera 1 Rev/2.5Rev/10 Rev [Retroceso| (PUD) | yrapy, | medicion (N)

3414A 3414AB 0.001 | 0.5(0.1) +0.001/+0.001/+0.001 0.0002 | £0.0002 | +0-100 |1.8 0 menos
3415A 3415AB 0.001 | 0.5(0.1) +0.001/+0.001/+0.001 0.0002 | £0.0002 | 0-50-0 |1.8 0 menos
3416A 3416AB 0.001 1(0.1) +0.001/+0.001/+0.002 0.0002 | +0.0002 | +0-100 |1.8 0 menos
3417A 3417AB 0.001 1(0.1) +0.001/+0.001/+0.002 0.0002 | +0.0002 | 0-50-0 |1.8 0 menos

Wa19 |3020a819 | 0001 | 200 | *OOUEREONEI2 000033 | 40,000 |40-100(3.0 0 menos

£0.001/£0.001/£0.002/+0.003
(20 Rev)/+0.005 (Més de 20 Rev)

10! 1+ +0.001/+0.001/+0.002/+0.003 i
3428A-19*' | 3428AB-19*'| 0.001 4(0.1) (20 Rev)/£0.005 (Més de 20 Rev) 0.00033 | +0.0002 | +0-100 |3.5 0 menos

3802A-10  |3802AB-10 | 0.0001 |0.025 (0.01) +0.0001/+0.0001/— 0.0001 |+0.00003| 0-10 |2.0 0 menos
3803A-10 [3803AB-10 | 0.0001 |0.025(0.01) +0.0001/+0.0001/— 0.0001 |0+.00003| 0-5-0 |2.0 0 menos

o e +0.001/£0.001/20.002/20.003 ]
4BB7A-19°*" 4BBTABAS"'| 0001 | 3(0.1) | She 0 005 (Miss e 20 Rev) | 000033 | 200002 | 20-100 |3.0 0 menos

*1 Usar en orientacion vertical (punta de contacto hacia abajo) para el modelo de recorrido largo.
*2 La inspeccion de productos terminados se realiza en orientacion vertical (punta de contacto hacia abajo) y se garantiza el error indicado.

u
I u OY/O 0 7 - 5 3 Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de Ias especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los diseios y el contenido del servicio, sin previo aviso

3426A-19*' |3426AB-19*'| 0.001 3(0.1) 0.00033 | £0.0002 | +0-100 |3.0 0 menos




DIMENSIONES

Tipo 0 ¢ Unidad: mm
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Cédigo No. A B C D E F G H |
3046A 59.6 75.5 78 17.7 21 15.9 20.6 71 9
3047A 59.6 75.5 78 17.7 21 15.9 20.6 71 9
3050A 526 94 78 17.7 21 259 29.1 71 9
3052A-19*% 729 104.3 78 17.7 21 259 394 71 9
3058A-19* 81.9 142.3 78 17.7 21 43.9 59.4 71 9
3060A-19* 120.9 2023 78 17.7 21 739 89.4 71 9
3062A-19* 141.9 2433 78 17.7 21 94.9 109.4 71 9
3109A-10 59.6 79 78 17.7 21 259 14.1 1 9
4046A 59.6 84 92 215 21 18.9 19.1 71 9

* £l tope en una punta de contacto (accesorio estandar) actda para evitar que el eje se desplace demasiado, lo que podria
danar el indicador. Por este motivo, si necesita instalar una punta de contacto opcional con un didmetro exterior que no
exceda 7 mm, utilice una arandela (con un didmetro exterior de al menos 7 mm, un didmetro interior de 3 mm y un espesor
de aproximadamente 0.5 mm colocada entre la punta de contacto y el husillo

Nota: Consulte las paginas 07-63 a 07-68 para obtener detalles sobre las puntas de contacto.

Tipo Unidad: pulg
ANSI/AGD
3414A 3802A-10 3424A-19 D, E 4887A-19
o :  3415A Dt 3803A-10 D f. 3426A-19 '
‘T 3416A T | 3a28a-19 z
3417A i
00256 025 ) EE ) 025 ) 00256 025
e B b B bl B o
Ry & 289 B [¢TE I a9
00.375 01 R 00375 founy mm 1 603758, N A0375 0
00.19 ) 20.19 ;'EST B [0 o019
7 Bola de contacto (20.12) [ ol de contaco GOJZ)O Bola de contacto (20.12)
8ol de contacto 00,12 [Aeea 21BZB056 (ZRLEcZaB N 143 UNF)

(ZRLEcZaB?v%S 4-48 UNF) (Rosca: No. 4-48 UNF)

Cédigo No. A B C D E F G H |
3414A 2.07 2.89 3.07 0.70 3/4 0.50 0.86 2.80 0.35
3415A 2.07 2.89 3.07 0.70 3/4 0.50 0.86 2.80 0.35
3416A 2.07 3.39 3.07 0.70 3/4 0.50 136 2.80 0.35
3417A 2.07 3.39 3.07 0.70 3/4 0.50 1.36 2.80 0.35
3424A-19¢ 3.31 5.88 3.07 0.70 3/4 1.99 2.35 2.80 0.35
3426A-19* 4.84 7.80 3.07 0.70 3/4 291 3.35 2.80 0.35
3428A-19* 5.67 9.63 3.07 0.70 3/4 3.74 435 2.80 0.35
3802A-10 241 2.35 3.07 0.70 3/4 0.50 0.32 2.80 0.35
3803A-10 2.4 2.35 3.07 0.70 3/4 0.50 0.32 2.80 0.35
4887A-19* 4.84 7.80 3.62 0.85 3/4 2.63 3.35 2.80 0.35

* £l tope en una punta de contacto (accesorio estandar) actda para evitar que el eje se desplace demasiado, lo que podria
danar el indicador. Por este motivo, si necesita instalar una punta de contacto opcional con un didmetro exterior que no
exceda 7 mm, utilice una arandela (con un didmetro exterior de al menos 7 mm, un didmetro interior de 3 mm y un espesor
de aproximadamente 0.5 mm colocada entre la punta de contacto y el husillo.

Nota: Consulte las paginas 07-63 a 07-68 para obtener detalles sobre las puntas de contacto.

u
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Indicadores de Caratula

SERIES 3, 4 — Tipo de intervalo largo, diametro grande
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Escala continua

Graduacion: 0.01 mm,
Intervalo de medicion: 10 mm
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Graduacion: 0.01 mm,
Intervalo de medicion: 30 mm
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Graduacion: 0.01 mm,
Intervalo de medicion: 10 mm
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Escala continua
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Graduacion: 0.01 mm,
Intervalo de medicin: 50 mm
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Graduacion: 0.01 mm,
Intervalo de medicion: 20 mm
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Escala continua

Graduacion: 0.01 mm, | 3060A-19

Intervalo de medicion: 80 mm
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Escala continua

Graduacion: 0.01 mm,
Intervalo de medicion: 10 mm

4046A

CARACTERISTICAS
Er__ ERVNGINEE pulg I [ 1Tipo ANSI/AGD
Codigo No. oy | [ =iy Codigo No. | [ iy
C/oreja | Tapa plana Eﬂ ‘E’ C/oreja | Tapa plana |E29|°°° @ (L]
3046A 3046AB v 3414A 3414AB (4
3047A 3047AB v 3415A 3415AB (4
3050A 3050AB v (4 3416A 3416AB (4
3052A-19 |3052AB-19| v/ v V| v 3417A 3417AB v
3058A-19 |3058AB-19| v/ (4 Vi v 3424A-19 [3424AB-19| v Vi v v
3060A-19 |3060AB-19| v/ v Vi v 3426A-19 [3426AB-19| v/ vV v v
3062A-19 |3062AB-19| v/ v Vi v 3428A-19 |3428AB-19| v vV V| v
3109A-10 |3109AB-10 Vi v (4 3802A-10 [3802AB-10| v/ V| v
4046A 4046AB v 3803A-10 [3803AB-10 vV iv Vv
4887A-19 |4887AB-19| v v v v
]
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