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Soportes

SERIE 215 — Soportes de comparacion con base de granito

* | a5 bases estan hechas de piedra natural y +E Accesorios Opcionales
dificilmente se deterioraran con el tiempo. g gﬂfﬂgﬂm (para 215-156-10, 215-505-10):

(Si bien la apariencia de la base de piedra
natural varfa segun la fuente, siempre se
puede confiar en la alta estabilidad por la
que se conoce a este material).

* La base rigida de granito esta libre
de rebabas y rebordes debido a su
composicion de grano fino y a su menor
viscosidad en comparacion con el hierro
fundido. La planitud es siempre exacta.

215-151-10 215-156-10
ESPECIFICACIONES
Tamafo de la base :
s di i Intervalo de Aguiero para el :

Cédigo No. (Agfx ﬁ)n(lrtﬁm) sujecion (mm) vas{ago (mm) Observaciones
215-150-10 120x180x50 0a110

215-151-10 150x200x50 0a 250 @8, 80.375 pulg | Con ajuste fino de Tmm de intervalo
215-153-10 200x250x80 0a260

215-156-10 300x250x80 0a275 28, 80.375 pulg, @20 Con ajuste fino en todo el recorrido

Nota 1: La perpendicularidad del agujero del véstago a la superficie de referencia es mejor que 0.2 mm/100 mm.

Nota 2: Tenga en cuenta que al montar Linear Gages (con una resolucién de 0.1 um o mejor) en estos soportes, la exactitud
puede verse afectada segin la perpendicularidad del agujero de montaje a la superficie de referencia (efecto coseno).

Nota 3: Los indicadores de caratula compactos (arillo @ 31, @ 36) no son adecuados para usar con estos soportes

Unidad: mm
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