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Indicadores Digimatic

Indicador Digimatic ABSOLUTE ID-SX2
SERIE 543

* Un modelo estandar de indicador confiable y facil de usar
con funciones basicas.

* Este modelo consume menos energia que otros modelos Siion
avanzados y puede funcionar durante mas tiempo sin - o
necesidad de reemplazar la baterfa con frecuencia.

* |3 escala ABS (ABSOLUTE) restablece la Ultima posicion
de origen* automaticamente cuando se enciende el
indicador y logra una alta confiabilidad al eliminar los

T T

errores de exceso de velocidad.
* Equipado con un puerto de salida de datos que permite la
incorporacion a redes de medicion y sistemas de control
estadistico de procesos. 543.781-10
(Consulte la pagina 09-3)
* Consulte “Precauciones de uso” en la pagina 07-2.
ESPECIFICACIONES v
[ mm | Tipo 1SO/JIS
v - Limite maximo ;
Error méximo permitido (MPE)*! (mm) ¢ ‘ Nivel de
” permitido (MPL) | Tipo de % )
Cédigo No. In(trenrr\:i)lo Re(S?r:LrJ]%on inteaiode | ievaode Histéresis Repetibilidad) Fuerza de medicion [ Duracillc;rlzde i Néa)sa cgnr?rtaec%\ovno/
medicion parcial | medicion total H p/? W trasera P 9 pﬁ
Pupe Fupe \PE MPE agua
543-790-10

o Con orefal pnyox 18,000 horas |10
. 1.50menos S o p(usocontinuo) 120 ™

0.001 0.003 0.003 |0.002 | 0.002

543-794-10 250 menos Conoreja) ~ Aprok. Safos | 155] P53
543-794B-10| 17 7 : Plana (usonormal) 55
291. .| Aprox. 20 000 horas
34378110 e (uso continuo) E
0.01 0.02 0.02 {0.02 | 0.01 1.5 0 menos 2 1P42
543-781B-10 Plana Aprox. 5 afos 140
(uso normal)
TP Tipo 1S0/IS
Error méximo permitido (MPE)*! (mm) Léménoaam Tl Nivel de
Al lisrnanial e | s Histéresis Repetibiidad Fuperza de medicion tpapa Duraciigrlzde ° N(Ia)sa cgnr(t)rtaecc(i)?vno/
medicin parcial | medicion total P trasera P 9 pﬁ
Hwre | Rwee N agua
Pupe Ewre
543-791-10 Con oreja| , 150
— ] 1.5 0 menos prox. 18 000 horas L =1 |p42
543-791B-10 000005 pulg] 5 503 0.003 10.002| 0.002 Plana | (usocontinuo) | 140
543-795-10 0.001 mm : : ‘ : 25 Conorejal  Aprox.5afios | 155 P53
543-795B-10 (13-257PU|9/ 2 OMeNoS Poprg | (wonomd)  fysg
Jmm
209 .| Aprox. 20 000 horas
e | 005U g0y | 002 {002 | 0.01 |15 N0 Niwaning |0,
0.01mm ‘ ’ ‘ ’ =20 Menos Aprox. 5 afios
543-782B-10 Plana (150 normal) 140
I Tipo ASME/ANSI/AGD
,. - Limite méximo | . Nivel de
*1
Codigo No.lintervalolResolucion i sl Ll sl permitido (MPL) T\tpaoge Duracién de la [Masal proteccion
9 i ” o Fuerza de medicion | , P pila*? (g) | contra polvo/
En total Histéresis | Repetibilidad W trasera e
543-792-10 000005 pulg Con oreja 1165
543-792B-10 0.001 mm Plana 140
1.5 0 menos 1 Aprox. 18000 horas =21 |p42
34379310 00001 PG\ 4 00010 | 0.00010 | 0.00010 Conorda  (wsocontinvo) 165
543-793B-10 000Tmm | =+ : : Plana L(\prox.SaﬁflJ)s 140
543-796-10 | 0.5 PU9/ {005 pug] Conorgg]  (Wsonomal) 755
543.7968-10] 127 ™M | 0001 mn 250 menos - es] Ps3
543-783-10 00050l Con orefa Apr(ox.200t00h<)>ras 165
e 0059 400010 | 00010 | 0.0005 | 1.50menos SOCOMIMOY L+ |pgp
543-783B-10 0.01 mm Plana Aprox. 5 afios 140
(uso normal)

¢ Pantalla: pantalla de 6 digitos, signo Orientacion utilizable: Todas

* Método de deteccion de posicion: codificador lineal electrostatico ABSOLUTE

o Fuente de poder: Pila SR44 (1 pieza), 938882 accesorio incluido (para verificar la operacion)

¢ Velocidad de respuesta: llimitada (excepto para la medicion de escaneo)

*1 Estos valores se aplican a mediciones normales a 20 °C.

*2 La duracion de la pila varia seguin la cantidad de veces que se usa un indicador Digimatic y la forma en que se usa.
Los valores enumerados anteriormente son aproximaciones.

*3 Esto s6lo es valido cuando la tapa del conector de salida de datos de datos esta colocada. No aplica si se retira la cubierta, se
coloca un accesorio de elevacion o se coloca un cable de conexion.

*4 Amplificacion y linealidad en total
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Modelos aplicables:
Ver ESPECIFICACIONES

ABSOLUTE"

Funciones

¢ Ajuste de origen (ajuste a cero)
 Cambio de direccion de medicion

¢ Salida de datos

¢ Alarma en pantalla de bajo voltaje de pila
¢ Visualizacion de alarma de error

Accesorios opcionales

Cadigo No. Tipo Descripcion

Serie USB Input Tool

264-020 — |Tipo conversion de sefal de teclado
USB IT-020U

905338 F |Cable de conexion (1 m)

905409 F |Cable de conexion (2 m)

06AFM380F F |USB Input Tool Direct* (2 m)

Cable de conexion para

02AZD790F | F ||y \WAVE-T (160 mm)

Cable de conexion para
U-WAVE-T
Para Interruptor de pedal

02AZE140F F

264-622 IP67  |U-WAVE-TM
264-623  |Zumbador| U-WAVE-TM
02AZD810D | — |U-WAVE-R
264-626 IP67 |U-WAVE-TMB
264-627  |Zumbador|U-WAVE-TMB

U-WAVE-TM/TMB
soporte de montaje:
para indicadores Digimatic

02AZF670 =

* Compre USB-ITPAK por separado ya que no hay un
interruptor de salida de datos en el instrumento de
medicion. (Consulte las paginas 09-15 a 09-17 para
detalles.)

¢ Elevacion
Palanca de elevacion ~ 21EZA198
Perilla de elevacion 21EZA105

Cable de elevacion 21JZA295
Con funcion de parada automética:
21JZA301 (longitud total 300 mm)
* Puntas de contacto para los indicadores Digimatic de
Mitutoyo (opcional)
Consulte las paginas 07-63 a 07-68 para detalles.
* Tapas traseras intercambiables (opcional)
Consulte las paginas 07-69 a 07-70 para obtener més detalles.
* Soportes de medicion (opcional)
Consulte las paginas 07-97 a 07-103 para obtener més detalles.

Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los disefios y el contenido del senvicio, sin previo aviso




DIMENSIONES

Tipo Unidad: mm
1SO/JIS 2109 199 20
§ 5
5
lo estd disponibl Iﬁ@
Este boton solo esta disponible
en los siguientes modelos a | Wﬁ o s
543-791(B)-10, ; = =
543-795(B)-10y N
543-782(8)-10 0)® " s
) o)
< ¥ ~ H
# <
~| ©8.0009 I s
C 4.8
Bola de contacto (@
- ~ N 901312
jaz N | (rosca: M2.5x0.45)
~ W&
| @ | @ 116
~
modelo IP53
Tipo Unidad: pulg
ASME/ANSI/AGD 20.43 078 __ 34
2 ] §
& @1 AL
[ ) A ] e
‘gi E > / nn <
3
g oo g i S
~ |
] Q ©° 0
g ﬂ0'375'm2‘ DOBHOWJ ‘ S [J Bola de contacto (20.12)
L@J 2019 21BZB005
~ o (rosca: No. 4-48UNF)
28 |w 3
= | T s 030
=
IP53 model

Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cualquier producto, inluidos los precios, los disefios y el contenido del senvicio, sin previo aviso
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