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ABSOLUTE"

Calibrador Tipo para Cuellos Modelos aplcables: Serie 573
SERIES 573, 536 — Tipo Vernier y Digimatic ABSOLUTE 67 ,\
o Puede medir el espesor de la pared dentro e Los modelos digitales son tipo IP67 Absolute. Ejemplo de medicion

de orificios y huecos. El deslizamiento del cursor es suave, firmey

cémodo.

573-651-20
ESPECIFICACIONES
I Modelo Digimatic Il Modelo Digimatic
B Error maximo - ., | Emor mdximo permitido*?
Cédigo No. '"(tr‘;rr‘f)lo Re??r!‘;f)'on permitido (mm)2_~ Codigo No. | Intenvalo | Resolucion ===p - Swre Accesorios Opcionales (para serie 573)
ArE LS 0-6 pulg/ +0.0015 pulg/ — - —
573-651-20 | 0-150 +0.03 573-751-20 | 4" 5o | 0.0005 | 003 mm CodigoNo. | Tipo Descripcion
573-652-20*" | 0-150 £0.03 ) pulg/ Cables de conexion para
Saes3202 | o 50 SO o 573-752:20+' | 07 SPUY | 0,01 | 20.0015 puly 05CZA624 | A Ii7/pp/MUX (1 m)
573-654-20*'*? | 0-150 +0.03 Cables de conexion para
05CZA625 | A P
o Nivel proteccién polvo/agua: IP67 (IEC 60529)* IT/DP/MUX (2 m)
o Pila: SR44 (1 pieza), 938882, para verificacion de la operacion inicial. (accesorio estandar)
e Duracién de la pila: Aproximadamente 5 afios bajo uso normal. 06AFM380A| A [USB Input Tool Direct (2 m)
¢ Tipo de escala: Codificador lineal de induccion electromagnética ABSOLUTE
* Maxima velocidad de respuesta: llimitada. Cables de conexion para
*1Tipo de punta de 1 punto 02AZD790A A U-WAVE-T (160 mrFr)w)
*2 Sin rodillo de pulgar :
*3 Error de contacto con superficie parcial, Ewee y Error por desplazamiento, Swee son términos (notaciones) usadas en 150 13385-1:2019. Cables de conexion para
*4 Se debe aplicar proteccion anticorrosiva después del uso si el calibrador estuvo en contacto con refrigerante. 02AZE140A A~ |U-WAVE-T
Para interruptor de pedal
DIMENSIONES 264-620 IP67 |U-WAVE-TC
= Unidad
nidad: mm
e (E—— Y 264-621  |Zumbador|U-WAVE-TC
L E =
AL J/ 5 aEINEE 93 éﬁ 264624 | P67 |Transmisor U WAVE-TCB
=3 J s,
= U“U 264-625  |Zumbador|Transmisor U- WAVE-TCB
Tipo puntas con pernos - =
573-651-20, 573-653-20%, 573-751-20  573-652-20, 573-654-20%, 573-752-20 02AZF310 | 167 |Unidad de conexion para
* Sin rodillo para pulgar * Sin rodillo para pulgar U-WAVE-TC/TCB

Espesor de la punta: 3.5 mm
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Tipo con pernos conicos @ @F 0 :
i

T Modelo andlogo
Avi i+ *1
Codigo No. Intervalo (mm) Graduacion (mm) Error méximo permitido (mm)
Ewmpe Smpe
536-151 0-150 0.05 +0.05
536-152*2 0-150 0.05 +0.05

*1 Error de contacto con superficie parcial, Ewee y Error por desplazamiento, Suee son términos (notaciones) usadas en IS0 13385-1:2019.
*2 Tipo con punta conica

DIMENSIONES
Unidad: mm
AL, | 1
ol H2 ‘ ?_01 : Tipo con pernos conicos
= ‘j‘:([ 536-151 = === 536-152 U__U
Espesor de la punta: 3 mm
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I u OY/O D '3 7 Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cuzlquier producto, incluidos los precios, los disefios y el contenido del sevidio, sin previo aviso.




