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Ejemplo de aplicacion con soporte para
comparacion

Soporte para comparacion

215-505-10
Accesorios opcionales
Cadigo No. Tipo Descripcion
Serie USB Input Tool
264-020 —  [Tipo conversin de sefial de teclado
USB IT-020U
936937 D  [Cable de conexion (1 m)
965014 D  [Cable de conexion (2 m)

06AFM380D D [USB Input Tool Direct (2 m)

02AZD730G | P67 |U-WAVE-T

02AZD880G |Zumbador| U-WAVE-T

Cable de conexion para

02AzZD730D | D |5 WAVE-T (160 mm)

Cable de conexion para

Indicador Digimatic ID-H

Indicadores Digimatic

SERIE 543 — Modelo de alta exactitud y alta funcionalidad

* Este indicador digital ofrece la excelente exactitud,
funcionalidad y alta resolucion que se espera de

los indicadores de primera linea.

* Aproveche su alta exactitud respaldada por una
resolucion de 0.5 pm, la funcionalidad de control
remoto a través de un controlador portatil (o
una interfaz RS-232C) y mediciones sencillas de

cabeceo con la pantalla de barra analogica

bien

02AZE140D D  [U-WAVE-T
Para Interruptor de pedal
02AZD810D — |U-WAVE-R
02AZE200 —  |Soporte de montaje U-WAVE-T

¢ Control remoto: 21EZA099
¢ Cable de elevacion: 21JZA295 (Recorrido 30 mm)
¢ Con funcion de parada automética:
21JZA301 (longitud total 300 mm)
o Perilla de elevacion: 21EZA101

4

Perilla de
elevacion

¢ Cable de conexién RS-232C (2m): 21EAA131

* Tapa posterior con oreja:
101040 (Tipo ISO/IS)
101306 (Tipo ASME/ANSI/AGD)

¢ Puntas de contacto para los indicadores Digimatic de
Mitutoyo (opcional)
Consulte las paginas 07-63 a 07-68 para detalles.

* Soportes con base de granito para indicador (opcional)
Consulte la pagina 07-101 para detalles.

¢ Soportes para indicador (opcional)
Consulte la pagina 07-102 para detalles.

establecida.
¢ Se puede medir el valor méaximo, minimo o de
cabeceo (MAX - MIN).
¢ Se puede implementar un sistema de control
remoto avanzado con la interfaz RS-232C
incorporada y un sistema de computo.
¢ Con el control remoto
opcional, se pueden realizar
operaciones como la puesta a
cero y la prefijado sin tocar el 543-563
cuerpo del indicador, lo que
permite una medicién mas
estable y de mayor exactitud. ‘
Control remoto (opcional)
ESPECIFICACIONES
[ mm | Tipo 1SO/IS
Error méximo permitido (MPE)*" (mm) Limite ma&rr;ri)permltldo
2T Intervalo | Resolucion Masa
Codigo No.*? Intervalo de Intervalo de . -
(mm) (mm) medicion parcial | medicion total H;\s/};rs:s Rep’\e/}g)élfad Fuerza de medicion () ©
MPEr MPEe
543-561 30.48 0008815/ 0.0015 0.0015 | 0.0015 0001 200menos | 290
543-563 | 6096 |(seleccionable)| 0.0025 0.0025 | 0.0025 ' 250menos | 305
Il Tipo ASME/ANSI/AGD
w o . Limite maximo
Codigo No.*? Intervalo | Resolucion SISO permitido (MPL l\/(laia
En total*3 Histéresis Repetibilidad | Fuerza de medicion (N) 9
12 pulg/ 10-00002/
543-562 | 555849 | 0.00005/ 0.00006 0.00006 2.0 0 menos
40 MM
0.0001 pulg, 0.00004 300
2400l | 00005/
543-564 60 92 9 10.001 mm +0.00010 0.00010 2.5 0 menos
20 MM | (seleccionable)

¢ Pantalla: pantalla de 7 digitos, signo y barra analogica con retroiluminacion de 2 colores
¢ Fuente de poder: 5.9 V DC (a través del adaptador de CA) 06AGZ369*
* Para indicar el cable de alimentacién de CA, agregue los siguientes sufijos al Codigo No.: A para UL/CSA y PSE, D para

CEE, DC para CCC, E para BS, K para KC

* Método de deteccion posicional: codificador lineal de reflexion de tipo fotoeléctrico

¢ Velocidad de respuesta: Aprox. 1000 mm/s
o Palanca de elevacion: 21EAA426 (accesorio estandar)
*1 Estos valores se aplican a mediciones normales a 20 °C.

*2 Para indicar su cable de alimentacion de CA, agregue los siguientes sufijos al codigo No.: A para UL/CSA, D para CEE, DC
para CCC, E para BS, K para KC, No hay sufijo icuando es requerido para JIS/100 V.

*3 Amplificacion y linealidad en total.

Nota 1: El indicador puede generar datos SPC (Digimatic) que constan de hasta 6 digitos completos. Si los datos constan de 7

digitos, el primer digito no se emite (ejemplo: 123.4565 mm se emite como 23.4565 mm).
Nota 2: Respecto a la configuracion del origen, consulte “Precauciones de uso” en la pagina 07-2.
Nota 3: La orientacion de uso puede ser desde vertical (punto de contacto apuntando hacia abajo) hasta horizontal (husillo en

orientacion horizontal).

Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los disefios y el contenido del servicio, sin previo aviso
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Indicadores Digimatic

Indicador Digimatic ID-H
SERIE 543 — Modelo de alta exactitud y alta funcionalidad

DIMENSIONES
Tipo Unidad: mm
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