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Ejemplo de medicion

Calibrador de Punta Ajustable

SERIE 573 — Tipo Digimatic ABSOLUTE

* |a punta de la escala principal se puede
ajustar para facilitar la medicion de

Calibradores
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secciones escalonadas.
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ESPECIFICACIONES
Accesorios Opcionales T Modelo Digimatic
Ayt i+ *2
CodigoNo. | Tipo Descripcion Cédigo No. Intervalo (mm) Resolucién (mm) EE::SJ 1 i (m?A)APE
Serie USB Input Tool 573-601-20 0-150
264-020 — |Tipo de conversién de sefial de 573-611-20* 0-150
Cables de conexion para 573-612-20*' 0- 200 '
05CZA624 | A | T/Dp/MUX (1 m) 573-604-20 0-300 003 005
Cables de conexion 573-614-20" 0-300 : :
05CZA625 | A para
IT/DP/MUX (2 m) IFEETL___Modelo Digimatic
— —
06AFM380A | A |USB Input Tool Direct (2 m) Cédigo No. Intervalo Resolucion EMPEEW Mexmo perm't'do*gwg
573-701-20 0-6pulg/0- 150 mm
02AZD730G | P67 |U-WAVE-T 573-702-20 | 0-8pulg/0-200mm | 0.0005 pulgf0.01 mm | £0-001 pulg/+0.02mm | £0.002 pulg/+0.04 mm
573-704-20 | 0- 12 pulg/0 - 300 mm +0.0015 pulg/+0.03 mm | +0.0025 pulg/0.05 mm
02AZD880G |Zumbador| U-WAVE-T * Nivel de proteccion polvo/agua: IP67: (IEC 60529)*3

o Pila: SR44 (1 pieza), 938882 accesorio incluido (para controles operativos)

¢ Duracion de la pila: Aproximadamente 5 afios bajo uso normal

* Método de deteccion de posicion: codificador lineal de induccion electromagnética ABSOLUTE

¢ Velocidad de respuesta: llimitada

*1 Sin rodillo de pulgar

*2 Error de contacto con superficie parcial, (Ewee) y Error por desplazamiento (Swee) son términos definidos por 15O 13385-1:2019.
*3 Se debe aplicar proteccion anticorrosiva después del uso si el calibrador estuvo en contacto con refrigerante.

02AZE200 —  |Soporte de montaje U-WAVE-T

Cables de conexion para
U-WAVE-T (160 mm)

Cables de conexion para
U-WAVE-T
Para interruptor de pedal

02AZD790A A

02AZE140A A

264-620 IP67 |U-WAVE-TC DIMENSIONES
264-621  |zumbador | U-WAVE-TC Unidad: mm
<t i ool O
264-624 IP67  [Transmisor U- WAVE-TCB -
C_@g=
264-625  |Zumbador|TransmisorU- WAVE-TCB =
o
Unidad de conexién para )/
02AZF310 P67
U-WAVE-TC/TCB Z|— _,  Modelo Digimatic
6] i
CodigoNo|  Modelo '”(ma)'o Al Bl clDolGe | H|IN|wW]|H
573-601-20 0-150 16.5 | 21 146 | 40 10 16 (18) 95 35
573-602-20] Modelo Digimatic| 0 - 200 20 | 245 | 181 50 4) '
573-604-20 0-300 22 | 275|198 | 64 15 20 [(235] 135 | 38

04-26

Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de cualquier especificacion de producto, incluidos precios, disefios y contenido del servicio, sin previo aviso.
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Calibradores

Calibrador de Punta Ajustable
SERIE 536 — Tipo Vernier

* | a punta de la escala principal se puede

ajustar para facilitar la medicion de
secciones escalonadas.
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ESPECIFICACIONES
T Modelo Andlogo
— — "
Cédigo No. Intervalo (mm) Graduacion (mm) L= el A
Ewpe SpE
536-101 0-150
536-102 0-200 005 2005 2007
536-103 0-300 +0.08 +0.10
* Error de contacto con superficie parcial, (Ewee) y Error por desplazamiento (Swee) son términos definidos por 1SO 13385-1:2019.
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DIMENSIONES
Unidad: mm
CodigoNo.|  Modelo '”mf)'o Al B | clDp |G| H|N] W]/t
536-101 0-150 [ 17 1205 [ 17 140 10 | 16 LBL] o5 | 3
536-102 | Modelo andlogo| _0-200 | 205 | 25 | 205 | 50 @
536-103 0-300 | 22 [ 2751 22 | 64 | 15 | 20 [ 3.5 135 | 38
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