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Calibradores
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Calibrador para Interiores ABSOLUTE
SERIE 573 — Tipo Punta con Chaflan/Para Ranura Interior/Con Puntas conicas

W luvcom
1D 0000045042

Ejemplo de medicion

* Especialmente disefiado para mediciones

interiores. Seleccione el modelo adecuado
para la forma de su pieza de trabajo.
Tipo punta de cuchilla
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573-642-20
Accesorios Opcionales
Cadigo No. Tipo Descripcion
Serie USB Input Tool
264-020 — |Tipo de conversion de sefal de
teclado USB IT-020U
Tipo para ranura interior Caltlles dle conmiten
para
L 05CZA624 | A | 7/Dp/MUX (1 m)
e Cables de conexion para
__;_mg.'_ = 05CZA625 | A |1/DP/MUX (2 m)
a1
/ 573-645-20 06AFM380A | A |USB Input Tool Direct (2 m)
Valor de
compensacion 02AZD730G | P67 |U-WAVE-T
T|po con puntas cOnicas 02AZD880G |Zumbador|U-WAVE-T
E _.
2 . i _Ih 4 | prar i 02AZE200 — |Soporte de montaje U-WAVE-T
s 354— P e e
3 .. Cables de conexion para
B i 573-646-20 02AZDTS0A | A | .\WAVE-T (160 mm)
Cables de conexion para
\c/gr'grgﬁsa don 02AZE140A | A |U-WAVE-T
P Para interruptor de pedal
264-620 IP67  |U-WAVE-TC
ESPECIFICACIONES
[ “mm | Modelo Digimatic 264-621 |Zumbador|U-WAVE-TC
e » Error méximo permitido (mm)*3 .
Codigo No. | Intervalo (mm) [Resolucion (mm) Fuot p SLWE ) Observaciones 264-624 P67  |Transmisor U- WAVE-TCB
573-642-20 10- 200 Tipo con chaflan, minimo medible
573-643-20*' 10 - 200 005 Tipo con chaflan, minimo medible 264-625 |Zumbador|Transmisor U- WAVE-TCB
573-645-20* 10.1- 160 0.01 - Tipo de ranura interior, minimo medible
573-647-20*" 10.1- 160 ’ Tipo de ranura interior, minimo medible 02AZF310 | 1P67 Unidad de conexién para
573-646-20*2  20.1- 170 - Tipo con puntas conicas, minimo medible U-WAVE-TC/TCB
I - 0. : — = ,
573-648-20* 20.1-170 Tipo con puntas cénicas, minimo medible Nota: U-WAVE-TC/TCB no se puede usar con el ipo con
e Modelo Digimatic chaflén (573-642-20, 573-643-20 y 573-742-20).
Avi Hidn*3
Codigo No. Intervalo Resolucion A e il Observaciones
Ewmpe SPE
0.4 - 8 pulg/ : L .
573-742-20 10.-200 mm +0.002 pulg/ Tipo con chaflan, minimo medible
oac o+ | 0-404-6.4pulg/ | 0.0005 pulg/ +0.05 mm : A :
573-745-20* 10.26-160.16 mm| 001 mm Tipo de ranura interior, minimo medible
22600+ | 0.804-6.8 pulg/ +0.0015 pulg/ | 1 ot > .
573-746-20* 2042 - 17032 mm £0.03 mm Tipo con puntas cdnicas, minimo medible

* Nivel proteccion polvo/agua: IP67 (IEC 60529)**
o Pila: SR44 (1 pieza), 938882 accesorio incluido (para controles operativos)
¢ Duracién de la pila: Aproximadamente 5 afios bajo uso normal

* Método de deteccién de posicion: codificador lineal de induccion electromagnética ABSOLUTE
¢ Velocidad de respuesta: llimitada
*1 Sin rodillo de pulgar

*2 Incluye la funcién de compensacion, que indica el valor de medicion real.
*3 Error de contacto con superficie parcial, (Evee) y Error por desplazamiento (Swee) son términos definidos por 1SO 13385-1:2019.
*4 Se debe aplicar proteccion anticorrosiva después del uso si el calibrador estuvo en contacto con refrigerante.
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Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de cualquier especificacion de producto, incluidos precios, disefios y contenido del servicio, sin previo aviso.




DIMENSIONES

Tipo punta con chaflan: 573-642-20, 573-643-20, 573-742-20
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Unidad: mm

Tipo para ranura interior: 573-645-20, 573-647-20, 573-745-20
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Tipo con puntas cdnicas: 573-646-20, 573-648-20, 573-746-20
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Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de cualquier especificacion de producto, incluidos precios, disefios y contenido del servicio, sin previo aviso.
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Calibradores

Calibrador para Interiores ABSOLUTE
SERIE 536 — Tipo Punta con Chaflan/Para Ranura Interior/Con Puntas conicas

* Especialmente disefiado para medicion
interior. Seleccione el modelo adecuado
para la forma de su pieza de trabajo.

Tipo punta con chaflan
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536-142
Tipo para ranura interior
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536-145
Tipo con puntas cénicas
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536-146
ESPECIFICACIONES
IET_____Modelo Andlogo
Ayt it *
Codigo No. | Intervalo (mm) (Graduacion (mm ErrorEhrAr:xmo permltldgh(ﬂr::m) Observaciones
536-142 10-200 £0.12 Tipo con chaflan, minimo medible
536-145 10.1- 150 4005 Tipo de ranura interior, minimo medible
536-146 20.1- 150 005 ) Tipo con puntas conicas, minimo medible
536-147 30.1 - 300 ’ +0.08 Tipo con puntas cénicas, minimo medible
536-148 70.1 - 450 £0.10 Tipo con puntas conicas, minimo medible
536-149 70.1 - 600 £0.12 Tipo con puntas conicas, minimo medible

* Error de contacto con superficie parcial, (Emee) y Error por desplazamiento (Swee) son términos definidos por ISO 13385-1:2019.
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Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de cualquier especificacion de producto, incluidos precios, disefios y contenido del servicio, sin previo aviso.




DIMENSIONES

Tipo punta con chaflan: 536-142

Seccion X—X'

Tipo para ranura interior: 536-145

Unidad: mm
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Tipo con puntas conicas: 536-146, 147, 148, 149
L

]
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* Se aplica a 536-148 0 149

=

Intervalo (mm) | ¢ d e f g H L
150 38 31 - 5 P 16 | 229
300 98 89 10 20 | 403
450 610
145 | 136 | 10 25 5 25 ——
600 750

Nota: Modelos con un intervalo de medicién de mas de 300 mm tienen
una apariencia ligeramente diferente. Para obtener mas informacion,
comuniquese con nuestro Centro de atencion al cliente.
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Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de cualquier especificacion de producto, incluidos precios, disefios y contenido del servicio, sin previo aviso.
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