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MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
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GONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA “MELCHOR OCAMPO™ EN E} O Q l (; }
L A COMUNIDAD DE TIERRITAS BLANCAS, VILLA GARCIA, ZACATECAS
OBRA:
LOCALIDAD: LOS CAMPOS

PERIODO DE EJECUClON:] 3-oct-22 16-dic-22 o



BITACORA DE OBRA.

Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR
OCAMPO" EN LA COMUNIDAE_).DE TIERRITAS BLANCAS, VILLA GARCIA, ZACATECAS

Nota 1: 3 octubre

Se inicia la obra con la colocaciondel letrero de obra, asi como limpieza,
trazo y nivelacién de 608 m2 del terreno a construir. :
Nota 2: 12 Octubre

Se verifica la excavdcion a mano de material tipo "a" y la aplicacién de la
base de concreto, asi como el armado de las parrillas de acero.

Nota 3: 30 Octubre ,

Se aplica cimentacion en cepas para zapatas, 8.06 m3 de concreto
elaborado en obra con maquina revolvedora

Nota 4: 15 Noviembre

Se colocan 48 anclas a base de redondo de 5/8, y se procede alarmado y
soldado de 12 placas de base de 4040 cm de 3/4

Nota 5: 28 Noviembre

Se procede con habilifado, armado, y soldado de estructura principal de
12 tubos de acero :

Nota 6: 4 Diciembre

Elevacion de estructura principal con ayuda de grua hidraulica, asi como
la colocacion y soldado de montenes para techumbre

Nota 7: 8 Diciembre

Suministro, elevacién y montaje de cubierta para techumbre, a base de
lamina pintro cal 24, asi como la colocacion del canalon de lamina para
bajada pluvial a base de tuvo PVC de €,

Nota 8: 13 Diciembre

Suministro y colocacién de luminaria seglin materiales y limpieza general
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