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Aplicaciones del indicador de caratula

Data Management Software by Mitutoyo

Medidor de Espesores
SERIES 547, 7

Tipo estandar (Resolucion: 0.01 mm) Accesorios Opcionales
* | os medidores de espesor pueden medir o Al utilizar un contacto y un tope, no hay CodigoNo. | Tipo Descripcion
rapidamente el espesor de productos necesidad de preocuparse por la oxidacion. Serie USB Input Tool
delgados como papel y fieltro. (excepto para 547-401A) 264-020 | — |Tipo de conversion de sefal de
teclado USB IT-020U
06AGLO11 SF - |Cables de conexion (1 m)
06AGL021 SF - |Cables de conexion (2 m)
06AGQO01F | SF  |USB Input Tool Direct (2 m)
264-622 IP67  |U-WAVE-TM
264-623  |Zumbador|U-WAVE-TM
02AZD810D —  |U-WAVE-R
547-301A 547-321A 264-626 IP67 |U-WAVE-TMB
ESPECIFICACIONES 264-627  |Zumbador|U-WAVE-TMB
[ mm | Unidad de conexién para
Cédigo No. Reioluc)ién Inéterva)lo Progqngid?d d(; Punta/top(e de )contacto, dParaIe)lis&no (tie pu(nta) 02AZF100 ~ |U-WAVE-TM/TMB
mm mm medicion (mm mm e contacto, tope (um (para la serie ID-C/ID-F solo
547-301A 0.01 0-10 30 210 Plana 10 tipo de12.7 mm/0.5 pulg)
547-321A 0.01 0-10 120 210 Plana 10
— — " 02AZE200 — |Soporte de montaje U-WAVE-T
Cadigo No. Error (um) Fuerza de Medicion (N) | Masa (g) Observaciones
547-301A +20 1.5 0 menos 245 Estandar, punta/tope de ceramica Soporte de montaje
547-321A +20 1.5 0 menos 385 | Arco profundo, punta/tope de ceramica 02AZF670 — |U-WAVE-TM/TMB
para indicadores Digimatic
. ” Intervalo Profundidad de Paralelismo de punta
Cadigo No. Resolucion (pulg) medicion Punta/tope de contacto de contacto, tope

547-5265* | 0.0001 pulg/0.001 mm | 0-0.47* |30 mm (1.18 pulg) [210 mm (20.39 pulg) Plana| 0.0002 pulg/0.005 mm
547-300A | 0.0005 pulg/0.01 mm 0-04 [30mm (1.18 pulg) [210 mm (@0.39 pulg) Plana| 0.005 pulg/0.01 mm
547-500S* | 0.0005 pulg/0.01 mm | 0-0.47* |30mm (1.18 pulg) [210 mm (20.39 pulg) Plana] 0.005 pulg/0.01 mm
( )
( )

547-320A | 0.0005 pulg/0.01 mm 0-04 |120 mm (4.72 pulg)g10 mm (20.39 pulg) Plana] 0.005 pulg/0.01 mm
547-520S* | 0.0005 pulg/0.01 mm | 0-0.47* [120 mm (4.72 pulg)ja10 mm (20.39 pulg) Plana] 0.005 pulg/0.01 mm

Cadigo No. Error Fuerza de Medicion (N)]  Masa (g) Observaciones
547-526S* | +0.0002 pulg/+5 pm 1.5 0 menos 225 Estandar, punta/tope de ceramica
547-300A | +0.001 pulg/+20 pm 1.5 0 menos 245 Estandar, punta/tope de ceramica
547-500S* | +0.001 pulg/+20 pm 1.5 0 menos 225 Estandar, punta/tope de ceramica
547-320A | +0.001 pulg/+20 pm 1.5 0 menos 385 Arco profundo, punta/tope de cerdmica
547-520S* | +0.001 pulg/+20 pm 1.5 0 menos 380 Arco profundo, punta/tope de cerdmica

* Usando el indicador Digimatic ID-SX.

DIMENSIONES
547-301A, 547-526S, 547-300A, 547-5005 547-321A, 547-320A, 547-5205 Unidad: mm
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Tipo de alta exactitud (Resolucién: 0.0005 mm)

547-401A
ESPECIFICACIONES
[ mm |
Codigo No Resolucion Intervalo Profundidad de | Punta/tope de contacto, | Paralelismo de punta
90 No. (mm) (mm) medicién (mm) (mm) de contacto, tope (Um)
0.0005
547-401A (0.001/0.01 seleccionable) 0-12 21 6.3 Plana (carburo) 3
T Error Fuerza de Masa .
Cadigo No. (um) Medicion (N) 9 Observaciones
547-401A +3 3.5 0 menos 275 Alta exactitud, punta /tope de carburo
- 9 Intervalo Profundidad de | Punta/tope de contacto, | Paralelismo de punta
Codigo No. Resolucion (pulg) medicion de contacto, tope
0.00002/0.00005/
L 0.0001/0.0005 pulg a 6.3 mm (20.25 pulg)
547-400A 0.0005/0.001/ 0-047 |21 mm(0.83 pulg) Plana 0.0001 pulg/0.003 mm
0.01 mm (seleccionable)
Cadigo No. Error Fuerza d(eNl)\/Iedlaén l\/(l;ia Observaciones
547-400A | +0.00012 pulg/+3 ym 3.5 0 menos 275 Alta exactitud, punta/tope de carburo
DIMENSIONES
547-401A, 547-400A Unidad: mm

|

Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los disefios y el contenido del servicio, sin previo aviso
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Aplicaciones del indicador de caratula

Medidor de Espesores
SERIES 547, 7

Tipo estandar (Graduacién: 0.01 mm)

¢ La moldura integrada del bisel y el cristal garantiza
la proteccién contra la penetracion de agua y
aceite a través de la cara frontal.

7301A
ESPECIFICACIONES
[ mm |
Cédigo No. Graduacion Intervalo Profqn_didad de | Punta/tope de contacto, | Paralelismo de punta/
(mm) (mm) medicién (mm) (mm) tope de contacto (Um)
7327A 0.001 0-1 30 210 Plana 5
7301A 0.01 0-10 30 210 Plana 5
7305A 0.01 0-20 30 210 Plana 5
7321A 0.01 0-10 120 210 Plana 5
7323A 0.01 0-20 120 210 Plana 5
Cadigo No. a:rrg)r MFeLijeiggndFN) Masa (g) Observaciones
7327A £5 1.5 0 menos 225 Lectura de caratula fina, punta/tope de ceramica
7301A £15 1.4 0 menos 205 Estandar, punta/tope de ceramica
7305A +20 2.0 0 menos 220 Estandar, punta/tope de ceramica
7321A £15 1.4 0 menos 370 Arco profundo, punta/tope de ceramica
7323A +22 2.0 0 menos 370 Arco profundo, punta/tope de ceramica
| pulg |
Cédigo No. Graduacion Intervalo Profgn(}idad de |Punta de contacto/ tope | Paralelismo de punta/
(pulg) (pulg) medicion (pulg) (pulg) tope de contacto (pulg)
7326A 0.0001 0-0.05 1.18 20.39 Plana 0.0002
7300A 0.001 0-0.5 1.18 20.39 Plana 0.0005
7304A 0.001 0-1 1.18 20.39 Plana 0.0005
7322A 0.001 0-1 4.72 20.39 Plana 0.0005
Codigo No. Error (pulg) MFelijeiggndi) l\/(lgia Observaciones
7326A +0.0002 2.0 0 menos 205 Lectura de caratula fina, punta/tope de ceramica
7300A +0.001 1.8 0 menos 205 Estandar, punta/tope de ceramica
7304A £0.002 1.8 0 menos 220 Estandar, punta/tope de ceramica
7322A +0.002 1.8 0 menos 370 Arco profundo, punta/tope de ceramica
Nota: Es necesario restablecer el indicador de caratula cuando se reemplaza un punto de contacto.
DIMENSIONES
7301A, 7305A, 7327A 7321A, 7322A, 7323A Unidad: mm
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MeasurLink T

Data Management Software by Mitutoyo

Aplicacion tipicas Medicién de espesor de lentes
Pt bt Pt * Se puede mgdlr el espesor de lentes y
debdle  plana _plane superficies concavas convexas. (Punta de

contacto, tope: acero endurecido)
* Los topes y puntas de contacto son

SR3 intercambiables para permitir la medicion
de superficies concavas.
Lente concavo  Lente convexo  Lente plano-convexo . |nc|uye pu nta de bola.
¢ Pantalla: pantalla de 6 digitos, signo 547-313A 7313A
(7 digitos para modelos con resolucién de 0.0005 mm) ESPECIFICACIONES
¢ Pila: CR2032 (1 pieza.), para verificaciones operativas | mm |
iniciales (accesorio estandar) Resolucion Intervalo | Profundidad de Paralelismo de
= e , o . punta
. B;;ari?r?n gie |a pila: Aproximadamente 2.5 afos bajo Codigo No. - G | el g Punta de contacto, tope (mm) de contacto, tope (um)
Aproximadamente 2 700 horas de uso continuo 547-313A 001 0-10 30 o6 Pena E(;Pglgfad(?oco‘gtam) 1
* Velocidad maxima de respuesta: No restringida (excepto - P
para la medicion de escaneo) i Error Fuerza de Medicion .
« Ajuste a cero (sstema INC) Cadigo No. (um) ) Masa (g) Observaciones
s Prefijado (sistema ABS) 547-313A +20 1.5 0 menos 265 Espesor de lentes
e Cambio de direccion de medicion
* Juicio de tolerancia | pulg/mm
¢ Cambio de resolucién (para modelos con resolucion de o ” Intervalo | Profundidad de Paralelismo de punta
0.0005 mm) Cadigo No. Resolucion (ould) medicion Punta de contacto, Tope de contacto, tope
* Blogueo de funciones 0.0005 pulg/ 6 mm (20,24 pulg) Plana (Punta de contacto)
. Eulr)éiég ds advertencia del programa de calibracién 547-312A 00T mm | 0-04 |30mm (118 pulg)™ "oy o 4019 pulg) lana (Tope) | ©-00° PUIg/0.01 mm
* Salioa de datos 0.0005 pulg/ @6 mm (20.24 pulg) Plana (Punta de contacto,
* Retencion del valor de visualizacion (cuando no hay S47-512A% | T rﬁmg 0-0.47*(30 mm (1.18 pulg) z4(.8 mm?zog.)wg pu\g() Plana (Tope) )| 0.005 puig/0.01 mm
ningun dispositivo externo conectado) - 7
* Pantalla giratoria de 330° Cadigo No. Error uerza e Masa Observaciones
+ Pantalla de alarma de bajo voltaje de baterfa '9 Medicion (N) o I
¢ Pantalla de alarma de error 547-312A |0.001 pulg/+20ym| 1.5 0 menos 265 Espesor de lentes
0 n N *
Accesorios Opcionales 547-512A% | +0.001 pulg/+20 um | 1.5 0 menos 240 Espesor de lentes
Consulte la pagina 07-89. * Usando el indicador Digimatic ID-SX.
* Gestion de datos de medicion USB-ITPAK V3.0: [ mm |
06AGR543 F Graduacién | Intervalo | Profundidad de Paralelismo de punta
) mm mm medicion (mm ! e contacto, tope (um,
Codigo No . e dida () Punta de contacto,tope (mm) d i)
@6 Plana (Punta de contacto)
7313A 0.01 0-10 30 4.8 Plana (Tope) 5
Cadigo No. (Eﬁ)r Fuerza d(eNl)\/Iedlaén 'Vzgia Observaciones
7313A £15 1.4 0 menos 215 Espesor de lentes
.I ! Il.
5 ” Intervalo | Profundidad de Punta de contacto, Paralelismo de punta
Codigo No. | Graduacion (pulg) (pulg) | medicion (pulg) tope (pulg) lde contacto, tope (pulg)
20.24 Plana (Punta de contacto)
7312A 0.001 0-05 1.18 20.19 Plana (Tope) 0.0005
Cadigo No. Error (pulg) h;ggirczigr??N) Masa (g) Observaciones
7312A +0.001 1.8 0 menos 215 Espesor de lentes

Nota: El indicador de caratula debe reiniciarse cuando se reemplaza una punta de contacto.

DIMENSIONES
_ Unidad: mm
| Punta de r
g contacto
of] <u 26
Sed Punta de bola 24.8
(accesorio estandar) o
o
Tope reversible 30
(Intervalo de recorrido 12mm) /" (Profundidad de arco)
sR3 /A 8

u
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Aplicaciones del indicador de caratula

Medidor de Espesores
SERIES 547, 7

Medicion de espesor de pared de tubo

* Para medicion de espesor de pared de
tubo, espesores de placas curvas.
(Punta de contacto, tope: acero
endurecido)

547-360A 7360A
ESPECIFICACIONES
[ mm |
F Resolucion Intervalo Profundidad de
Codigo No. (mm) (mm) medicién (mm) Punta de contacto, tope (mm)
23 Plana (Punta de contacto)
547-360A 0.01 0-10 20 3.5 Bola (Tope)
. Error Fuerza de Masa '
Cadigo No. i) Medidén (N) " Observaciones
547-360A +20 1.5 0 menos 230 Espesor de pared de tubo
. ” Intervalo Profundidad de
Cadigo No. Resolucion (ould) medicion Punta de contacto, Tope
! 0.0005 pulg ) @3 mm (20.12 pulg) Plana (Punta de contacto)
S /0.01 mm U0 20 1) o) 3.5 mm (20.14 pulg) Bola (Tope)
¥ 0.0005 pulg B @3 mm (20.12 pulg) Plana (Punta de contacto)
e /0.01 mm vt 20 mm (0.79 pulg) 23.5 mm (20.14 pulg) Bola (Tope)
Cadigo No. Error Fuerza de Medicion Masa (g) Observaciones
547-361A |+0.001 pulg/+20 ym| 1.5 0 menos 230 Espesor de pared de tubo
547-561S |+0.001 pulg/+20 ym| 1.5 0 menos 215 Espesor de pared de tubo
* Usando el indicador Digimatic ID-SX.
[ mm |
2 Graduacion Intervalo Profundidad de
Codigo No. o ) ceildin Punta de contacto,tope (mm)
@3 Plana (Punta de contacto)
7360A 0.01 0-10 20 435 Bola (Tope)
Codigo No. m:)r bz di')\Aed'C'on Masa (g) Observaciones
7360A +15 1.4 0 menos 200 Espesor de pared de tubo
| pulg |
i Graduacion Intervalo Profundidad de Punta de contacto,
Codigo No. (pulg) (pulg) medicion (pulg) tope (pulg)
20.12 Plana (Punta de contacto)
7361A 0.001 0-05 0.8 20,14 Bola (Tope)
Codigo No. E(E;Sr bz di';Aed'C'on Masa (g) Observaciones
7361A +0.001 1.8 0 menos 200 Espesor de pared de tubo

Nota: El indicador de cardtula debe reiniciarse cuando se reemplaza una punta de contacto.

DIMENSIONES

23 Plana

Punta de contacto

faa)
IS

ra—

S@3.5 / |Profundidad!

Unidad: mm

MeasurLink T

Data Management Software by

¢ Pantalla: pantalla de 6 digitos, signo
(7 digitos para modelos con resolucién de 0.0005 mm)

o Pila; CR2032 (1 pieza.), para verificaciones operativas
iniciales (accesorio estandar)

* Duracion de la pila: Aproximadamente 2.5 afios bajo
uso normal
Aproximadamente 2 700 horas de uso continuo

* Velocidad maxima de respuesta: No restringida (excepto
para la medicion de escaneo)

* Ajuste a cero (sistema INC)

* Prefijado (sistema ABS)

e Cambio de direccién de medicion

* Juicio de tolerancia

* Cambio de resolucion (para modelos con resolucion de
0.0005 mm)

* Blogueo de funciones

o Funcién de advertencia del programa de calibracion

¢ Salida de datos

o Retencion del valor de visualizacion (cuando no hay
ningun dispositivo externo conectado)

* Pantalla giratoria de 330°

¢ Pantalla de alarma de bajo voltaje de bateria

¢ Pantalla de alarma de error

Accesorios Opcionales
Consulte la pagina 07-89.

o Gestion de datos de medicion USB-ITPAK V3.0:
06AGR543

dearco
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Data Management Software by Mitutoyo

¢ Pantalla: pantalla de 6 digitos, signo
(7 digitos para modelos con resolucién de 0.0005 mm)

o Pila: CR2032 (1 pieza.), para verificaciones operativas
iniciales (accesorio estandar)

* Duraciénde la pila: Aproximadamente 2.5 afos bajo uso
normal
Aproximadamente 2 700 horas de uso continuo

* Velocidad maxima de respuesta: No restringida (excepto
para la medicion de escaneo)

* Ajuste a cero (sistema INC)

* Prefijado (sistema ABS)

e Cambio de direccion de medicion

* Juicio de tolerancia

* Cambio de resolucion (para modelos con resolucion de
0.0005 mm)

* Bloqueo de funciones

o Funcién de advertencia del programa de calibracion

¢ Salida de datos

* Retencién del valor de visualizacion (cuando no hay
ningun dispositivo externo conectado)

* Pantalla giratoria de 330°

¢ Pantalla de alarma de bajo voltaje de pila

¢ Pantalla de alarma de error

Accesorios Opcionales
Consulte la pagina 07-89.

* Gestion de datos de medicion USB-ITPAK V3.0:
06AGR543

Medicién de espesor de ranuras

o Las superficies de medicion del punto
de contacto y del tope tienen forma de
cuchilla (espesor: 1 mm). Adecuado
para medir dentro de ranuras estrechas.

547-315A 7315A
ESPECIFICACIONES
[ mm |
Codigo No Resolucion Intervalo Profundidad de Punta de contacto, Paralelismo de punta
9 : (mm) (mm) medicion (mm) tope (mm) de contacto, tope (um)
547-315A 0.01 0-10 30 t=1 Cuchilla 10
Cadigo No. Error (um) bz di';Aed'C'on Masa (g) Observaciones
547-315A +20 1.5 0 menos 260 Espesor de ranuras
o y Intervalo Profundidad de Paralelismo de punta
Cadigo No. Resolucion (oulg) et Punta de contacto, Tope de contacto, tope
547-316A | 0.0005 pulg/0.01 mm 0-04 |30mm(1.18 pulg) |t=1 mm (0.04 pulg) Cuchilla] 0.005 pulg/0.01 mm
547-516A*| 0.0005 pulg/0.01 mm | 0-0.47* |30 mm (1.18 pulg) |t=1 mm (0.04 pulg) Cuchilla] 0.005 pulg/0.01 mm
Cadigo No. Error Fuerza d(eNl;/Iedlaén Négia Observaciones
547-316A | +0.001 pulg/£20 pm 1.5 0 menos 260 Espesor de ranuras
547-516A* | +0.001 pulg/+20 ym 1.5 0 menos 240 Espesor de ranuras
* Usando el indicador Digimatic ID-SX.
[ mm |
Codiao No Graduacion Intervalo Profundidad de Punta de contacto, Paralelismo de punta
9 ) (mm) (mm) medicion (mm) tope (mm) de contacto, tope (um)
7315A 0.01 0-10 30 t=1 Cuchilla 5
o Error Fuerza de Medicién| ~ Masa :
Codigo No. um) ) @ Observaciones
7315A £15 1.4 0 menos 220 Espesor de ranuras
.l ! Il.
T Graduacion Intervalo Profund|d§d de Punta de contacto, Paralelismo de punta
Cadigo No. medicién
(pulg) (pulg) (oul) tope (pulg) de contacto, tope (pulg)
7316A 0.001 0-0.5 1.18 t=0.04 Cuchilla 0.0005
g Error Fuerza de Mediciéon| ~ Masa :
Codigo No. (pulg) ) @ Observaciones
7316A +0.001 1.8 0 menos 220 Espesor de ranuras
Nota: El indicador de cartula debe reiniciarse cuando se reemplaza una punta de contacto.
DIMENSIONES
Unidad: mm

Punta de
contacto

(Profundidad de arco)

85

Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los disefios y el contenido del servicio, sin previo aviso
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