Indicadores de Caratula

SERIE 2 — Tipo Estandar, Graduacion 0.01 mm

¢ Este modelo es el indicador Mitutoyo mas
popular con excelente exactitud y durabilidad.
Los indicadores de caratula estandar con
graduacion de 0.01 mm tienen un arillo con
un didmetro exterior de 57 mm.

¢ El indicador es muy duradero gracias a su
disefio hermético al agua y al aceite, acero
inoxidable templado, punta de contacto de

carburo y un gran engranaje hecho de material
resistente al desgaste y a la deformacién.
* |3 aplicacion de un revestimiento de superficie
dura y antirreflectante mejora la visibilidad de
la escala junto con la resistencia quimica y a
los rayones. || 2046A
ESPECIFICACIONES -
| mm | [ 1Tipo ISO/JIS
Cadigo No. E axi itido (MPE
digo 0 .| Intervalo fror max!mo.E)ermll 0 (MPE) (um) Lectura | Fuerza de
Graduacion| Error de indicacion e
C/oreja | Tapaplana | (mm) ity Histresis | Reetbiad | O, | ecicon
2 | Tepap rev) (M) | 1710 Re| 172 Rev | 1 Rev | MenEOde P | caratula - (N
2046A  |2046AB 0.01 10 (1) 5 9 10 13 3 3 +0-100 | 1.4 0 menos
2046A-09 |2046AB-09| 0.01 10 (1) 5 9 10 15 3 3 +0-100 | 1.4 0o menos
2047A 2047AB 0.01 10 (1) 5 9 10 13 3 3 0-50-0 | 1.4 0 menos
2902A  |2902AB 0.01 10(1) 5 9 10 13 3 3 100-0 | 1.4 o menos
2310A-10 |2310AB-10| 0.01 10(1) 5 9 10 15 3 3 +0-100 | 1.4 0o menos
2044A  |2044AB 0.01 5(1) 5 9 10 12 3 3 +0-100 | 1.4 0o menos
2044A-09 |2044AB-09| 0.01 5(1) 5 9 10 12 3 3 +0-100 | 1.4 o menos
2045A 2045AB 0.01 5(1) 5 9 10 12 3 3 0-50-0 | 1.4 0 menos
Nota: La inspeccién de productos terminados se realiza en orientacion vertical (punta de contacto hacia abajo) y se garantiza el error indicado.
DIMENSIONES
Tipo Lt Unidad: mm
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- Masa (g)
Codigo No. A B C D E F G H | Clotela [Tapa plana
2046A 472 | 652 57 18.1 20 169 | 198 52 7.6 144 135
2046A-09 472 | 652 57 18.1 20 169 | 198 52 7.6 146 137
2047A 47.2 65.2 57 18.1 20 16.9 19.8 52 1.6 144 135
2902A 47.2 65.2 57 18.1 20 16.9 19.8 52 1.6 144 135
2310A-10 472 | 652 57 18.1 20 169 | 198 52 7.6 146 137
2044A 47.2 65.2 57 18.1 20 16.9 19.8 52 1.6 145 136
2044A-09 47.2 65.2 57 18.1 20 16.9 19.8 52 1.6 147 138
2045A 47.2 65.2 57 18.1 20 16.9 19.8 52 7.6 145 136
Nota: Consulte las paginas 07-63 a 07-68 para obtener detalles sobre las puntas de contacto.
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Indicadores de Caratula

SERIE 2 — Tipo Estandar, Graduacion 0.01 mm

p—y .
Escala continua

Graduacion: 0.01 mm,
Intervalo de medicion: 10 mm

la medicion de

2046A

Con amortiguador en el
punto de reposo superior
2046A-09

|§| A prueba de impacto

Tipo de lectura inversa. Adecuado para

profundidad y peldaio

Graduacion: 0.01 mm,
Intervalo de medicion: 10 mm

p— .
Escala continua

2902A
Con amortiguador en el
punto de reposo superior

p—
Escala balanceada

Graduacion: 0.01 mm,
Intervalo de medicion: 10 mm

2047A

[37] Con amortiguador en el
punto de reposo superior

p—y .
Escala continua

Graduacion: 0.01 mm,
Intervalo de medicion: 10 mm

2310A-10
FH con contador coaxial de
revoluciones

Cojinete enjoyado

p—
Escala balanceada

Graduacion: 0.01 mm,
Intervalo de medicion: 5 mm

6
Graduacion: 0.01 mm, 2044A
Intervalo de medicion: 5 mm Con amortiguador en el
punto de reposo superior
2044A-09
Con amortiguador en el
punto de reposo superior
|§| A prueba de impacto
CARACTERISTICAS
[ mm | [ ITipo ISO/IS
Codigo No. || = iy
C/oreja | Tapa plana Ez'
2046A 2046AB | v v
2046A-09 |2046AB-09| v/ v
2047A 2047AB v v
2902A 2902AB v v
2310A-10 |2310AB-10| v/ vV, v
2044A 2044AB v v
2044A-09 |2044AB-09| v/ v
2045A 2045AB v v

Mitutoyo

07-

2 7 Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de Ias especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los diseios y el contenido del servicio, sin previo aviso

2045A

(] Con amortiguador en el
punto de reposo superior

Accesorios Opcionales
¢ Indicadores de limite (2 piezas): 21AZB195

o W o

o Sujetador de arillo: 21AZB148




Indicadores de Caratula

SERIE 2 — Tipo estandar, Lectura en Pulgadas

ESPECIFICACIONES
[ pulg | 1 Tipo ANSI/AGD
Codigo No. Graduacion (!mgxglg/ Error (pulg) Repetibilidad Lezt:ra Fuerza de
C/oreja | Tapaplana | (pulg) rev) (pulg) | Primera 1 Rev/2.5Rev/10 Rev |Retroceso (pulg) | aritula | Medicion (N)
2414A 2414AB 0.001 {0.5(0.1) +0.001/+0.001/+0.001 0.0002 | +£0.0002 | +0-100 | 1.8 0 menos
2415A 2415AB 0.001 {0.5(0.1)  |£0.001/£0.001/+0.001 0.0002 | £0.0002 | 0-50-0 |1.8 0 menos
2914A 2914AB 0.001 0.5(0.1) +0.001/+0.001/+0.001 0.0002 | +0.0002 | 100-0 |1.8 0 menos
2506A 2506AB 0.0005 |0.125 (0.05)|£0.0005/+0.0005/— 0.00016 | +0.0001 | +0-50 |1.8 0 menos
2507A 2507AB 0.0005 |0.125 (0.05)|£0.0005/+0.0005/— 0.00016 | +0.0001 | 0-25-0 |1.8 0 menos
2514A 2514AB 0.0005 /0.5 (0.05)  |£0.0005/+0.0005/+0.0015 0.00016 | +0.0001 | +0-50 |1.8 0 menos
2922A 2922AB 0.0005 {0.125 (0.05)|£0.0005/+0.0005/— 0.00016 | +£0.0001 | 0-25-0 |1.8 0 menos
2356A-10 [2356AB-10 | 0.0001{0.25(0.01) |+0.0002/£0.0002/+0.0003/+0.0004 | 0.0001 |+0.00003| 0-10 {2.0 0 menos
(Primeras 20 rev)/0.0005 (Més de 20 rev)
2358A-10 [2358AB-10 | 0.0001 [0.5(0.01) {+0.0002/+0.0002/0.0003/+0.0004 | 0.00015 [+0.00003| 0-10 |2.0 0 menos
(Primeras 20 rev)/+0.0008 (Mas de 20 rev)
2802A-10 [2802AB-10 | 0.0001 {0.025 (0.01)|+0.0001/+0.0001/— 0.0001 [+0.00003| 0-10 |2.0 0 menos
2803A-10 [2803AB-10 | 0.0001 {0.025(0.01)|+0.0001/+0.0001/— 0.0001 [£0.00003| 0-5-0 |2.0 0 menos
2804A-10 [2804AB-10 | 0.0001{0.05(0.01) |+0.0001/+0.0001/+0.0002 0.0001 [+0.00003| 0-10 |2.0 0 menos
2805A-10 [2805AB-10 | 0.0001 {0.05(0.01) |+0.0001/+0.0001/+0.0002 0.0001 [+0.00003| 0-5-0 |2.0 0 menos
2905A-10 [2905AB-10 | 0.0001 {0.05(0.01) |+0.0001/+0.0001/+0.0002 0.0001 [+0.00003| 10-0 |2.0 0 menos
2923A-10 [2923AB-10 | 0.0001 |0.05(0.01) |+0.0001/+0.0001/+0.0002 0.0001 [+0.00003| 0-5-0 |2.0 0 menos

Nota: La inspeccion de productos terminados se realiza en orientacion vertical (punta de contacto hacia abajo) y se garantiza el error indicado.

CARACTERISTICAS
| pulg |
Cadigo No. Eﬂ ell=S o

C/oreja | Tapa plana )| ¥
2414A 2414AB v v
2415A 2415AB V| v
2914A 2914AB v v
2506A 2506AB v v
2507A 2507AB V| v
2514A 2514AB 4 v
2922A 2922AB vV | v
2356A-10 | 2356AB-10 v | v v
2358A-10 | 2358AB-10 vV Vv v
2802A-10 | 2802AB-10| v/ V| v
2803A-10 | 2803AB-10| v/ v v
2804A-10 | 2804AB-10| v/ vV v
2805A-10 | 2805AB-10| v/ v v
2905A-10 | 2905AB-10| v/ | v/ | v/

2923A-10 | 2923AB-10| v/ v v

Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los disefios y el contenido del servicio, sin previo aviso
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Indicadores de Caratula

SERIE 2 — Tipo estandar, Lectura en Pulgadas

Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de Ias especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los diseios y el contenido del servicio, sin previo aviso

DIMENSIONES
Tipo ) £ Unidad: pulg
ANSI/AGD -
% 20.256
N
H g3 E
—
20.37580012
20.19
Bola de contacto (90.12)
21BZB005
(Rosca: No. 4-48 UNF)

o Masa (g)
CodigoNo.| A B C D E F G H I Clorea [Tapa plana
2414A 1.53 2.52 2.24 0.71 3/4 0.54 0.87 2.05 0.30 164 139
2415A 153 2.52 2.24 0.71 3/4 0.54 0.87 2.05 0.30 164 139
2914A 153 2.52 2.24 0.71 3/4 0.54 0.87 2.05 0.30 164 139
2506A 1.86 2.14 2.24 0.71 3/4 0.54 048 2.05 0.30 164 139
2507A 1.86 2.14 2.24 0.71 3/4 0.54 048 2.05 0.30 164 139
2514A 153 2.52 224 0.71 3/4 0.54 0.87 2.05 0.30 164 139
2922A 1.86 2.14 2.24 0.71 3/4 0.54 0.48 2.05 0.30 164 139
2356A-10 1.86 2.25 2.24 0.71 3/4 0.54 0.59 2.05 0.30 163 138
2358A-10 153 2.50 224 0.71 3/4 0.54 0.85 2.05 0.30 164 139
2802A-10 1.86 2.02 2.24 0.71 3/4 0.54 037 2.05 0.30 164 139
2803A-10 1.86 2.02 2.24 0.71 3/4 0.54 037 2.05 0.30 164 139
2804A-10 1.86 2.04 2.24 0.71 3/4 0.54 0.38 2.05 0.30 166 141
2805A-10 1.86 2.04 2.24 0.71 3/4 0.54 0.38 2.05 0.30 166 141
2905A-10 1.86 2.04 2.24 0.71 3/4 0.54 0.38 2.05 0.30 164 139
2923A-10 1.86 2.04 2.24 0.71 3/4 0.54 0.38 2.05 0.30 164 139

]
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