
Lámina recubierta por el proceso de inmersión en caliente, a la cual se le aplica un recubrimiento de zinc, apta para aplicaciones
en el segmento Construcción. Disponible en Negra, Zintro, Zintroalum y Pintro

El acero que se utiliza para la construcción de estructuras metálicas y obras públicas, se obtiene a través de la laminación de acero 

El proceso de laminado consiste en calentar previamente los lingotes de acero fundido a una temperatura que permita la deforma-
ción del lingote por un proceso de estiramiento y desbaste que se produce en una cadena de cilindros a presión llamado tren de 

de 3 a 4 Pies

Ancho ROLLO

de 2 Pies

Ancho

CINTA

Acabados y Calibres

Cinta De Acero

ACABADO CALIBRE Peso
Zintro 20 al 28

5.5 a 12 ToneladasZintro Alum 20 al 28
Pintro 18 al 22

Rollo y cinta
Ficha Técnica

Lámina de 3 pies de ancho con recubrimiento de zinc para la fabricación de láminas con perfiles acanalados. Disponible en galvanizado,
zintroalum y pintro. Lámina cubierta por el proceso de inmersión en caliente, a la cual se le aplica un recubrimiento de zinc, se utiliza  
para la fabricación de lámina Arcotecho. Cintas de acero de 3 pies (0.91 m), Galvaizado, Zintro Alum y Pintro.

Lámina de 2 pies de ancho con recubrimiento de zinc para la fabricación de láminas con perfiles acanalados. Disponible en galvanizado,
zintroalum y pintro. Lámina cubierta por el proceso de inmersión en caliente, a la cual se le aplica un recubrimiento de zinc, se utiliza  
para la fabricación de lámina KR-18. Cintas de acero de 2 pies (0.61 m), Galvaizado, Zintro Alum y Pintro.
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