Calibradores

‘Measurlink [T U-WAVEfit

Data Management Software by Mitutoyo

ABSOLUTE"

Modelos aplicable: serie 573 Calibrador Tipo Espesor Tubular

67 (A |E SERIES 573, 536 — Tipo Digimatic ABSOLUTE y Vernier

Ejemplo de medicion * |3 punta montada en la escala principal * |a funcién de salida de datos permite la
es una barra redonda que facilita las integracion en sistemas de medicion y
mediciones del espesor de la pared del control estadistico de procesos. (Consulte

tubo. la pagina 09-3.)
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573-661-20
ESPECIFICACIONES
T Modelo Digimatic Modelo Digimatic
Intervalo |Resolucién T A Eror maximo
; Codigo No. permitido (mm)*2 _ Cédigo No.| Intervalo | Resolucion permitido*?
NE @an 7 (mm) (mm) Ewee SwipE Ewpe SwipE
573-661-20 | 0-150 2e1.on| 0- 6 pulg/ [0.0005 pulg]0.002 pulg]
573662207 0-150 | 0! | #00° 37376120/ 150 mm| 001 mm | +0.05 mm
* Nivel proteccion polvo/agua: IP67 (IEC 60529)*3
o Pila: SR44 (1 pieza), 938882 accesorio incluido (para controles operativos)
. . . ¢ Duracion de la pila: Aproximadamente 5 afios bajo uso normal
Accesorios Opcionales (para serie 573) * Método de deteccion de posicién: codificador lineal de induccién electromagnética ABSOLUTE
o 3 o ¢ Velocidad de respuesta: llimitada
Cadigo No. Tipo ‘ Descripcion *1 Sin rodillo de pulgar
Serie USB Input Tool -~ *2 Error de contacto con superficie parcial, (Ewee) y Error por desplazamiento (Swee) son términos definidos por 15O 13385-1:2019.
264-020 —  |Tipo de conversion de sefial de *3 Se debe aplicar proteccion anticorrosiva después del uso si el calibrador estuvo en contacto con refrigerante.
teclado USB IT-020U
Cables de conexion para
05CZA624 | A | EinemuX (1) DIMENSIONES
Cables de conexion para 236 Unidad: mm
05CZA625 | A | T/Dp/MUX (2 m)
2 | @[ ) e
06AFM380A | A |USB Input Tool Direct (2 m) e JQ‘ =
& S 573-661-20, 573-662-20*, 573-761-20
e | Ly * Sin rodillo para el pulgar
23 - .
02AZD880G (Zurbador| U-WAVE-T o CD# Espesor de la punta: 3.5 mm
02AZE200 —  |Soporte de montaje U-WAVE-T
Cables de conexion para 5 ) _ _
02AZD790A A U-WAVE-T (160 mm) ﬁ°| - . -7 - = — m— SH
Cables de conexion para 4 —a o ,
02AZE140A | A |U-WAVET 536-161
Para interruptor de pedal
ESPECIFICACIONES
264-620 IP67  {U-WAVE-TC
T Modelo Analogo
— — -
264-621  |Zumbador|U-WAVE-TC Codigo No. Intervalo (mm) Graduacion (mm) EMEEror IO 7T <mm)SMPE
) 536-161 0-150 0.05 +0.05
LT VA IIEI =R RS * Error de contacto con superficie parcial, (Ewee) y Error por desplazamiento (Swee) son términos definidos por 1SO 13385-1:2019.
264-625 | Zumbador|Transmisor U- WAVE-TCB
02AZF310 | P67 Unidad de conexion para
U-WAVE-TC/TCB DIMENSIONES
229 .
o Unidad: mm
@ S O
(<] / o |
o g 536-161
Espesor de la punta: 3 mm
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Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de cualquier especificacion de producto, incluidos precios, disefios y contenido del servicio, sin previo aviso. 04'3 8 I u OY/O
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