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Aplicaciones del indicador de caratula

Dinamometro

SERIE 546

¢ Los Dinamdmetros se utilizan ampliamente / Eiemplolc!e medicion de fuerza de contacto
en un rele

para determinar lafuerza de medicién aplicada
por un instrumento a una pieza de trabajo,
asf como las fuerzas de contacto de relés

eléctricos,microinterruptores, valvulas y resortes !T;'Eg ﬁgndaf
de exactitud.
* Gracias al cojinete antifriccion en miniatura en
el punto de apoyo, se garantiza una medicion
estable. p
* Hay 2 tipos disponibles: estandar y mantener el 4
valor pico.
Tipo mantener
el valor pico
546-137
ESPECIFICACIONES
Modelos con escala en mN
| Estandar |
A Graduacién Intervalo Error F Graduacion Intervalo Error
Codigo No. | () (mN) | (Graduacion) ~_C0digONo- | iy (mN) | (Graduacion)
546-112 2 6-50 — — — —
546-113 5 10- 100 05 546-133 5 10- 100 05
546-114 10 30-300 546-134 10 30-300 =

Nota: tenga en cuenta que estos productos solo estan disponibles en sus formas estandar; no se pueden personalizar para tamafios
0 espeificaciones especiales.

Modelos con escalaen N

| Estandar |
o Graduacion Intervalo Error . Graduacion Intervalo Error
Codligolics) ) () | (Graduacion) ~_odigoNo. | =y (N | (Graduacion)

546-115 0.02 0.06-0.5 546-135 0.02 0.06-0.5

546-116 0.05 0.1-1 546-136 0.05 0.1-1

546-117 0.05 0.15-15 +0.5 546-137 0.05 0.15-15 0.5
546-118 0.1 03-3 546-138 0.1 03-3

546-119 0.2 06-5 546-139 0.2 06-5

Nota: tenga en cuenta que estos productos solo estan disponibles en sus formas estandar; no se pueden personalizar para tamanios
0 especificaciones especiales.

DIMENSIONES
Unidad: mm
39.5 (49.5)
< Punto de apoyo—+——7
de la palanca Ag;%ero
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(). 546-112, 546-113, 546-133
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