Indicadores de Caratula

Palanca y Cable para Levantar el Husillo
Accesorio Opcional para Indicadores de Caratula y Digimatic

Palanca de elevacion del husillo (tipo A)

902100*
Uselo para indicadores de cartula tipo A SERIE 1.

21EZA198*2

Para uso en indicadores de caratula tipo A SERIE
2,3,y 4 (hasta 10 mm/0.4 pulg).
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21AZB149: Palanca ‘
101171: Tornillo tope

21AZB150*’

Para uso en indicadores de caratula tipo A SERIE
21y 3 (desde 10 mm/0.4 pulg hasta 20 mm/0.8

pulg).

Palanca de elevacion del husillo (tipo S)

902100*
Uso para indicadores de caratula tipo S SERIE 1.

21AZB149+*

Para uso en indicadores de caratula tipo S SERIE
2,3,y 4 (hasta 10 mm/0.4 pulg).
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21AZB150*’

Para uso en indicadores de caratula tipo S SERIE
2y 3 (desde 10 mm/0.4 pulg hasta 20 mm/0.8

pulg).
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*1 Antes de usar, reemplace el tornillo con el accesorio estandar.
*2 Use el tomnillo ya fijado al cuerpo del indicador de carétula.
*3 El tornillo es para el modelo de mm.

Palanca de elevacion del husillo
(para ID-SS, ID-SX, ID-CX, ID-CNX)

21EZA198*1%3

21AZB149: Palanca
101171: Tornillo
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Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los disefios y el contenido del servicio, sin previo aviso O 7'7 O I u OY/O
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Indicadores de Caratula

Palanca y Cable para Levantar el Husillo
Accesorio Opcional para Indicadores de Caratula y Digimatic

Accesorio para Levantar el husillo

* £l husillo se puede mover hacia arriba y ¢ Colocar el indicador de caratula en un
hacia abajo usando el cable de elevacion o soporte mejora la exactitud y la eficiencia
el gancho. de la medicion.

Cable de elevacion
Recorrido: 10 mm
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21JZA301

o .

21JZA295

21JZA301: Con funcién de parada automatica (300 mm)
21JZA295: Sin funcién de parada automatica (500 mm)

Nota: Este accesorio no es aplicable a indicadores con un intervalo de 20 mm o méas, modelos especiales (2048A(B)-10,
2046A(B)-80), ciertos modelos de serie (1911A(B)-10, 1913A(B)-10, 1921A(B)-10, 1923A(B)-10, 1925A(B)-10, 2971AB,
2972AB, 2973AB, 2976AB, 2977AB, 2978AB),tipo de vastago posterior y tipo a prueba de agua.

Gancho para elevacion del husillo Aplicacion tipica
21EAA426
Adecuado para husillo de 4.8 mm de didmetro. Cable para
levantar
el husillo Tornillo

(M2.5 0 4-48UNF)
E/ Placa de montaje
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