Calibradores

Calibrador Vernier
SERIE 160 — Con Puntas de Exteriores/Interiores y Ajuste Fino

Ejemplo de medicion * [as puntas tienen superficies de medicion ¢ Con dispositivo de ajuste fino
redondeadas para una medicién exacta (Cédigo No. 160-127/128/101/104).
del didmetro interior (ID). Las mediciones

interiores y exteriores se pueden leer

directamente desde las graduaciones

superior e inferior, del

cursor respectivamente.

. -
160-131
.
| \ 160-101
~|' Dispositivo de ajuste fino
Puntas con superficies redondeadas
para una medicion exacta del ESPECIFICACIONES
) Ll mtencir » [ mm | Con escala vernier para medicion interior
Ejemplo dalisliely Codigo No Intervalo (mm)*! Lectua minima | Error méxmo perntido () Observaciones
' 9 ) (mm) Ewee SipE

160-130 0(20.1) - 450
160-131 0(20.1) - 600 0.05 2010 010 Sin ajuste fino
160-132 0(20.1) - 1000 +0.15 +0.15

*1(): Dimension minima en medicion de didametro interior

*2 Error de contacto con superficie parcial, (Evre) y Error por desplazamiento (Swee) son términos definidos por 1SO 13385-1:2019.

[ mm | Con escala vernier para medicion interior

o o o %2
Codigo No. Intervalo (mm)*! Lectura minima | Eror maximo permiid () Observaciones
(mm) Ewre Swipe

160-127 0(10.1) - 300 +0.04 +0.04
160-128 0(20.1) - 450 . '
160-101 0(20.1)- 600 0.02 +0.05 +0.05 Con ajuste fino
160-104 0(20.1) - 1000 +0.07 +0.07

*1( ): Dimensién minima en medicién de didmetro interior
*2 Error de contacto con superficie parcial, (Ewee) y Error por desplazamiento (Swee) son términos definidos por 1SO 13385-1:2019.

salopeaqied I b4

salopeuqied I

Con escala vernier para medicion interior
Avi tdn*2
Cadigo No. Intervalo*! Lectura minima Ertor méimo permitido Observaciones
Enpe Siipe
160-150 0-300 mm/0- 12 pulg £0.04mm/ | £0.04mm/ | +10 mm/0.394 pulg para
(10.1 - 300 mm/0.398 - 12 pulg) £0.0015 pulg | +0.0015 pulg | lectura en medida interior
160-151 0-450 mm/0 - 18 pulg
(20.1-450 mm/0.791-18 pulg) | 0.02mm/ | x0.05mm/ | 0.05mm/
160-153 0-600 mm/0 - 24 pulg 0.001pulg | £0.002 pulg | +0.002 pulg | +20 mm/0.787 pulg para
(20.1 - 600 mm/0.791 - 24 pulg) lectura en medida interior
160-155 0- 1000 mm/0 - 40 pulg +0.07mm/ | +0.07 mm/
(20.1 - 1000 mm/0.791 - 24 pulg) +0.003 pulg | +0.003 pulg

*1( ): Dimensién minima en medicién de didmetro interior
*2 Error de contacto con superficie parcial, (Ewee) y Error por desplazamiento (Swee) son términos definidos por 1SO 13385-1:2019.

u
Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de cualquier especificacion de producto, incluidos precios, disefios y contenido del servicio, sin previo aviso. 04'22 I u OY/O
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Calibradores

Calibrador Vernier
SERIE 160 — Con Puntas de Exteriores/Interiores y Ajuste Fino

e Conescala vernier para medicion interior
o o Lectura minima | Error maximo permitido (pulg)* :
Codigo No. Intervalo (pulg) (oulg) e St Observaciones
160-124 0(0.304)- 12 +0.0015 +0.0015
160-116 0(0.504)- 18
160-102 0(0.504)- 24 0.001 +0.002 +0.002 —
160-105 0(1.004) - 40 +0.003 +0.003

*1(): Dimensién minima en medicién de didmetro interior
*2 Error de contacto con superficie parcial, (Emee) y Error por desplazamiento (Swee) son términos definidos por 150 13385-1:2019.

e Con doble escala pulg/mm
Avi itidn*2
Codigo No. Intervalo*! Lectura minima Error maximo permitido Observaciones
Ewmpe SwpE
160-125 0-12 pulg/0 - 300 mm +0.0015 pulg/| +0.0015 pulg/| +0.3 pulg/7.62 mm para lectura
(0.304 - 12 pulg/7.72 - 300 mm) +0.04 mm | +0.04 mm en medicion interior

160-119 0- 18 pulg/0 - 450 mm
(0.504 - 18 pulg/12.8 - 450 mm) 0.001 pulg/ | £0.002 pulg/| +0.002 pulg/|+0.5 pulg/12.7 mm para lectura

160-103 0-24 pulg/0 - 600 mm 0.02 mm £0.05mm | £0.05mm en medicion interior
(0.504 - 24 pulg/12.8 - 600 mm)

160-106 | 240 pulg/0- 1000 mm +0.003 pulg/| £0.003 pulg/| +1 pulg/25.4 mm para lectura
(1.004 - 40 pulg/25.5 - 1000 mm) £0.07mm | +0.07mm en medicion interior

*1( ): Dimension minima en medicion de didmetro interior
*2 Error de contacto con superficie parcial, (Ewee) y Error por desplazamiento (Swee) son términos definidos por 1SO 13385-1:2019.

DIMENSIONES
L Unidad: mm
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Intervalo D E F H L M R S t
0-300mm/0-12 pulg 75 103 38 20 445 10 RS 12 3.8
0-450 mm* 89 — 630
0-450mm/0- 18 pulg 12 51
RIS 100 35 > 25 i~ 148 - 18 6
0-600 mm/0 - 24 pulg 112 51
0- 1000 mm* m =
0-1000mm/0-d0pug] 0[S0 | 625 | 2 | 10 | 2 €

* Sin ajuste fino
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I u OY/O 04'2 3 Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de cualquier especificacion de producto, incluidos precios, disefios y contenido del servicio, sin previo aviso.




