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Calibradores

Calibrador de Fibra de Carbon a Prueba de Refrigerantes ABSOLUTE
SERIE 552 — Con puntas intercambiables

* Los calibradores Digimatic emplean CFRP e Clasificado IP66: se puede utilizar en
(plastico reforzado con fibra de carbono) entomos adversos donde el calibrador
en el brazo principal y las puntas. Livianay  est sujeto a salpicaduras de liquido de
facil de manejar. La gama de aplicaciones corte o refrigerante. La pantalla digital
se puede ampliar mediante el uso de puede reducir el error humano al evitar la
puntas intercambiables. lectura incorrecta de los resultados de las

mediciones.
] l
552-182-10
Mecanismo de fuerza constante incorporado
con puntas intercambiables opcionales
ESPECIFICACIONES
[ mm
o i *1
Codigo No. Intervalo (mm) Resolucién (mm) £ D 2T D (il
Ewpe Swipe
552-181-10 0- 450
552-182-10 0- 600 2004
552-183-10 0- 1000 0.01 005
552-184-10 0- 1500 0,09
552-185-10 0-2000 £0.12
[ pulg/mm S
o Fido*T
Codigo No. Intervalo Resolucion B Elfoilii s ol <iiii o
MPE Smpe
552-191-10 | 0- 18 pulg/0- 450 mm
552-192-10 | 0- 24 pulg/0 - 600 mm SUBLE pulg 0 oy
552-193-10 | 0- 40 pulg/0- 1000 mm| 0.0005 pulg/0.01 mm | £0.002 pulg/0.05 mm
552-194-10 | 0- 60 pulg/0 - 1500 mm 0004 pulg/0.09 mm
552-195-10 | 0- 80 pulg/0 - 2000 mm £0.005 pulg/0.12 mm

* Nivel de proteccion polvo/agua: IP66 (IEC 60529)*2

¢ Pila: SR44 (1 pieza), 938882 accesorio incluido (para controles operativos)
 Duracién de la pila: Aproximadamente 5 000 horas en uso continuo

¢ Velocidad de respuesta: llimitada

*1 Error de contacto con superficie parcial, (Emee) y Error por desplazamiento (Swee) son términos definidos por 150 13385-1:2019.
*2 Se debe aplicar proteccion anticorrosiva después del uso si el calibrador estuvo en contacto con refrigerante.
Nota 1: Los valores de error méximo permitido (MPE) descritos anteriormente se midieron utilizando una herramienta de

inspeccién de medicién para exteriores dedicada.

Nota 2: Se utiliza un mecanismo de fuerza constante en el apoyo para los dedos; sin embargo, este s solo un mecanismo
auxiliar para evitar errores de medicion causados por una fuerza de medicion excesiva. Para medir con buena exactitud,
utilice la fuerza de medicion minima necesaria para que las caras de medicion del calibrador hagan suficiente contacto
con la pieza de trabajo. Consulte la pagina 04-45 para mas detalles.
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Funciones
* Ajuste a cero

* Retencion de datos: Al presionar el interruptor HOLD
se muestra “H" en la pantalla LCD y se mantiene (retiene)
la visualizacion del valor. Mover el cursor en este estado
no cambia el valor mostrado. Al presionar el interruptor
nuevamente se cancela el estado, lo que le permite comenzar
la medicion nuevamente.

o Compensacion: Al presionar el interruptor OFFSET se agrega
una compensacion para la medicion interna al valor mostrado
para que pueda obtener directamente un valor de medicion
interna.

o Prefijado: Esta funcion preestablece un valor deseado como
el valor mostrado en el origen. Cuando se utilizan mordazas
opcionales, preestablecer un desplazamiento de las puntas le
permite obtener directamente el valor de medicion necesario.

o Salida de datos: Se pueden generar datos de medicion, lo
que permite una facil incorporacién de este instrumento a un
sistema de medicion o control estadistico de procesos.

o Alerta de bajo consumo y bajo voltaje: cuando el voltaje de
la baterfa es bajo, aparece "B" en la pantalla LCD, o que
indica la necesidad de reemplazar la baterfa antes de que el
calibrador deje de funcionar.

* Error de composicion del valor de conteo: i se produce un
error de medicion debido a suciedad en la escala, etc., aparece
un mensaje de error en la pantalla y la medicion se detiene.

* Encendido/apagado automatico, lectura de pulgadas/mm
(modelos de pulgadas/mm): la pantalla LCD se apaga después
de 20 minutos de inactividad, pero se almacena el origen
de la unidad de escala ABS. Al mover el cursor se restaura la
visualizacion.

Accesorio estandar (2 piezas)

Soporte de sujecion: 05GZA033

Accesorios Opcionales
Cédigo No. Tipo

Descripcion
Serie USB Input Tool

264-020 — |Tipo de conversion de sefal de
teclado USB IT-020U
Cables de conexion para
05CZA624 | A | 1/Dp/MUX (1 m)
05CZA625 A Cables de conexion para

IT/DP/MUX (2 m)

06AFM380A | A  [USB Input Tool Direct (2 m)

02AZD730G | P67 |U-WAVE-T

02AZD880G |Zumbador| U-WAVE-T

02AZE200 — |Soporte de montaje U-WAVE-T

A Cables de conexion para

02AZD730A U-WAVE-T (160 mm)

Cables de conexion para
U-WAVE-T
Para interruptor de pedal

02AZE140A A

Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de cualquier especificacion de producto, incluidos precios, disefios y contenido del servicio, sin previo aviso.




Accesorios Opcionales
Puntas Intercambiables
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ESPECIFICACIONES
Unidad: mm
Tipo estandar Tipo punta interior g Tipo centros
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Tipo estandar

Codigo No.|  Componentes a b i Calibragores ntervalo EError maximo permltlgo

07CZA056 Derecha (07CAA044), | 28 mm| 36 mm s M
Izqwerda (07CAA045)| (1.1 pu|g) (12 pulg) 552-181-10 (552-191-10) 0 - 450 mm (0 - 18 pulg) +0.06mm

T 552-182-10 (552-192-10)] 0- 600 mm (0- 24 pulg) |  (0.0025 pulg)

ota: 1 Juego e;t!‘%%ar 552-183-10 (552-193-10)] 0 - 1000 mm (0 - 40 pulg) [20.07 mm (£0.0030 pulg)

Tioo punta 552-184-10(552-194-10)| 0 - 1500 mm (0 - 60 pulg) [20.11 mm (20,0045 pulg)

p -p 552-185-10 (552-195-10)| 0 - 2000 mm (0 - 80 pulg) [20.14 mm (£0.0055 pulg)

Codigo No|  Componentes a b LT Intrior 50.1 - 500 mm (2.004 - 20 pul) = 1£0.09 mm (+0.0035 pulg)
07CZA058 [07CZA041x2 piezas | 25 mm| 50 mm [ Exterior: 0 - 450 mm (0 - 18 pulg) [ £0.09 mm (:0.0035 pulg) =
07CZA059 |07CZA048x?2 piezas 1 pulg 2 pu|g 552-182-10 (552-192-10 Interior: 50.1 - 650 mm (2.004 - 26 pulg) — 1:0.09 mm (0.0035 pulg)

: "['Exterior: 0- 600 mm (0 - 24 pulg) [ 20.09 mm (£0.0035 pulg) —

i Tipo Inerior: 50,1 - 1050 mm 2.004-£2 pul = 160,10 mm (20,0040 pul
Tlpo centros i |s521630 5219510 :x:!:\roro 1000“(0 1 puu\g; 2010 (200040 )+ .
C6dig° No, Componentes d b e Interior: 50.1 - 1550 mm (2.004 - Bpru\g) ‘ — 0.14 mm (200055 pulg)

. — [ A
07CZA057 | 07CZA039x2 piezas | 30 mm | 30 mm SSABA0 B2 0 1500 mm 0-60pul) |20 1 mm 00055 i —
07CZA060 | 07CZA047x2 piezas | 1.2 pulg) 12 pulg eror 5012050 (.004- 82 plg) _ 0,17 mm 20,0070 pulg

552-185-10 (552-195-10)

Tipo trazador Exterior: 0 - 2000 mm (0 - 80 pulg) | £0.17 mm (£0.0070 pulg) —

e 552-181-10 (552-191-10)] 30.1 - 480 mm (1.204 - 19.2 pulg) 008mm
Codigo No| Componentes a b 552-182-10 (552-192-10)| 30.1 - 630 mm (1.204 - 25.2 pulg) (£0.0030 pulg)

pulg
Tipo
Derecha (07CZA042), oo [552-183-10 (552-193-10)| 30.1 - 1030 mm (1.204 - 41.2 pulg 160,10 mm (20,0040 pulg)
07CZA055 lzquierda (07CZA043) 8mm |30 mm 552-184-10 (552-194-10)| 30.1 - 1530 o (1.204- 61.2 pulg) 0,13 mm (£0.0055 pulg
552-185-10 (552-195-10)[ 30.1 - 2030 o (1.204- 81.2 pul 0,16 mm (20,0065 pul
07CZA061 Derecha (07CZA042), | 0.31 1.2 552-181 10E552191 10; 30.1-480 nTnT((w 204 wz;uu\gi) P
Izquierda (07CZA049) | pul ul e it Kk dies
9 ( )| pulg | pulg 552-182-10 (552-192-10)] 30.1-630 mm (1.204 -25.2 plg) (+5%&15wg)
Tipo superficie plana R0 [552-183-10 (552:193-10]|30.1 - 1030 mn (1.204-41.2 ulg
— 552-184-10 (552-194-10)[ 30.1 - 1530 rm (1.204- 61.2 pulg) 160,15 mm (20,0060 pulg)
Cédigo No. Cl b 552-185-10 (552-195-10)[ 30.1 - 2030 m (1.204 - 81.2 pul) 120,18 mm (£0.0070 pulg
07CZA044 | 90 mm (3.5 pulg) [ 28 mm (1.1 pulg) ™ Tipp [552-181-10(552-191-10)] 0- 450 mm (0-17.7 pulg)
superﬂcne £0.10 mm(£0.0040 pulg)

Nota: Tenga en cuenta que el error que surge de piane 552:182:10 (352-192-10)| 0 - 600 mm (0 - 23.7 pulg)
la combinacién de puntas esta fuera del 1 tdm 552-183-10 (552-193-10)| 0- 1000 mm (0 - 39.4 pulg)|£0.11 mm (:0.0045 pulg)
alcance de la garantia de error maximo. ngae@dg;e%a\za 552-184-10 (552-194-10)| 0 - 1500 mm (0 - 59.4 pulg) | 0.15 mm (:0.0060 pulg)
alturas |552-185-10(552-195-10)] 0 - 2000 mm (0 - 79.6 pulg) [ 20.18 mm (20,0070 pulg)

Trazador para medidores de alturas Tipg  |552-181-10 (552-191-10)] Exterir:0-450 m (1 - 18 pulg) [20.12 mm (00050 pul) =
Codigo No. Suggf;'ge 552-182-10 (552-192-10)| Exterior: 0 - 600 rnm (1 - 24 pulg) |0.12 mm (20,0050 pulg) =
07GZA000 t+ 552-183-10 (552-193-10) | Exterior: 0 - 1000 mm (1 - 40 pulg) | £0.13 mm (:0.0055 pulg) —

p[.%?a 552-184-10 (552-194-10)] Exteror: 0 - 1500 mim (1 - 60 pulg) | 0.17 mm (20,0070 pulg) =
interor | 552.185-10 (552-195-10)] Exteior: 0 - 2000 i (1 - 80 pul) [ 20.20 mm (0.0080 pulg) =
i 552-181-10 (552-191-10)] 15.1 - 465 mm (0.6 - 186 pulg) (+5% [wm”
supemae 552-182-10 (552-192-10)] 15.1 - 615 mm (0.6 - 24.6 pulg) | (s0ovspug
D‘a”a 552-183-10 (552-193-10)] 15.1 - 1015 mm (0.6 - 40.6 pulg) +0.12 mm (0,000 pulg)
. etngm 552-184-10 (552-194-10)[ 15.1 - 1515 mm (0.6 - 60.6 pulg) +0,16mm (20,0065 pulg)
552-185-10 (552-195-10)] 15.1 - 2015 mm (0.6 - 80.6 pulg) 50,19 mm (20,0075 pulg)

('): Modelos en pulg/mm
Nota: Los valores descritos en la tabla anterior son valores MPE cuando se
conectan a un calibrador.
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Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de cualquier especificacion de producto, incluidos precios, disefios y contenido del servicio, sin previo aviso. 04' 1 8 I u OY/O




