
Orejera ajustable con conectores en PC/POM resistentes y ajustables.
Tiene copas de HIPS y cómodas almohadillas de hule espuma y PVC.
Se monta sobre las ranuras de cascos tipo cachucha. Altura ajustable
que permite su uso alterno en 3 posiciones: trabajo, descanso y
retirado. Cuenta con un rango de reducción de ruido: 25 dB NRR
(Noise Reduction Rating, Clasificación de Reducción de Ruido).

Naranja.
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FICHA DESCRIPTIVA

DESCRIPCIÓN

COLOR

Las imágenes en esta ficha son de carácter ilustrativo.

Para la protección en pareas con niveles excesivos de ruido.
APLICACIÓN

203896200

Se monta sobre las ranuras del
casco tipo cachucha.

ANSI S3.19
Cumple con:

       Protectores auditivos.

NORMATIVIDAD

OREJERA AJUSTABLE PARA CASCO 25dB GR12356



www.dcmexico.mx

FICHA DESCRIPTIVA

Las imágenes en esta ficha son de carácter ilustrativo.

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS
El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado,
para descartar defectos de fábrica.

ACLARACIONES
La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al
usuario en la correcta selección de su equipo de protección. Es
responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor
determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EXPOSICIÓN
La NOM-11-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo donde se genere ruido, establece los límites
máximos permisibles de exposición de los trabajadores a ruido
estable, inestable o impulsivo durante el ejercicio de sus labores, en
una jornada laboral de 8 horas.

8 HORAS90 dB(A)

NER TMPE

4 HORAS93 dB(A)

2 HORAS96 dB(A)

1 HORA99 dB(A)

30 MINUTOS102 dB(A)

15 MINUTOS105 dB(A)


