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Soportes

Soporte para Indicadores
SERIE 7

* |.os soportes para indicadores de caratula Accesorios Opcionales

estan disefiados para comparar mediciones

de tamafio utilizando un indicador de 101462: Superficie de referencia ranurada de

acero endurecido (accesorio estandar para

cardtula o un indicador Digimatic. 7001-10)
Incluye una superficie de referencia.

* Superficie de referencia: superficie de ° .
referencia ranurada de @58 mm, superficie Unidad: mm
de referencia sin ranurar de @58 mm, S
superficie de referencia cuadrada de 90 Acero endurecido el
mm y superficie de referencia abovedado e
(opcional)

o £| ajuste fino vertical esta disponible con
peri”a de control gracias ala suspension de 101461: Superficie de referencia sin ranurar de

t lel acero endurecido (accesorio estandar
resorte paralelo. oara 7002-10)
c Unidad: mm
=
7002-10 Acero endurecido
(Con superficie de referencia 58 mm) 258
ESPECIFICACIONES
101463: Superficie de referencia semiesférica
| mm pencid S¢
Codigo No. |Intervalo de sujecion en columna (mm)| Agujero para vastago (mm) Observaciones “No dispombfiijfe,ﬁ;,e_:'f Uredido* fopdra
7001-10 0a%s 28 00375 oul Con superficie de referencia ranurada
7002-10 00215 pUg Con superficie de referencia sin ranuras
Nota 1: La perpendicularidad del agujero del vastago a la superficie de referencia es mejor que 0.4 mm/100 mm. Unidad: mm
Nota 2: tenga en cuenta que al montar Linear Gages (con una resolucién de 0.1 um o mejor) en estos soportes, la exactitud L 232 -

puede verse afectada segun la perpendicularidad del agujero de montaje a la superficie de referencia (efecto coseno). SR20 -
Nota 3: Los indicadores de cardtula compactos (arillo @31, @36) no son adecuados para usar con estos soportes. Y
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DIMENSIONES
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7001-10, 7002-10
* Intervalo de sujecion en la columna: 0a 95 mm
¢ Planitud de la superficie de referencia: 1.3 ym
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I u OY/O O 7'99 Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de Ias especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los diseios y el contenido del servicio, sin previo aviso




7007-10
(Con superficie de referencia semi ranurada
cuadrada de 90 mm)

ESPECIFICACIONES
[ mm

Codigo No.

Intervalo de sujecion en columna (mm)

Agujero para vastago (mm)

Observaciones

7007-10

0a9

28, 90.375 pulg

Con superficie de referencia semi
ranurada cuadrada

Nota 1: La perpendicularidad del agujero del vastago a la superficie de referencia es mejor que 0.4 mm/100 mm.

Nota 2: tenga en cuenta que al montar Linear Gages (con una resolucion de 0.1 um o mejor) en estos soportes, la exactitud
puede verse afectada segin la perpendicularidad del agujero de montaje a la superficie de referencia (efecto coseno).

Nota 3: Los indicadores de caratula compactos (arillo @31, 236) no son adecuados para usar con estos soportes.
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Agujero para el véstago '\
/ con buje: @8
1 sin buje: 20.375 pulg

Planitud: 1.3 um

Ajuste fino

erficie de referencia

0 mejor

Unidad: mm

Sujetador

/ de columna
\ Sujetador del

indicador

¢ Intervalo de sujecion en la columna: 0 a 90 mm
¢ Planitud de la superficie de referencia: 1.3 ym

Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cualouier producto, incluidos los precios, los diserios y el contenido del senvicio, sin previo aviso
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