Calibradores

Calibrador de Fibra de Carbén a Prueba de Refrigerantes ABSOLUTE
SERIE 552 — Con puntas estandar

¢ Calibrador digital absolute IP66 (consulte la
pagina D-5 para la funcién Absolute.)

¢ Calibradores Digimatic ligeros que
emplean CFRP (Fibra de Carbono
Reforzado con Plésticos) en la escala.

= ABSOLUTE A—.

552-303-10

ESPECIFICACIONES
| mm
Avi it *2
Cédigo No. Intervalo (mm)*! Resolucion (mm) EOTA TN ol
Ewpe SwipE
552-302-10 0- 450 (20.1 - 470) +0.04 +0.04
552-303-10 0-600 (20.1 - 620) +0.04 +0.04
552-304-10 0-1000(20.1 - 1020) 0.01 +0.05 +0.05
552-305-10 0- 1500 (20.1 - 1520) +0.09 +0.09
552-306-10 0-2000 (20.1 - 2020) +0.12 +0.12
pulgimm W
Avi itidn*2
Codigo No. Intervalo*! Resolucion I e
Ewpe Swipe
= 0- 18 pulg/0 - 450 mm
35231210 | (6504~ 1815 pulg/12.8 - 462.7mm) +0.002 pulg/ +0.002 pulg/
313, 0- 24 pulg/0 - 600 mm +0.04 mm +0.04 mm
552:31310 | (0,504~ 2.5 pulg/ 12.8 - 612.7 mm)
= 0-40 pulg/0- 1000 mm
552:314-10 | (17004 41 pulg/25.5 - 1025.4 i) |©-0005 Pulg/0.01 mim20.002 pulg/s0.05 mim) 0.002 pulg/+0.05 mm
0- 60 pulg/0 - 1500 mm
55231510 | (1 00" 61 pulg/25.5- 1525.4 mim) 0,004 pulg/20.09 mm|£0.004 pulg/20.09 mm
0-80pulg/0 - 2000 mm
552:316-10 | (100" g1 pul/25.5 - 2025.4 i) £0.005 pulg/20.12 mm|£0.005 pulg/z0.12 mm
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Funciones

* Fijado del cero.

* Mantiene el dato.

e Compensacion.

* Prefijado.

o Salida de datos.

o Alerta de bajo voltaje.

e Error de composicion del valor de conteo.

¢ Encendido/apagado automético, lectura en pulg/mm
(para modelo en pulg/mm).

La pantalla LCD se apaga después de 20 minutos de

inactividad, pero se almacena el origen de la unidad de

escala ABS. Mover el cursor, restaura la visualizacion.

Accesorios opcionales

Codigo No. | Tipo Descripcion

A Cables de conexion para

05CzA624 IT/DP/MUX (1 m)

Cables de conexion para
05CZA625 | A |1/Dp/MUX (2 m)

* Nivel de proteccion polvo/agua: IP66 (IEC60529)*3

o Pila: SR44 (1 pieza), 938882, para verificacion de la operacion inicial. (accesorio estandar)

¢ Duracién de la pila: Aproximadamente 5 000 horas en uso continuo

o Méxima velocidad de respuesta: llimitada

 Material de las puntas: Acero inoxidable endurecido

*1('): Dimensién en medicion interior

*2 Error de contacto con superficie parcial, Ewee y Error por desplazamiento, Swee son términos (notaciones) usadas en 1SO 13385-1:2019.

*3 Se debe aplicar proteccion anticorrosiva después del uso si el calibrador estuvo en contacto con refrigerante.

Nota: Se utiiza un mecanismo de fuerza constante en el apoyo para los dedos; sin embargo, este es solo un mecanismo auxiliar para evitar errores
de medicion causados por una fuerza de medicion excesiva. Para medir con buena exactitud, utilice la fuerza de medicion minima necesaria
para que las caras de medicion del calibrador hagan suficiente contacto con la pieza de trabajo. Consulte la pagina D45 para mas detalles.
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\I\ Intervalo [D| E JGIH[J| L[ NJR[S[t] U
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0-2000 mm 10
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Mitutoyo o«

06AFM380A | A |USB Input Tool Direct (2 m)

Cables de conexion para
02AZD730A | A |y WAVE-T (160 mm)

Cables de conexion para
02AZE140A | A |U-WAVE-T
Para interruptor de pedal

Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los disefios y el contenido del servicio, sin previo aviso.




Calibradores

Accesorios Opcionales
[ mm_|

552-302-10, 552-155-10, 552-304-10, 552-305-10
552-303-10 y 552-156-10 y 552-306-10
Accesorios de sujecion (1 par) 914053 914054
Puntas para medir la distancia entre centros (1 par) 914055
Puntas para medir diametros internos (1 par) 914057
552-312-10, 552-165-10, 552-314-10, 552-315-10
552-313-10 y 552-166-10 y 552-316-10
Accesorios de sujecion (1 par) 914053 914054
Puntas para medir la distancia entre centros (1 par) 914056
Puntas para medir diametros internos (1 par) 914058
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* La desviacion que se muestra en los diagramas corresponden a cada accesorio y no se garantiza la desviacion resultante del montaje en el cuerpo principal.
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