Soportes

SERIE 215 — Soportes de comparacion con base de hierro fundido

Ejemplo de fijacion del indicador Digimatic * | 0s soportes de comparacién estan disefiados para
mediciones comparativas de tamafo utilizando un
indicador de caratula o un indicador Digimatic.

* L3 superficie de referencia parcialmente ranurada
evita que las piezas muy planas se retuerzan.

¢ Con una seccion integrada con un brazo de
montaje del indicador, el soporte para 215-505-10
proporciona una mayor rigidez mejorada, lo que facilita
el ajuste del paralelismo.
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215-405-10
Indicador Digimatic ID-H.
ESPECIFICACIONES
Accesorios Opcionales ) Mecanismo de . )
: o » g Intervalo de sujecion : e Agujero del véstago
Consulte la pagina 07-101. Codigo No. | Superficie de referencia micromovimiento
pag | en la columna (mm) (intervalo de ajuste) (mm)
215-405-10 Cua?ﬁ%axﬁrglg%rada 0a235 Ajuste fino vertical (1 mm) | 80.375 pulg, @8 con buje
enc_qq | Cuadrada semiranurada ; . .. 1920, 20.375 pulg con buje,
215-505-10 (150x150 mm) 0a275 Tornillo de micromovimiento 28 con buije

Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los disefios y el contenido del servicio, sin previo aviso 0 7' 1 02

Nota 1: La perpendicularidad del agujero del véstago a la superficie de referencia es mejor que 0.4 mm/100 mm.

Nota 2: Tenga en cuenta que al montar Linear Gages (con una resolucién de 0.1 um o mejor) en estos soportes, la exactitud
puede verse afectada segun la perpendicularidad del agujero de montaje a la superficie superior de la superficie de
referencia (efecto coseno).

Nota 3: Los indicadores de caratula compactos (arillo @ 31, @ 36) no son adecuados para usar con estos soportes.
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¢ Intervalo de sujecion en columna: 0 a 235 mm
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¢ Intervalo de sujecion en columna: 0 a 275 mm
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