ABSOLUTE"

Data Management Software by Mitutoyo

Funciones

¢ Fijado del cero

* Medicién direccional +/-

eMantener el dato

¢ Salida de datos

* Prefijado

e Lectura pulg/mm (modelos pulg/mm)
* Memoria del valor prefijado

* Restauracion de origen

¢ Alerta de bajo voltaje de la pila

o Alerta de error de composicién del valor de conteo

Accesorios estandar

Cadigo No. Descripcion Modelos
Trazador con
900173 punta de RrEY
carburo
Trazador con
905200 | puntade Ry
carburo
Sujetador de 570-227
DU trazador 570-244
Caja de
05GZA033 | sujetador de Ry
trazador
Accesorios Opcionales
Codigo No. | Tipo Descripcion

Serie USB Input Tool

264-020 — | Tipo de conversion de sefial de
teclado USB 1T-020U

905338 F |Cable de conexion (1 m)

905409 F|Cable de conexion (2 m)

06AFM380F F |[USB Input Tool Direct (2 m)

02AZD730G | P67 |U-WAVE-T

02AZD880G |Zumbador| U-WAVE-T

Medidor de Alturas

Medidor de Alturas Digimatic ABSOLUTE

SERIE 570 —

* Disefio simple es facil de usar.
* Incluye trazador con punta de carburo.

Modelo estandar

¢ Cuando se usa un indicador de caratula
o de tipo palanca, con el 570-227 y 244,
se recomienda usar la barra de sujecion
dedicada (953639, longitud total de 50
mm) Sin embargo, el Ewvee (error maximo
permitido) puede ser mayor porque el
punto de medicion esta mas alejado de
la columna.

570-227 1
F
ESPECIFICACIONES
[ mm_
g » ! Error méximo
Codigo No. |Intervalo (mm)| Resolucién (mm) |Avance fino (mm) periico Exee (mm)* Altura (mm) | Masa (kg)
570-227 0-200 001 4 +0.03 355 14
570-230 0-1000 : 6 +0.07 1260 16.8
[ pulg/mm_
2 Intervalo » Avance fino Error maximo
Codigo No. {oulg) Resolucion (oulg) permitido e pulg)* Altura (mm) | Masa (kg)
570-244 0-8 0.0005 pulg 0.16 +0.002 355 1.4
570-248 0-40 /0.01 mm 0.24 £0.003 1260 16.8

¢ Pila: SR44 (1 pieza), 938882 accesorio incluido (para controles operativos)
* Duracién de la pila: Aproximadamente 5 000 horas en uso normal

* Error maximo permitido £wvpe es el término (notacion) utilizado en JIS B 7517: 2018, revisado en base a ISO/TR 14253-6: 2012.

02AZE200 —  |Soporte de montaje U-WAVE-T
02AZD790F E Cable de conexion para
U-WAVE-T (160 mm) DIMENSIONES
Cable de conexion para }
02AZE140F F U-WAVE-T 0a 1000 mm Unidad: mm
Para Interruptor de pedal s
0a 200 mm
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Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los diserios y el contenido del servicio, sin previo aviso.
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