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MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INFORME FOTOGRAFICO

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES GUADALUPE Y
DIAZ ORDAZ EN LA COMUNIDAD DE TIERRITAS BLANCAS, VILLA GARCIA,

OBRA: ZACATECAS
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
PERIODO DE EJECUCION: INICIO [ 2sjurzs|rermino [ ssep2y
FECHA martes, 3 de octubre de 2023

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 100



BITACORA DE OBRA.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES GUADALUPE Y DIAZ
ORDAZ EN LA COMUNIDAD DE TIERRITAS BLANCAS, VILLA GARCIA, ZACATECAS

Nota 1: Se da el inicio de la obra con la limpieza, trazo y nivelacién del
terreno, estableciendo los ejes de referencia y bancos de nivel.

Nota 2: Se continuan los trabajos de excavaciéon con medios mecanicos,
asi como el acarreo de materiales fuera de la obra.

Nota 3: Se inicia con trabajos de afine y compactaciéon del terrreno
natural para dar a nivel subrasante.

Nota 4: Se continuan con los trabajos de relleno y compactacién de
material inerte de banco autorizado (tepetate), con medios mecanicos ,
en capas de 10 a 15 cms de espesor, puesto en obra medido compactado
con la humedad suficiente.

Nota 5: Se da inicio con la colocacion de empedrado con concreto
hidraulico f¢=250 kg/cm2 premezclado de 15 cm de espesor T.M.A. 3/4"
y piedra de rio de tamafio promedio de 13 cm.

Nota 6: Se continua con la colocacion del empedrado.

Nota 7: Se inicia la colocacion de lozas de concreto hidraulico fc=250
kg/cm2 premezclado de 15 cm de espesor T.M.A. 3/4. Se da por terminado
la colocacién del empedrado con concreto hidraulico.

Nota 8: Se continua con el colado de lozas de concreto hidraulico
f'¢=250 kg/cm2 premezclado de 15 cm de espesor T.M.A. 3/4.

Nota 9: Se finaliza el colado de lozas de concreto.

Nota 10: Se realizan trabajos de limpieza general de la obra, y se dan por
terminada la misma.



