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Medidor de profundidad

Medidor de Profundidad con Caratula
SERIE 7

+ Optimo para agujeros, ranura angosta y
medicion de peldario.

‘72.11A ' [! r | ! a

7214A 7222A 7224A

ESPECIFICACIONES
[ mm_ I
Intervalo |Graduacion| Recorrido pre | [ ot - Posicién de montaje
Codigo No. indicacion | medicion | Ancho | Alto |Planitud S
(mm) (mm) (mm) (um) ) mm) | (am) | um) de un indicador de
cardtula
7210A 0-10 40
7211A 10 £15 14 63.5
7212A 0-200 1016 | 16 1
7213A 63.5
W 0-210 30 +30 2.5 1016
7220A 0.01 100 5 2
7221A 0-200 150 18 3
7222A 10 216
7234 | 0-10 215 14 025 :
7224A 240
7231A 0-200 5 635 | 16
Cédigo No. Punta de contacto*' Varilla de extension*2 Indicador*? (Indicador de carétula)
7210A Incluye una punta de aguja. _ 2902AB
(137413) Para medidor de profundidad
7211A Incluye una punta de bola de carburo 5 piezas 2902AB
7212A (21JAA224) (10, 20, 30, 30, 100 mm) Para medidor de profundidad
7213A Incluye una punta de bola de carburo 3 piezas 2952AB
7214A (21JAA225) (30, 60, 90 mm) Para medidor de profundidad
_7220A | Incluye una punta de bola de carburo 5 piezas 2902AB
7221A (21JAA224) (10, 20, 30, 30, 100 mm) Para medidor de profundidad
Incluye una punta de aguja.
7222A (137413 _ 2902AB
7223A Para medidor de profundidad
_ 7224A |
Incluye una punta de bola de carburo 5 piezas 1162A
7231A (21JAA224: 17 mm) (10, 20, 30, 30, 100 mm) Punta Para medidor de profundidad
de contacto intercambiable (Tipo vastago posterior)
(21JAA226)

*1 Se debe tener precaucién al intercambiar una punta de contacto de un medidor de profundidad (indicador de caratula/digital:

* Si se monta una punta de contacto de diferente tamaio, el desplazamiento de la punta de contacto desde la superficie de
contacto de la base cambiard y, como resultado, es posible que no se mantenga el intervalo de medicion.

¢ No se puede montar una punta de contacto en un medidor de profundidad si su didmetro es demasiado grande para el diametro
del agujero de la base.

* Se requiere un ajuste de paralelismo con la cara inferior de la base cuando se monta una punta de contacto plana como la
punta de contacto plana/aguja o con punta de carburo.

*2 Se debe tener precaucion al usar una barra de extension:

¢ Sila longitud total de la barra de extension supera los 110 mm (4.5 pulg) utilice el instrumento en posicion vertical (punto de
contacto hacia abajo).

* Use un patron de referencia (como blogues patrén) para establecer el punto de origen cuando la barra de extension esté montada.
(EI patron referencia es un accesorio opcional).

*3 Se debe tener precaucion cuando se utilizan indicadores en un medidor de profundidad:

¢ Cuando se cambia el indicador y se conecta una varilla de extension més larga, el punto de contacto puede desviarse
significativamente con un efecto adverso en la exactitud de la medicion.

¢ Codigo No.543-710B/543-712B para medidor de profundidad tiene una fuerza de medicion inferior a 1.5 N.
(Consulte la pagina 06-19.)

Aplicacion tipica

7220Ay 7221A permite que la posicion de montaje
de un indicador de caratula pueda variar.

Cuando utilice una barra de extension

Varilla de extension

Bloque patron

Punta de contacto

u
I u OY/O 0 6' 1 7 Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualguiera o todos los aspectos de las especificaciones de cuzlquier producto, incluidos los precios, los disefios y el contenido del senvicio, sin previo aviso.




ESPECIFICACIONES

| pulg I
Intervalo |Graduacion| Recorrido Eror de | Fuerza de . Posicion d taj
Cadigo No. (pulg) (ol (oulg) indicacion | medicion | Ancho | Alto | Planitud gg'ﬁ'ggorig‘r’: dijre
(pulg) N (pulg) | (pulg) | (pulg) de cardtula
] | 0 |2
— 35,1 0-8 0.001 +0.002 0.63 |0.0002 1
7237A 02 14 2.5
7238A ) ) 4
. 5 . - Indicador” (Indicador de
Codigo No. Punta de contacto Varilla de extension caratula)
7217A 3 piezas 2904AB
7218A (1 pulg, 2 pulg, 4 pulg) Para medidor de profundidad
Incluye una punta de bola de carburo 4 piezas
VEELL (21JZA242: 0.7 pulg) (0.5 pulg, 1 pulg, 2 pulg, 4 pulg) U .
E— : : Para medidor de profundidad
7238A Punta de contacto intercambiable (Tino vastago posterior)
(21JZA243: 0.9 pulg) PO vastago p
* Consulte las notas correspondientes en la pagina 06-17.
DIMENSIONES
Unidad: mm
&
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= T L 635 X5 21IAR2I3 (T23TA, T238A)
= qujel (Punta intercambiable)
5 wf 7231A, 7237A, 7238A Inclida como esténdar.
26511
251 25 75 CodigoNo. [ A B C
150 7231A ©) 17 22
7221A 7237A, 7238A/0.21 pulg| 0.7 pulg | 0.9 pulg
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Medidor de profundidad
ABSOLUTE

Data Management Software by Mitutoyo

Medidor de profundidad Digimatic ABSOLUTE

SERIE 547
* La caratula de facil lectura previene * La funcion de salida de datos permite la Funciones
eficazmente lecturas erréneas. integracion en sistemas de medicion y :Eﬂeetgicccig)n“geeiﬁ{gfja(l“é'ﬁ?’g@ceo e
¢ Un indicador de barra a.nalégica enla control estadisticp de procesos. « Ajuste a cero (sstema INC)
pantalla LCD es conveniente para observar ~ (Consulte la pagina 09-3.) J Ereajg,sted(szt‘ema‘ABg) G
. : : * Cambio de direccion de medicion
movm,ue.ntos sutiles como el .a)cercamlento « Juicio de Tolerandia
a los limites de la especificacion. + Cambio de resolucion
) (Para tipo de resolucion de 0.0005 mm o 0.00002 pulgadas)
y o Calculo simple: f(x) =Ax
* Funcién de bloqueo
¢ Advertencia de programa de calibracion
* Apagado automatico
Loy ¢ Salida de datos
— o Retencion del valor de visualizacion (cuando no hay ningtin
dispositivo externo conectado)
P | * Pantalla giratoria de 330°
1 “ | | + Visualizacion de alarma de bateriavoltaje bajo
| (] . 547-211A ¢ Viisualizacién de alarma de error
ESPECIFICACIONES ' Accesorios Opcionales
rma Cadigo No. Tipo Descripcion
USB Input Tool Series
. .+ | Errorde | Fuerza de Base : % .
A Intervalo Resolucion Recorrido | . .~ = = 264-020 — |Tipo de conversion de sefal de
Codigo No. | =) (mm) (mm) '"d('ﬁra;)'o” meg\lﬁlon ?‘?ﬂﬂ:;) (/:Iqtr%) Planitud (um) teclado USB IT-020U
% 0.01 £20 12?(55 5 06AGL011 SF |Cable de conexion (1 m)
7W 0-200 0.0005 12.7 - 1.5 0 menos 635 16 72 .
547-252A 0.001/0.01 mm seleccionable = 101.6 06AGL021 SF |Cable de conexion (2 m)
Codigo No. Punta de contacto* Varilla de extension* Indicador* 06AGQOO1F | SF  |USB Input Tool Direct* (2 m)
il | . 543-710B -
547-212A Incluye una punta de bola de carburo 5 piezas 02A2G011 5 Cables de conexion para
547-251A (21JAA224) (10, 20, 30, 30, 100 mm) 543-7008 U-WAVE-T (160 mm)
347-252A Cables de conexién para
02AZG021 SF |U-WAVE-T (160 mm)
| _pulg/mm I Para interruptor de pedal
: Error de | Fuerza de Base
Codigo No. '“(tealva)'o Resolucion Re(ci'l”f" indcacon | medicen [“Ancho | Ancho oo 264622 | P67 |U-WAVE-TM
pu9 pug (pulg) N (pulg) | (pulg) pus
7::;3;: 0.0005 pulg/0.01 mm +0.001 i.S 0.0002 264-623  |Zumbador|U-WAVE-TM
547-257A ; 0.00002 pulg 25
ST 08 600005/0.0001/0.0005 pulg| O 40,0002 150 menog 063 0,00008 02AZD810D | — |U-WAVE-R
547-258A 0.0005/0.001/0.01 mm - 4 ‘
selectable) Soporte de montaje
02AZF670 —  |U-WAVE-TM Para indicador
Codigo No. Punta de contacto* Varilla de extension* Indicador* Digimatic
i | 543-712B
547-218A Incluye una punta de bola de carburo 4 piezas 264-626 IP67  |U-WAVE-TMB
547-257A (21JZA242) (0.5 pulg, 1 pulg, 2 pulg, 4 pulg)
Al 543-702B
547-258A 264-627 | Zumbador|U-WAVE-TMB
* Consulte las notas correspondientes en la pagina 06-17. Tl =
nidad de conexion para
DIMENSIONES 02AZFT00 | _ |U-WAVE-TM/TMB
(solo para el tipo de serie ID-C/
Unidad: mm ID-F de12.7 mm/ 0.5 pulg)
50 \ * Es necesario un 06AGQO01F para cada indicador Digimatic.
g \\g
= Ri=?
[ 216
‘= 547-211A.547-251A
= = < A=63.5 mm
N 5 5 547-212A.547-252A
i A=101.6 mm
Base hole g6
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