
Overol con gorro, elástico en muñecas y tobillos, con cierre frontal 28”
(71 cms) y costuras sobrehiladas. Brinda mejor confort al usuario y
protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones. Cuenta con
mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek. Pasa NFPA 99
(criterio para materiales antiestáticos) y la prueba ASTM F1670 de
penetración de sangre y fluidos corporales.

Blanco.
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FICHA DESCRIPTIVA

DESCRIPCIÓN

COLOR

TALLA

MATERIALES

Las imágenes en esta ficha son de carácter ilustrativo.

201001320 M

201001321 G

201001322 XL

201001323 XXL

52% polipropileno.
48% polietileno.

Micro poro laminado con polietileno 50 GSM.
Composición: 

OVEROL TYVET DESECHABLE C-E 428
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FICHA DESCRIPTIVA

Las imágenes en esta ficha son de carácter ilustrativo.

ANSI/ISEA 101-1996
Cumple con:

      Estándar Nacional Estadounidense Para Overoles Desechables Y
De Uso Limitado: Requisitos De Tamaño Y Etiquetado.

NORMATIVIDAD

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS
El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado,
para descartar defectos de fábrica.

ACLARACIONES
La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al
usuario en la correcta selección de su equipo de protección. Es
responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor
determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.

APLICACIÓN
Médico-Farmacéutico.
Veterinaria.
Laboratorios.
Fibra de vidrio.
Mantenimiento en general.

Procesamiento de alimentos.
Manejo de químicos ligeros.
Fumigaciones.
Cuartos de pintura automotriz.
Industria maderera, metal.
Abastecimiento de asbesto.


