
Verde.

www.dcmexico.mx

FICHA DESCRIPTIVA

DESCRIPCIÓN

COLOR

Las imágenes en esta ficha son de carácter ilustrativo.

APLICACIÓN

203315600

En espacios con altos niveles de ruido. Aeropuertos, fabricas,
construcciones, cuartos de maquina, etc.

Silicona hipoalergénica.
MATERIALES

Tapón que suministra protección contra ruidos por inserción en el
canal auditivo.  Debido a sus características físicas este tapón es ideal
para lavarse y reutilizarse, además de ser resistente a la cera de oído.
Esta diseñado con 3 aletas para permitir el ajuste a todos los canales
auditivos. Cuenta con un grip resistente que facilita el
posicionamiento y la correcta inserción y remoción del producto.
Brinda Protección de SNR: 36 dB/ NRR: 27 dB.

EN352-2
Cumple con:

      Protectores auditivos.

NORMATIVIDAD

TAPÓN AUDITIVO LAVABLE BLEU
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ACLARACIONES
La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al
usuario en la correcta selección de su equipo de protección. Es
responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor
determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS
El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado,
para descartar defectos de fábrica.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EXPOSICIÓN
La NOM-11-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo donde se genere ruido, establece los límites
máximos permisibles de exposición de los trabajadores a ruido
estable, inestable o impulsivo durante el ejercicio de sus labores, en
una jornada laboral de 8 horas.

8 HORAS90 dB(A)

NER TMPE

4 HORAS93 dB(A)

2 HORAS96 dB(A)

1 HORA99 dB(A)

30 MINUTOS102 dB(A)

15 MINUTOS105 dB(A)


