Calibradores

Calibrador Digimatic ABSOLUTE
SERIE 551 — Con Puntas para Exteriores/Interiores y Puntas Estandar

* Incorpora un sistema de medicién Absoluto.
No hay necesidad de restablecer el origen
después de encenderlo. (Refiérase a las
paginas D-3 y D-5 para obtener detalles sobre
la funcion Absolute.)

¢ SERIE 551: Calibrador Digimatic Absolute
IP67. (Se debe aplicar proteccion anticorrosiva
después del uso si el calibrador estuvo en
contacto con refrigerante).

o El valor de medicion de diametro interno: el
valor mostrado en la pantalla del calibrador

+ (el valor marcado en la punta de medicion
del calibrador). El boton OFFSET permite
introducir un valor de compensacién de modo
que el valor de la medicion se puede leer
directamente (Cédigos No. 551-301-20,
551-331-20, 551-311-20 y 551-341-20).

La funcion Preset permite fijar un punto de
inicio deseado (Cédigos No. 551-331-20 y

551-341-20).

* |as puntas para medicién de exteriores
estan redondeadas para facil medicién de
partes delgadas.

'MeasurLink [T U-WAVE it

Data Management Software by Mitutoyo

ABSOLUTE"

? - 5
6 TOVRheinland
'CERTIFIED

Ejemplo de medicion

Dust- and

v luvcom
1D 0000045042

Accesorios Opcionales

Cadigo No. Tipo Descripcion
Cables de conexion para
e e D e e wour__ "E 05CzA624 A IT/DP/MUX (1 m)*'
' Cables de conexion para
05CZA625 A #1
551-301-20 IT/DP/MUX (2 m)
Cables de conexion para
Valor de compensacion 959149 C IT/DP/MUX (1 m)**
§ Cables de conexion para
L ¢ |m/pp/mux (2 m)*?
ESPECIFICACIONES 1
06AFM380A| A |USB Input Tool Direct (2 m)*
[ mm_| p @ m)
7 i i 2 :
Codigo No. Intervalo (mm)*' Reﬂtrjg;on Errogﬂnixmo permltldcgiﬂr:?) Observaciones 06AFM380C|  C |USB Input Tool Direct (2 m)**
551-301-20 0-200(10.1-210) +0.03 +0.03 IP67, con funcion offset 02AZD790A A Cables de conexion para
55133120 | 0-300(10.1-310) w00 | so0a | PTconfuncln ofctinesct Ve )
551-204-10 | 0-500 (20.1- 520) e £0.06 £0.06 02AZD790C| C ﬁas\'fz\‘,jﬁoﬂegg’;r%?@
551-206-10 0-750(20.1 - 770) +0.06 +0.06 =
551-207-10 0-1000(20.1 - 1020) +0.07 +0.07 Cables de Coqexion para
02AZE140A A U-WAVE-T*
- Para interruptor de pedal
Ayt i+ *
Cédigo No. Intervalo*! Resolucién Err%rM:axmo perm;:;io Observaciones Cables de cogexion para
02AZE140C C U-WAVE-T*
21190 | 0-8pulg/0-200 mm +0.0015 pulg/ | £0.0015 pulg/ 32 ;
55131120 | (0,404 -8 4 pul/10.26 - 210.16 ) £003mm | £0.03mm | o7 con funddn offset Para interruptor de pedal
0-12in/0-300 mm +0.002 pulg/ | £0.002 pulg/ | IP67, con funcién offset/preset g I TCx!
351-341-20 (0.404 - 12.4 pulg/10.26 - 310.16 mm) +0.04 mm | +0.04 mm | para facil medicion de interiores AR e RALLAISS
551-224-10 0-20 pulg/0 - 500 mm 0.0005 pulg/ o
(0.504 - 20.5 pulg/12.8-512.7mm) | 0.01 mm | 0.0025 pulg/ | +0.0025 pulg/ 264-621 | Zumbador | U-WAVE-TC
551-226-10 | 030 pulg/0 - 750 mm +0.06 mm | +0.06 mm _
(0.504 - 30.5 pulg/12.8 - 762.7 mm 264-624 IP67  |Transmisor U-WAVE-TCB*'
551-227-10 0-40 pulg/0 - 1000 mm +0.003 pulg/ | +0.003 pulg/
(1.004 - 40.1 pulg/25.5 - 1025.4 mm) +0.07mm | +0.07 mm 264-625 | Zumbador | Transmisor U-WAVE-TCB*'
o Pila: SR44 (1 pieza), 938882, para verificacion de la operacion inicial. (accesorio estandar)
* Tipo de escala: Codificador lineal de induccion electromagnética ABSOLUTE 02AZF310 P67 Unidad de conexion para

o Méxima velocidad de respuesta: llimitada
*1( ): Medicion interior

*2 Error de contacto con superficie parcial, Evee y Error por desplazamiento, Svee son términos (notaciones) usadas en IS0 13385-1:2019.

Nota: La Serie 551 no esta equipada con barra de profundidades.
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Mitutoyo

U-WAVE-TC/TCB*

*1 Para modelos IP67 (hasta 300 mm)
*2 Para la serie 551-2XX y 551-22X.

Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cuzlquier producto, incluidos los precios, los disefios y el contenido del sevidio, sin previo aviso.




