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Indicadores de Caratula

Accesorios Opcionales para Indicadores Digimatic, de Caratula

y Linear Gages

Puntas de contacto, barra de

extension

* La rosca de todos los puntos de contacto

es M2.5 (P=0.45)x5 mm.

¢ Después de la sustitucion, se debe

¢ | as puntas de contacto de carburo y rubf

apretar firmemente para evitar que se

afloje durante el uso (par de apriete

recomendado: 50 N-cm).

son muy resistentes al desgaste.

Puntas de contacto estandar
L ) Unidad: mm
== e s[4 : *Efﬁ
21AZAE\$ 3 9021!197\4\ EZAABZO \A
21AZA321
Nota: Las puntas de contacto de los indicadores a prueba de agua estan equipados con una ranura para ubicar la funda de goma.
A: M2.5x0.45
Material Carburo Rubf Plastico
Sin Ranura Con Ranura (tipo Sin Ranura Sin Ranura
L (mm) a prueba de agua)

73 901312 — 120047 901994

83 21AZA319 902119 — —

12.1 — 21AZA320 — —

14 21JAA225 — — —

15 120049 — 120051 —

17 21JAA224 — — —

19.3 — 21AZA321 — —

20 137391 — 137392 —

22 21JAA226 — — —

25 120053 — 120055 —

30 21AAA252 — 21AAA253 —

) ? L L Unidad: mm
& I =
S aomn e N, [eipiebn \ ,
21BZB005 902018
. A: 4-48UNF
Y ’ Material Carburo Plastico
L (pulg)

1/4 21BZB005 902018

=T 902119
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Puntas Tipo COncha A: M2.5x0.45 A: 4-48UNF
Punta de contacto con un gran radio. Cédigo No. | L (mm) Codigo No. | L (pulg)
Optima para su uso en superficies planas. 101386 > 193697 SEE
101118 10 101184 5/32
T J 137393 15 21AAA031 1/4
L 101387 20 21AAA032 3/8
101388 25 101185 112
101118 21AAA254 30 21AAA033 5/8
R 101186 3/4
21AAA034 7/8
Veterl - 101187 1
lal; N
Acero endurecwdo‘ L f,um oc.mm 21AAA035 11/4
. ~ %jt =] 21AAA036 | 112
© =S| < 21AAA037 | 13/4
: A SR5/32 pulg A 21AAA038 2
21AAA039 21/4
21AAA040 2172
21AAA041 2 3/4
Puntas de _Bola | VR
Optima para piezas con cavidades profundas.
- A: M2.5x0.45
Codigo No. | SgD (mm) | @d (mm) |Material de punta esférica
21AAA349 1 5 Carburo
21AAA350 15 5
Material: 101122 1.8 5 Acero endurecido
Acero endurecido A Unidad: mm 21AAA351 25 5 Carb
21AAA352 4 5 aroure
Punta Esférica
Un gran radio hace esta punta de contacto
6ptima para su uso en plezas que tienen que
deslizarse de lado.
A: M2.5x0.45
& ! Codigo No. | @D (mm) L (mm) SR (mm)
’ 111460 55 3 5
. 101119 125258 7.9 5 5
101119 10 5 7
Material:
Mgomireih ] A: 4-48UNF
Codigo No. | @D (pulg) L (pulg) SR (pulg)
=] 101205 1/2 1/8 0.35
\A 101204 3/8 3/32 0.28
SR <-L
Punta Esférica (Carburo)
q v A: M2.5x0.45
) — Codigo No. | oD ad L SR
Material: ) y 21AZB751 5.2 43 5 5
Carburo (solo superficie de punta esférica) 21AZB752 75 65 10 7
. Undad: 21AZB753 | 105 | 95 | 10 10
o ‘077 2
e e hs)
NA
SR
| |
Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cualouier producto, incluidos los precios, los diserios y el contenido del servicio, sin previo aviso 07'64 M I tu tOY/O
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Indicadores de Caratula

Punta Plana /’\XAcé:etreorig‘r:]dureGdo
el -
o
™,
< 131365 101117
3/8 pulg _ Uniced: mm
) 10 1/10 pulg
Unidad: mm ﬁi—’
s = = g ¢
: S 1 Y
Planitud: 3 um k Planitud: 5 ym A
A: M2.5x0.45 A: 4-48UNF A: M2.5x0.45 A: 4-48UNF
Cadigo No. L Codigo No. | L (pulg) Codigo No. oD Codigo No. |D (pulg)
131365 8 133017 5/16 101117 10 101188 112
21AAB715 10 21AAA043 112 21AAB711 15 101189 3/8
21AAA044 3/4 21AAB712 20
21AAA045 1 21AAB713 25
21AAB714 30
Puntas Planas (Carburo) A M2.5x045
‘ ‘ CodigoNo. | oD | ad L
— Material: CarburoL Unidad: mm 21AZB756 59 431 5
] = 21AzB757 | 7 | 65 10
e 21AZB758 | 10.5 9.5*1 10
» QB t—r— =34 21AZB760 | 17 [15%2 | 10
21AZB758 | 21AZB761 | 22 [20%2 [ 10
IV 21AZB762 | 27 |25 | 10
() pora 21AZBTS7 21AzB763 | 32 [302 | 10
Planitud: *1: 3 pm, *2: 5 ym
Material: Carbur? Unidad: mm A: M2.5%0.45
N—y 73 CodigoNo. | odo | od | @D
—— ﬁ — 21AZB754 3 6.4 7
- alw -gL I — 21AZB755 | 45 | 8 9
SIRSIES Ey
21AZB754 \ Planitud: 3 um
A
Material: Carburo Unidad: mm ATM2.5x0.45
21AZB759
21AZB759 Planitud: 3 ym Q
Puntas Conicas
Utilizadas para posicionar en el punto de medicion.
Ya que puede danar facilmente una pieza de trabajo,
no es adecuado su uso en materiales suaves.
A: M2.5x0.45
Material: Unidad: mm -
Acero endurecido Cédigo No. | Angulo de la punta L
L 101120 60° 10
—~ A: 4-48UNF
&*<‘E — E“&? Codigo No. | Angulo de la punta| L (pulg)
5 A 101190 60° 112
Material: A: M2.5x0.45
oo j eero e”d“L'e”do - Codigo No. [Angulo delapunta L
i) o o 101385 90° 5
‘j ﬂ] @é A: 4-48UNF
—~ N ,
101385 Codigo No. | Angulo de la punta| L (pulg)
101191 90° 1/4
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Puntas Conicas (Carburo)

Unidad: mm ~ Material: Carburo

e

— A

o2

21AZB764

Unidad: mm

=g

21AZB765

0.5

Punta Tipo Aguja

a5

Adecuado para medir el fondo de una ranura o agujero.

Material: Acero endurecido
L

=

& 101121

Punta Tipo Aguja (Carburo)

Material: Carburo
L

Unidad: mm

Unidad: mm

Punta de cuchilla (Carburo)
Apta para medir cilindros.
Material: Carburo 10

21AZB768

A: M2.5x0.45

Codigo No.
21AZB764

Material: Carburo

A: M2.5x0.45

Codigo No.
21AZB765

A: M2.5x0.45

Codigo No.

L

SR

101121

11

15

04

137413

13

17

0.2

21AAA255

21

25

04

21AAA256

31

35

0.4

A: 4-48UNF

Cadigo No.

L (pulg

SR (pulg)

21AAA030

0.6

0.016

21AAA046

0.016

21AAA047

1172

0.016

21AAA048

0.016

A: M2.5x0.45

Codigo No.

oD

120066

0.45

21AAA329

0.45

120065

Unidad: mm

N

Punta de Cuchilla con Bisel (Carburo)
Adecuado para medir el diametro de una ranura estrecha, etc.

Material: Carburo g
2

Unidad: mm

S|
[SIES)

=

=«

G79)

T—1-

21AZB766 15

A

21AAA330

21AAA331

21AAA332

oloo|ui|w|uv|w|—

21AAA333

21AAA334

21AAA335

15

21AAA336

15

120064

15

21AAA337

15

21AAA338

15

137257

21AAA257

21AAA258

21AAA339

NN N

A: M2.5x0.45

Codigo No.

21AZB767

04

21AZB768

0.6

21AZB769

SN

A: M2.5x0.45

Codigo No.
21AZB766
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Indicadores de Caratula

Accesorios Opcionales para Indicadores Digimatic, de Caratula
y Linear Gages

Punta Tipo Palanca

Adecuado para su uso* en las caras perpendiculares,
como las que hay dentro de las cavidades de un molde.
La palanca se puede ajustar a el dngulo requerido.

* Realice la medicion en la misma postura y condiciones que para
la configuracion de referencia para reducir la variacién debida a la
desviacion de la palanca. Coloque suavemente la punta de contacto
en contacto con la pieza de trabajo. Utilice un indicador de caratula
con una fuerza de medicién lo més pequefia posible.

¥ Unidad: mm
(42.2)
(347) 15

s 2 A: M2.5x0.45
. | Codigo No.

i 900391
-OefE=——toHae e T —

A: 4-48UNF

900391 al d

M]Axo; - \A Codigo No.

T 900393

3 punta de carburo

La punta de contacto es intercambiable.

Puntas de contacto intercambiables (opcional)

Punta de contacto @1 mm: 102824

Punta de contacto @2 mm: 102825

Punta de contacto @3 mm: 102826 (Proporcionada como esténdar)

Punta de contacto

Puntas con Rodillo

Adecuado para su uso en la superficie de la pieza
en movimiento, o cuando la pieza tiene que
deslizarse de un lado.

| =

901954

Unidad: mm A: M2.5x0.45
Cadigo No.
901954
A: 4-48UNF
Cadigo No.
901991

23

010

Material de los rodillos: Acero endurecido
Desviacion del rodillo: 10 um o mejor
Nota 1: Para un didmetro de rodillo diferente, comuniquese con su oficina de ventas local de Mitutoyo.
Nota 2: También esta disponible un rodillo de alta exactitud con un cabeceo de 5 pm.
(Articulo de pedido especial)

u
I u OY/O 0 7 - 6 7 Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de Ias especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los diseios y el contenido del servicio, sin previo aviso




Juego de puntas de contacto intercambiables

Este conjunto se compone de los seis tipos de puntas de contacto
mas populares para ampliar el uso de un indicador en muchas

aplicaciones.

Juego Cédigo No. 7822

Barras de Extension

Unidad: mm

25.2

9.5(0.35pulg) ~ Unidad: mm
zt =
=

Lg L
M2.5x0.45 \ 4-48UNF

Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los disefios y el contenido del servicio, sin previo aviso

M2.5x0.45
Cadigo No. Puntas de contacto incluidas
131365 | Punta plana (g5 mm)
101117 | Punta plana (210 mm)
101121 Punta aguja
101119 | Punta esférica
101118 | Punta tipo concha (R2.5x10)
101387 | Punta tipo concha (R2.5x20)
A: M2.5x0.45 A: 4-48UNF
Cadigo No. L Codigo No. | L (pulg)
303611 10 139167 112
21AAA259A 15 301655 1
303612 20 301657 2
21AAA259B 25 301659 4
303613 30
21AAA259C 35
21AAA259D | 40
21AAA259E 45
21AAA259F 50
21AAA259G 55
304146 60
21AAA259H 65
21AAA259) 70
21AAA259L 75
21AAA259M 80
304147 90
303614 100
21AAA011
Cadigo No.
21AAA012
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