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ABSOLUTE"

A B Calibrador Digimatic ABSOLUTE
67 = SERIE 550 — Con Puntas para Exteriores/Interiores
Ejemplo de medicion eldeal para la medicion del diametro interior  El interruptor OFFSET permite ingresar un
por las caras redondeadas de las puntas. valor de compensacién para que el valor de
o Permite la integracion en los procesos medicion se pueda leer directamente
de control estadistico y en sistemas de (Codigos No. 550-301-20, 550-331-20,

medicion para los modelos con conector de  550-311-20 y 550-341-20).
salida de datos. (Refiérase a la pagina A-3)  La funcién preset permite establecer un
¢ Valor de medicién de didmetro de interiores: ~ punto de inicio deseado
valor mostrado + (un valor de compensacién (Codigos No.550-331-20 y 550-341-20).
mostrado en la unidad principal).
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Accesorios Opcionales \JM |
Cédigo No. Tipo Descripcion : 550-301-20
Cables de conexion para
ocenca § IT/DP/MUX (1 m)* Valor de compensacion
Cables de conexion para
05CZA625 | A i7/pp/MUX (2 m)*
Cables de conexion para
959149 | C yr/pp/MUX (1 m)<?
— : ESPECIFICACIONES
ables de conexion para
939150 | C yrypp/MUX 2 m)* [ mm |
ey 1 Resolucion | Error maximo permitido (mm)*2 :
06AFM380A| A |USBInput Tool Direct (2 m)*’ Codigo No. Intervalo (mm)* (mm) Fure Supe Observaciones
550-301-20 0-200(10.1-210) £0.03 £0.03 IP67, con fgnci(’)n offset
06AFM380C|  C  (USB Input Tool Direct (2 m)*’ 550-331-20 0-300(10.1 - 310) 0,04 0,04 ;!Z?; fggfr;‘égﬂ?gno;‘;ﬂgfggs
0.01
’ 550-203-10 0-450(20.1 - 470) +0.05 +0.05 —
Cables de conexion para
02AZD790A| A | \WAVE-T (160 m,ﬂ)“ 550-205-10 0-600(20.1-620) 005 £0.05 —
Cables d - 550-207-10 0-1000(20.1 - 1020) +0.07 +0.07 —
ables de conexion para
02AZD790C|  C |5 WAVE-T (160 mm)*? [ pulg/mm I
Avi Hidn*2
Cables de coqexion para Codigo No. Intervalo*’ Resolucion ErrcEerprgammo perm;ﬂ(j:) Observaciones
02AZE140A A U-WAVE-T*
Para interruptor de pedal 550-311-20 |03 pug/0-200 mm 200015 pug/ | £0.0015 UG/ | o 1 fncion offset
. (0.404 - 8.4 pulg/10.26 - 210.16 mm) +0.03mm | +0.03 mm !
Cables de conexion para 550-341-20 |0 12 pulg/0 - 300 mm +0.002 pulg/ | +0.002 pulg/ | IP67,con funcién offset/preset
02AZE140C C U-WAVE-T* (0.404 - 12.4 pulg/10.26 - 310.16 mm) £0.04mm | +0.04 mm | para facil medicion de interiores
Para interruptor de pedal 550-223-10 0- 18 pulg/0 - 450 mm 0.0005 pulg/ -
(0.504 - 185 pulg/12.8 -462.7.mm) | 0.01 mm | £0.002 pulg/ | £0.002 pulg/
264-620 P67  |U-WAVE-TC*' 550-225-10 0-24pulg/0- 600 mm +0.05 mm +0.05 mm -
(0.504 - 24.5 pulg/12.8 - 612.7 mm)
o710 |0-40pulg/0- 1000 mm 0,003 pulg/ | £0.003 puly/ —
264-621 | Zumbador | U-WAVE-TC*' 550-227-10 |1 004 47 pulg/255 - 1025.4 mm) +0.07 mm_| +0.07 mm
o Pila: SR44 (1 pieza), 938882, para verificacion de la operacién inicial. (accesorio estandar).
264-624 IP67  |Transmisor U- WAVE-TCB *' ¢ Tipo de escala: Codificador lineal de induccién electromagnética ABSOLUTE.
* Maxima velocidad de respuesta: llimitada.
*1( ): Medicion interior
264-625 | Zumbador| Transmisor U- WAVE-TCB *! *2 (Ergor de contacto con superficie parcial, Euee Error por desplazamiento, Sure son términos (notaciones) usados en 15O 13385-1:2019.
Nota: La Serie 550 no esta equipada con barra de profundidad.
Unidad de conexion para
02AZF310 | P67 |\ P IR P
*1 Para modelos IP67 (hasta 300 mm) DIMENSIONES
*2 Para las series 550-2XX y 550-22X.
Unidad: mm
= Intervalo (mm) D G S W H t R
0-200(0 - 8 pulg)* 60 | 8 76 | 16 | 3 .
A 0-300(0-12pulg)* | 75 SG08) 95 | 20 | 38 %
s | | 0-450(0 - 18 pulg)* . .
c 06000024 pulg)” | 100 [10(6.35)*| 18 | 125 | 25 | 6 |10(6.35)
o = R 0-1000(0-40pulg)*| 140 f10(127)*| 24 | 172 | 32 | 8 [lo(12.7)*
* Modelos en pulg
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Mitutoyo se resenva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los disefios y el contenido del servicio, sin previo aviso. D - 1 2 M I t u tOY/O




