Medidor de profundidad

U-WAVE 7t

Data Management Software by Mitutoyo

ABSOLUTE"

A N s Calibrador Digital para Profundidad del Grabado de las llantas
67 I - SERIE 571
Ejemplo de medicion * Pantalla digital con resolucion de 0.017 mm. e Funcién de salida de datos permite la

AR * Permite medir la profundidad de la banda

de rodadura del neumético.
¢ Medidor de profundidad Digimatic

(Consulte la pagina 09-3.)

integracion en control estadistico de
procesos y en los sistemas de medicion.

ABSOLUTE. * Tipo a prueba de refrigerante
Clasificacion 1P67.
P ———
\ L -
Accesorios Opcionales ' By %
CodigoNo. | Tipo Descripcion |
Serie USB Input Tool
264-020 — | Tipo de conversion de sefial de
teclado USB IT-020U 571-100-20
Cables de conexion para
05CZA624 | A | 1T/DP/MUX (1 m)
Cables de conexion para
05CzA6zs | A | XN ESPECIFICACIONES
, [ mm I
06AFM380A | A |USB Input Tool Direct (2 m) Codigo No. Intervalo (mm) | Resolucion (mm) Base (mm) Error maximo permitido Ewee (mm)*’
571-100-20 0-25 0.01 60 (espesor 6.65) +0.02
02AZD730G | P67 |U-WAVE-T m
Codigo No. Intervalo (pulg) | Resolucién (pulg) Base (pulg) Error maximo permitido Enee (pulg)*!
02AZD880G | Zumbador| U-WAVE-T 571-200-20 0-1 0.0005 236 +0.001
. * Nivel de proteccion polvo/agua: IP67*2
02AZE200 —  |Soporte de montaje U-WAVE-T ¢ Pila: SR44 (1 pieza), 938882 accesorio incluido (para controles operativos)
 Método de deteccion de posicion: codificador lineal inductivo electromagnético ABSOLUTE
Cables de conexion para ¢ Duracion de la pila: Aproximadamente 5 afios bajo uso normal.
02AZD790A | A | \WWAVE-T (160 mm) o Velocidad de respuesta: llimitada

02AZE140A A |U-WAVE-T
Para interruptor de pedal

264-620 IP67  |U-WAVE-TC

264-621 | Zumbador|U-WAVE-TC

DIMENSIONES

- *1 Error maximo permitido, Ewpe, es el término definido por 1SO 13385-2:2011.
Cables de conexion para *2 Se debe aplicar proteccion anticorrosiva después del uso si el calibrador estuvo en contacto con refrigerante.

264-624 IP67  [Transmisor U-WAVE-TCB

264-625 |Zumbador|Transmisor U-WAVE-TCB

Unidad de conexion para
02AZF310 P67 U-WAVE-TC/TCB
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2x5 (orificio de montaje de la correa)*

* La base de extension no esta disponible.

Unidad: mm

Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los diserios y el contenido del servicio, sin previo aviso.
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