Calibradores

Calibrador Vernier de Puntas Largas
SERIE 534

o Puntas largas para medir caracteristicas de e La medicion interior es posible desde la
piezas de trabajo dificiles de alcanzar. longitud de medicion interior minima
o [as mediciones de interiores y exteriores (puntas cerradas).
se pueden leer directamente desde las
graduaciones superiores e inferiores del
cursor.

534-110

ESPECIFICACIONES
| mm | Con escala vernier para medicion interior
1 o i 2
Codigo No. Intervalo (mm)*! Gra((ri#;glon Error Lr:r:;?mo perm|t|dSoM£rEnm) Observaciones
534-109 0(10.1) - 300 +0.07 +0.07 . )
534-110 0(20.1)- 500 0.05 £0.13 £0.13 s

*1( ): Dimensién minima en medicion de didmetro interior.
*2 Error de contacto con superficie parcial, e y error por desplazamiento, Swee son términos (notaciones) usadas en IS0 13385-1:2019.

s Con doble escalamm/pulg
P Hido*2
Cadigo No. Intervalo*' Graduacién i o Observaciones
Enpe Swpe
534-101 0-300 mm/0 - 12 pulg 0.05mm/ | +0.07mm/ | +0.07 mm/
(10.1-300 mm/0.398 - 12 pulg) | 1/128 pulg | +0.5/128 pulg| +0.5/128 pulgi+10 mm/0.394 pulg a la lectura en
534-105 | 0300 mm/0-12 pulg 0.02mm/ | +0.04 mm/ | +0.04 mm/ | medicion interior sin ajuste fino
(10.1-300 mm/0.398 - 12 pulg) | 0.001 pulg | +0.002 pulg | +0.002 pulg
534-102 0.05mm/ | £0.13mm/ | +0.13 mm/
0- 500 mm/0 - 20 pulg 1/128 pulg | £0.5/128 pulg| £0.5/128 pulg
534-106 (20.1-500 mm/0.791-20pulg) | 0.02mm/ | +0.06 mm/ | +0.06 mm/
0.001 pulg | +0.003 pulg | +0.003 pulg
534-103 0.05mm/ | £0.16 mm/ | +0.16 mm/
0-750 mm/0 - 30 pulg 1/128pulg | +1/128 pulg | +1/128 pulg |+20 mm/0.787 pulg a la lectura en
534-107 (20.1-750 mm/0.791-30pulg) | 002 mm/ | +0.08 mm/ | +0.08 mm/ | medicion interior sin ajuste fino
) 0.001 pulg | +0.004 pulg | +0.004 pulg
534-104 0.05 mm/ +0.2 mm/ +0.2 mm/
T " | 0-1000mm/0- 40 pulg 1/128 pulg | +1/128 pulg | +1/128 pulg
534.108 | (201 1000mm/0791-40pulg)  0.02mm/ | 0.1 mm/ | 0.1 mm/
) 0.001 pulg | +0.004 pulg | +0.004 pulg

*1 (') Dimensién minima en medicion de didmetro interior.
*2 Error de contacto con superficie parcial, Ewe y error por desplazamiento, Swee son términos (notaciones) usadas en IS0 13385-1:2019.
Nota: Para las dimensiones externas, consulte en la pagina D-25.
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Mitutoyo se resenva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los disefios y el contenido del servicio, sin previo aviso. D '2 4 M I t u tOY/O




Calibradores

Calibrador Vernier de Puntas Largas

SERIE 534
o Puntas largas para medir partes de dificil e El rodillo de ajuste fino permite un Ejemplo de medicion
acceso. movimiento y un ajuste exacto.
* | as mediciones de interiores y exteriores * |.a medicion interior es posible desde la
se pueden leer directamente desde las longitud de medicion interior minima
graduaciones superiores e inferiores del (puntas cerradas).
cursor.

534114

ESPECIFICACIONES
I Con escala vernier para medicion interior
Codigo No. |Intervalo (mm)*'| Graduacion (mm) ErrorL__r:;Pa;ximo permitidosglm)*z Observaciones
534-113 0(10.1)-300 +0.04 +0.04
sers loooios | 0% | aom | s Consjste o
534-116 0(20.1) - 1000 +0.10 +0.10

*1(): Dimension minima en medicion de didmetro interior.
*2 Error de contacto con superficie parcial, Evee y Error por desplazamiento, Swee son términos (notaciones) usadas en 1SO 13385-1:2019.

I Con escala vernier para medicion interior
AXI it 2
Codigo No. |Intervalo (pulg)*'| Graduacion (pulg) ErrorEr:A1:EX|mo permltldos(hf::lg)* Observaciones
534-117 0(0.304)- 12 +0.002 +0.002
534-118 0(0.804) - 20 +0.003 +0.003 . '
532-119 0(0.804)-30 0.001 w008 00t Con ajuste fino
534-120 0(0.804) - 40 o o

*1(): Dimensién minima en medicién de didmetro interior.
*2 Error de contacto con superficie parcial, Ewee y Error por desplazamiento, See son términos (notaciones) usadas en 150 13385-1:2019.

DIMENSIONES
L Unidad: mm
‘ E
:l‘ﬁﬂéi'
_ .
(=)
Intervalo D E F H LIM]|R S t
0-300mm/0-12pulg | 90 (103 |38 | 20 | 445| 7 | R5|12 |38
o) 0-500 mm/0 - 20 pulg 112 |51 25 | 682 R10 6
# 0-750 mm* — 995 R10
M f 0-750 mm/0-30pulg | 200 150 62.5 32 12 |R10]185 | 8
0- 1000 mm* — 1230 R10 8
R I 0-1000 mm/0 - 40 pulg 62.5 R10 8
o *Sin ajuste fino
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