Medidor de Alturas

Medidores de Alturas
Accesorios opcionales para medidores de alturas

Trazador
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ESPECIFICACIONES
[ mm -
Codigo No. Medidor de Alturas Aplicable

Medidor de Alturas Digimatic serie 192 (192-613-10, 192-614-10, 192-615-10)
Medidor de Alturas Digimatic serie 570 (570-302, 570-304)
Medidor de Alturas con Caratula serie 192 (192-130, 192-131, 192-132, 192-133)

thfce£:0000 Medidor de Alturas con Vernier serie 514 (514-102, 514-104, 514-106, 514-103, 514-105, 514-107)
Medidor de Alturas Heightmatic serie 574 (574-112-1, 574-111-1, 574-110-1)
Medidor de Alturas Digimatic serie (570-402/404)
900168 Medidor de Alturas con Vernier serie 514 (514-160/172)
Medidor de Alturas Digimatic serie 192 (192-663-10, 192-664-10, 192-665-10)
905200 Medidor de Alturas Digimatic serie 570 (570-230)
Medidor de Alturas con Vernier serie 514 (514-108, 514-109)
900390 Medidor de Alturas con Vernier serie 514 (514-170)
pulg
Codigo No. Medidor de Alturas Aplicable
900173 Medidor de Alturas Digimatic serie 570 (570-227, 570-244)

Medidor de Alturas con Vernier serie 506 (506-201/207/204, 506-208)

Medidor de Alturas Digimatic serie 192 (192-630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10)
900258 Medidor de Alturas Digimatic serie 570 (570-412, 570-413, 570-414)

Medidor de Alturas Heightmatic serie 574 (574-212-1, 574-211-1, 574-210-1)

Medidor de Alturas Digimatic serie 192 (192-670-10, 192-671-10, 192-672-10, 192-673-10)
Medidor de Alturas Digimatic serie 570 (570-248)
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I u OY/O D - 5 7 Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cuzlquier producto, incluidos los precios, los disefios y el contenido del sevidio, sin previo aviso.




Indicadores tipo palanca

* Para obtener informacion sobre la instalacion de indicadores de caratula tipo palanca, consulte la pagina F-75.

Sensor de Contacto

900872

¢ Colocado tanto a la pieza de
trabajo*" como al medidor
de altura*2 al medir alturas
usando un medidor de
altura con un trazador, el
sensor de contacto es un
detector, que ilumina una
lampara cuando el trazador
toca la pieza de trabajo.
*1 Solo piezas conductoras.
*2 Colocar a una parte conductora.

¢ Iman incorporado.

o Pila (PR44, 2 piezas son
necesarias) no estan incluidas.

* Para Superficies Planas
de Referencia, consulte la
pagina E-47.

Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cualquier producto, indluidos los precios, los disefios y el contenido del senvicio, sin previo aviso.

Palpador de centrado

951144

¢ Permite la medicién rapida
de distancias de centro a
centro entre agujeros.

¢ Diametros de agujeros
medibles: 1a 38 mm

* Seccion de la barra de montaje:

9%9 mm

D-58

Accesorio para Medir
Profundidades

-

900764

¢ Se sujeta al medidor de
altura para medir ranura y
agujeros profundos.

¢ Diametro minimo del
agujero: 5.5 mm

¢ Distancia maxima desde la
parte inferior de la barra de
sujecion hasta el punto de
contacto:
80 mm (tipo mm),
2.95 pulg (tipo pulg)

¢ Se pueden utilizar las
puntas de contacto del
indicador de caratula.
(Consulte las paginas F-57
y F-58.)

* Seccion de la barra de montaje:
9x9 mm

* Longitud de la barra de
sujecion: 100 mm
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