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PRODUCTO :  PEGAPALL CYP 
 

Resina Acrílica Estirenada 

 

                                

CARACTERISTICAS GENERALES: 

 

COMPOSICION:   Copolímero Acrílico Estirenado 

 

APARIENCIA:    Emulsión blanca lechosa 

 

SOLIDOS:    47.0 a 49.0 %  

 

pH:     7.5 - 9.5 

 

VISCOSIDAD:                2000 - 6000 cps. Aprox. (Brookfield RVT 4/20/25°C) 

 

DENSIDAD:    1.01 – 1.03 g/cm3 (@ 25 °C 

 

PELICULA:    Elástica, Brillante y Transparente 

 

 

 

PROPIEDADES: 

 

El Producto PEGAPALL CYP es una resina Acrílica Estirenada con excelente resistencia a la abrasión, 

al envejecimiento y a la  luz ultravioleta. Compatible con Carbonatos y Caolines en la formulación de 

recubrimientos. Su rendimiento le permite optimizar costos, ya que rinde el doble comparado con las 

resinas vinílicas económicas, además de ser resistente a la humedad. 

 

 

 

USOS: 

 

Por la flexibilidad, resistencia y transparencia de su película, así como su alta capacidad de aceptación de 

cargas es recomendado:  

1. Como adhesivo para concreto nuevo a viejo 

2. En la formulación de recubrimientos y acabados, donde se necesitan altos valores de adhesión 

3. Para fabricación de pinturas 

4. Formulación de recubrimientos impermeables en la construcción. 

 

 

 

MANEJO Y ALMACENAJE:  
 

Bajo condiciones normales de almacenaje el Producto PEGAPALL CYP tiene excelente estabilidad. No 

requiere de precauciones especiales de manejo. 

 


