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Indicadores Digimatic

Indicador Digimatic ABSOLUTE ID-U

SERIE 575 — Diseio delgado y econémico

* Tipo rentable y facil de usar, equipado con las funciones
basicas.

* Duracion de la pila de aproximadamente 20 000 horas
de uso continuo.

* | a escala ABS (ABSOLUTE) restablece la Ultima posicion
de origen* automaticamente cuando se enciende el
indicador y logra una alta confiabilidad al eliminar los
errores por exceso de velocidad.

MeasurLink T

Data Management Software by Mitutoyo

ABSOLUTE"

Funcion

* Ajuste de origen (ajuste a cero)

* Cambio de direccion de medicion

¢ Salida de datos

¢ Alarma en pantalla de bajo voltaje de pila
¢ VVisualizacion de alarma de error

Accesorios opcionales

Cadigo No. Tipo Descripcion

: . . Serie USB Input Tool
¢ Eq_wpado con un puerto de Sa“d.a_de datos que permite 264-020 —  |Tipo conversion de sefal de teclado
la incorporacién a redes de medicion y sistemas de UsB IT-020U
control estadistico de procesos. (Consulte la pagina TR F |cable de conexién (1 m)
09-3)
* Consulte “Precauciones de uso” en la pagina 07-2. 905409 F|Cable de conexion (2 m)
06AFM380F F |USB Input Tool Direct* (2 m)
575-121
02AZD730G | P67 |U-WAVE-T
02AZD880G |Zumbador|U-WAVE-T
Cable de conexion para
| 02AZD790F | F | \WWAVE-T (160 mm)
y
Cable de conexion para
02AZE140F F U-WAVE-T
Para Interruptor de pedal
ESPECIFICACIONES
[mm | Tipo 1SO/IS 02AZD810D — |U-WAVE-R
" - ] Limite méximo permitido
i 5 Error maximo permitico (MPE)*! (mm) (MPL) 02AZE200 | — |Soporte de montaje U-WAVE-T
Codigo | Intervalo | Resolucion Intervalo de Intervalo de : : —
No. (mm) mm) | edicion parcial| medicion total HﬁepreE:ls Rep’e\jlé)élgdad Fuerza de medicion (N) *Compre USB-ITPAK por separado ya que no hay un
MPE? MPEz interruptor de salida de datos en el instrumento de
575-121 254 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 1.8 0 menos medicion. (Consulte las paginas 09-15 a 09-17 para
PRI Tipo 5015 ceoles)
Error méximo permitido (MPEJ*! (mm) Limite méE('iAlelfi)Pefmitido . g;ilj)lze :zegeslevacién del husillo (Recorrido: 10 mm):
Codigo 7
Intervalo | Resolucién | Intervalode | Intervalo de T T o Con fundién de parada automatica:
ic medicién parcial| medicién total H'K;E,WE:'S Repﬁ'&'gdad Fuerza de medicion (N) 21JZA301 (IongFi)tud total 300 mm)
— MPE» MPE + Puntas de contacto para los indicadores Digimatic de
575-122 |, PU9 10300 UG 0.02 0.02 0.02 0.01 1.8 0 menos Mitutoyo (opcional)
254mm | 0.01mm Consulte las paginas 07-63 a 07-68 para detalles.
TP Tipo ASME/ANSI/AGD * Soportes de medicion (opcional)
P Tt THaxmo Do Consulte las paginas 07-97 a 07-103 para detalles.
Codiao Error méximo permitido (MPE)*" (pulg) (MPL)p
N og Intervalo | Resolucién
. En total*2 Histéresis Repetibilidad | Fuerza de medicion (N)
) 1 pulg/ |0.0005 pulg/
575-123 25 4mm | 0.0 mm +0.0010 0.0010 0.0005 1.8 0 menos

¢ Pantalla: pantalla de 5 digitos, signo
¢ Pila: SR44 (1 pieza), 938882 accesorio incluido (para controles operativos)

¢ Duracion de la pila: Aproximadamente 20 000 horas de uso continuo. Aproximadamente 5 afios bajo uso normal.
Nota: Varia segun la frecuencia y el método de uso. Por favor tome los valores como indicaciones aproximadas.

¢ Palanca de elevacién: 21EAAA426 (accesorio estandar)
*1 Estos valores se aplican a mediciones normales a 20 °C.
*2 Amplificacion y linealidad en total.
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Mitutoyo

Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de Ias especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los diseios y el contenido del servicio, sin previo aviso
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Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los disefios y el contenido del servicio, sin previo aviso
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