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Calibracion del indicadores

i-Checker 1C2000
SERIE 170

o £| i-Checker facilita la realizacion continua de
inspecciones de alta exactitud de varios
indicadores.

¢ Una amplia variedad de accesorios opcionales
permiten la inspeccion y calibracion de
muchos tipos de medidores, incluidos
indicadores , indicadores tipo palanca,
indicadores de caratula, medidores de
agujeros, indicadores Digimatic, linear
gages y palpadores electronicos que
utilizan varios diametros de vastago y
sistemas de soporte.

* Puede inspeccionar directamente indicadores

¢ [a aguja del indicador analégico se coloca

¢ Los indicadores digitales equipados con una

Aplicacion tipica para juego de accesorios

con un recorrido de hasta 100 mm. de indicador de caratula tipo palanca

justo antes del punto de medicion
automaticamente en el modo semiautomatico.

funcion de salida de datos se verifican de
manera muy eficiente debido al
posicionamiento del husillo en los puntos de
inspeccion y el registro de los resultados de la
medicién bajo un control totalmente
automético.

Aplicacion tipica con juego de accesorios de indicador de
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cardtula tipo palanca (02ASK000)

1C2000
ESPECIFICACIONES
Cadigo No. 170-402 | 170-403
Intervalo de medicion 100 mm
Resolucion 0.01 pm
Error Orientacion vertical (0.1 +0.4/100) pm _L=Longitud arbitraria (mm)
(20 °Q) Orientacion horizontal (0.15 + 0.6L/100) pm _L=Longitud arbitraria (mm)

Maximo 10 mm/s
Accionamiento por motor (se miautomatico/totalmente automatico)
Codificador lineal de tipo separado
Medicién semiautomatica
Medicion totalmente automatica
(solo cuando se utiliza un indicador equipado con funcion de salida de datos)*'*?

Velocidad de recorrido
Método de desplazamiento
Unidad de medicion

Método de medicion

Masa
Temperatura de funcionamiento
Observaciones con buje de 8 mm con buje de 3/8 pulg

*1 La medicion automética requiere el cable de conexion del indicador. Ademds, se requerird algun tipo de indicador, junto con el
accesorio normalmente conectado (el accesorio opcional para el indicador, como una unidad de fuente de alimentacion Digimatic
en un contador EF).

*2 Elindicador medido a través de RS-232C tiene la capacidad de recibir datos de la unidad principal y generar el valor del contador.
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Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de Ias especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los diseios y el contenido del servicio, sin previo aviso
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