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Calibrador con Caratula

SERIE 505
Lectura * Movimiento de caratula de nuevo disefio e Gran apoyo para los dedos que facilita su uso.
para un deslizamiento ultrasuave. * [ as puntas para medicion estan redondeadas
(A) Lectura escala e Caratula color amarillo para facil lectura. para facil medicién de partes delgadas.
principal 20. mm
(B) Lectura de
la cardtula 0.00 mm =
20.00 mm =

505-730

505-745
ESPECIFICACIONES
| mm
L Intervalo | Graduacion | Error Maximo permitido (mm)*2 .
Codigo No. i) e et St Observaciones
505-730 +0.03 £0.05 —
505-734 0-150 +0.03 £0.05 Puntas de carburo para medicion de exteriores
505-735 0.02, 2/rev +0.03 +0.05 Puntas de carburo para medicién de interiores y exteriores
505-731 0-200 £0.03 £0.05
505-745 0-300 £0.04 £0.06 .
505-732*' | 0-150 0.01 1/rev +0.02 +0.04
505-733*" [ 0-200 | " £0.03 +0.05
e
- Intervalo | Graduacién | Error Maximo permitido (pulg)** .
Codigo No. (pulg) (pulg) et S Observaciones
505-740) 0.001,0.2/rev|  +0.001 £0.002 —
505-742J*' +0.001 £0.002 —
505-742-56) +0.001 +0.002 —
505-742-51)| 0-6 [0.001,0.1/rev| +0.001 +0.002 —
505-736*' +0.001 £0.002 Puntas de carburo para medicion de exteriores
505-738*' +0.001 £0.002 Puntas de carburo para medicion de interiores y exteriores
505-744 0,001 02/rev +0.001 £0.002 Puntas de carburo para medicion de exteriores
505-741) R £0.002 £0.0025 —
505-743)*' 0-8 0.001,0.1/rev|  +0.002 +0.0025 —
505-737*' i +0.002 +0.0025 | Puntas de carburo para medicién de exteriores
505-739*' 0.001,0.2/rev|  +0.002 +0.0025 | Puntas de carburo para medicién de interiores y exteriores
505-749 £0.002 +0.0025 .
505-746*' 0.001,0.1/rev| £0.002 £0.0025
505-750 0-12 |0.001,0.2/rev| +0.002 +0.0025 | Puntas de carburo para medicién de exteriores
505-747*' 0,001 0.1/rev £0.002 +0.0025 | Puntas de carburo para medicién de exteriores
505-748*' ST +0.002 +0.0025 | Puntas de carburo para medicion de interiores y exteriores

*1 Tipo cubierta color plata
*2 Error de contacto con superficie parcial, Emee y Error por desplazamiento, Suee son términos (notaciones) usadas en 150 13385-1:2019.
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L Intervalo(mm)| A | B | D | E| H| L
) T 0-150 [16.5] 21 | 40 231
i — 0-200 |20 [225] 50 || ' [288
0-300 | 22 [275] 64 [702] 20 [ 404

Espesor exterior de la punta: 3.5 mm
(505-745: 3.8 mm)
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Mitutoyo se resenva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los disefios y el contenido del servicio, sin previo aviso. D - 1 4 M I t u tOY/O




