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MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INFORME FOTOGRAFICO

s

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES ARQUITECTOS Y
GUADALUPE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA ZACATECAS

OBRA
LOCALIDAD: GABECERA MUNICIPAL
PERIODO DE EJECUCION:| -mey-23]  30-un23
FECHA viernes, 7 de julio de 2023

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 100



BITACORA DE OBRA.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES ARQUITECTOS Y
GUADALUPE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA ZACATECAS

Nota 1: Se da el inicio de la obra con el trazo y nivelacion del terreno,
estableciendo los ejes de referencia y bancos de nivel.

Nota 2: Se continuan los trabajos de nivelacion y el despalme con medios
mecanicos, asi como el acarreo de materiales fuera de la obra

Nota 3: Se da inicio al acarreo de materiales de relleno tepetate, para
base hidradlica.

Nota 4: Se continua con el suministro del banco tepetate, asi como los
riegos necesarios, para lograr la mejor compactacion.

Nota 5: Se da inicio a la renivelacién de las alcantarillas para drenaje
pluvial.

Nota 6: Se da inicio a la construccion de las guarniciones a base de
mezcla hidraulica,

Nota 7: Se terminaron de construir las guarniciones y se da inicio a la
construccion de las banguetas, y a la construccion de reten de agua de
mamposteria.

Nota 8: Se da inicio con la colocacion de la mezcla asfaltica, misma que
se coloca con un espesor de 6.25 cm en suelto para con la compactacién
correspondiente de un espesor de 5 cm promedio.

Nota 9: Se inicia la aplicacién de mezcla asfaltica, para renivelacion del
terreno y bacheo.

Nota 10: Se da inicio con la colocacion de la mezcla asfaltica, misma que
se coloca para con la compactacion correspondiente de un espesor de 5
cm promedio.

Nota 11: Se da por terminada la colocacion de carpeta asfaltica,
realizando la limpieza de el area trabajada, retirando pequefios residuos e
impurezas derivado de la aplicacién y tratamiento de la carpeta asfaltica.

Nota 12: Se finaliza con la construccién de topes a base de mezcla
asfaltica en los lugares estrategicos definidos por el municipic, y se
inicio a pintar los topes y guarniciones.



Nota 13: Se termino de pintar, se procede a colocar el letrero alusivo a la
obra, y se da por terminada la obra



