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Bloques Patron

Juegos de bloques patréon cuadrados mm/pulgadas
SERIE 516 — Juegos de bloques métricos, bloques largos, y bloques de desgaste

* Un blogue patron cuadrado puede mantener una orientacién estable tanto longitudinal
como lateralmente. Se puede realizar una amplia gama de mediciones de aplicaciones.
Desde varios juegos de 2 piezas hasta 112 piezas, puede seleccionar el mejor tipo para su
aplicacion.

* Utilice siempre accesorios originales para blogues patrén.

Juego de 112 bloques Juego de 103 bloques
patrén de acero patron de acero

Juego de 76 bloques Juego de 47 bloques
patron de acero patron de acero

Juego de bloques patrén de desgaste|

Juego de 32-bloques patron de acero Carburo de tungsteno

' Juego de bloques largos|

Estos blogues patrén de desgaste cuadrados hechos de
carburo de tungsteno, tienen una excelente resistencia
a la abrasion, lo que los hace ideales para proteger los
extremos de un apilamiento de bloques sujetos a un
uso frecuente.

Disponibles en dos tamafios nominales: T mmy 2 mm.
Recomendamos que estos bloques de desgaste, de
ambos tamarios, se aprieten firmemente contra el
apilamiento cuando estén en uso.

Juego de 8-bloques patrén de acero
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I u OY/O Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de cualquier especificacion de producto, incluidos precios, diseios y contenido del servicio, sin previo aviso.
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ESPECIFICACIONES g
Juegos de Bloques Patrén (mm) 5,
Blogues Cadigo No. Norma/ grado disponible y Sufijo No.* Blogues incluidos en cadajuego 2
porjuego|  Acero | CERA (Cerdmica) ISO/DIN/JIS ASME Tamano (mm) | Paso(mm)| Cantidad &
*4. FF - 516-437 = — 00: 16 1.005 1 2
N1' SUf'l°cN°'.1£.|)(|;a'fa Sle!gcuonar 12 | S - 0: 40 0: 46  |1001-1009 |0001 | 9 E
orma y Certificado incluido 516-439 — 1:40 1. 46 101-149 | 0.01 49 3
516-440 — 2: 140 2. 16 0.5-245 0.5 49 o
1SO/DIN/JIS — o . - - 25 - 100 b3 4 =]
Sufiio No. ertirica O erticado de Calioracion 516-441 _ _ 00: 16 1.005 1
Y0 - |de Inspeccion CSS 103 | Sz _ 0:40 0: 46  |101-149 |001 | 49
1 v 516-443 — 1.0 1. 46 05-245 0.5 49
6 v v 516-444 — 2. 40 2. 16 25-100 25 4
76 516-449 — = 00: 16 1.005 1
| ASME 516-450 — 0:40 0: 46 1.01-1.49 0.01 49
- - Coricado de Calbracia 516-451 - 1:40 1: 46 05-95 05 19
T || iy | e R 516-452 — 240 246 |10-40 10 4
1 - v — — — — 50 - 100 25 3
47 516-457 — — 00: 16 1.005 1
516-458 — 0: 40 0. 46 1.01-1.09 0.01 9
516-459 = 1.0 1. 46 1.1-19 0.1 9
516-460 — 2. 140 2. 16 1-24 1 24
s - — — — 25-100 25 4
e g 32 516-465 = = 00:46 1.005 1
TR M 516-466 = 0: 40 0. 46 1.01-1.09 0.01 9
U W T il i 516-467 — 1.0 1. 46 1.1-19 0.1 9
= 516-468 = 2. 140 2. 16 1-9 1 9
i = = = = 10-30 10 3
3 — 60 1
= Juegos de Bloques Patron Largos (mm)
Blogues Cédigo No. Norma/ grado disponible y Sufijo No.*' Bloques incluidos en cada juego
por juego Acero CERA (Cerdmica) ISO/DIN/JIS ASME Tamario (mm) | Paso (mm)| Cantidad
8 516-751 — — 00: -16 125, 150, 175 25 3
e T e— 516-752 = 0:40 0: 16 200, 250 50 2
516-753 — 1:410 1. -16 300, 400,500 | 100 3
516-754 — 2. 140 2. 16
Juegos de Bloques Patrén para desgaste (mm)
Blogues Cadigo No. Norma/ grado disponible y Sufijo No.* Bloques incluidos en cada juego
por juego Acero CERA (Cerdmica) ISO/DIN/JIS ASME Tamario (mm) |Paso (mm)|Cantidad [
2 516-820 — 0: 40 — 1 — 2 =]
516-821 — 1.0 — S
2 516-822 — 0: 40 — 2 — 2 5
516-823 — 1. 10 — ;
Q
Juegos de Blogues Patron (pulg) 3
Blogues Cadigo No. Norma/ grado disponible y Sufijo No.*' Bloques incluidos en cada juego
por juego Acero CERA (Cerémica) ISO/DIN/JIS ASME Tamano (pulg) | Paso (pulg)| Cantidad
81 516-401 516-201 — 00: -16 0.1001-0.1009 | 0.0001 9
516-402 516-202 = 0. -16 0.101-0.149 | 0.001 49
516-403 516-203 — 1. -16 0.05-0.95 0.05 19
516-404 516-204 — 2. -16 1-4 1 4
36 516-421 516-221 — 00: -16 0.05 1
516-422 516-222 — 0. -l6 0.1001-0.1009 | 0.0001 9
516-423 516-223 = 1. -16 0.101-0.109 | 0.001 9
516-424 516-224 — 2. 16 0.11-0.19 0.01 9
— — — — 0.1-05 0.1 5
— — — — 1,2,4 1 3
28 516-417 — — 00: -16 0.02005 1
516-418 — — 0. -16 0.0201-0.0209| 0.0001 9
516-419 — — 1. -16 0.021-0.029 |0.001 9
516-420 — = 2. 16 0.010-0.090 |0.01 9
Juegos de Bloques Patrén Largos (pulg)
Blogues Cadigo No. Norma/ grado disponible y Sufijo No.*! Bloques incluidos en cada juego
por juego Acero CERA (Ceramica) ISO/DIN/JIS ASME Tamano (pulg) | Paso (pulg) | Cantidad
8 516-762 = = 0:40 5-7 1 3
516-763 = — 1:40 8,10, 12 2 3
= = = 16, 20 4 2
Juego de Blogues Patron para desgaste (pulg)
Blogues Cadigo No. Norma/ grado disponible y Sufijo No.* Bloques incluidos en cada juego
por juego| Carburo | CERA (Ceramica) ISO/DIN/JIS ASME Tamano (pulg) | Paso (pulg) | Cantidad
2 516-824 516-846 — 0: 0 0.05 — 2
516-825 516-847 — 1: 40
2 516-826 516-844 — 0:40 0.1 — 2
516-827 516-845 — 1: 40

Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de cuzlquier especificacion de producto, incluidos precios, disefios y contenido del servicio, sin previo aviso. 0 1 '24




