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Indicadores de Caratula

SERIE 2 — Tipo intervalo grande

* Los indicadores de caratula de recorrido largo
con intervalo de medicion de 20 mm o mas
tienen un arillo de @57 mm.

¢ El indicador es muy duradero gracias a su
disefio hermético al agua y al aceite, acero
inoxidable templado, punta de contacto
de carburo y un gran engranaje hecho
de material resistente al desgaste y a la
deformacion.

* |3 aplicacion de un revestimiento de
superficie dura y antirreflejante mejora la

visibilidad de la escala junto con la resistencia 2050A 2050A-60

quimica y a los rayones. §
* |3 palanca de elevacion (opcional) no se :

puede utilizar con modelos resistentes al -

agua o que tengan un intervalo de medicién

de 30 mm.
ESPECIFICACIONES
Cmm I Tipo ISO/JIS I Tipo ANSI/AGD

Codigo No. Error maximo permitido (MPE) (um)
. Graduacion (lirrggxgllg/ Error de indicacion - N Legt:ra Fugrgg de
C/oreja | Tapaplana | (mm) ) () 1710 Revl 172 Rev | 1 Rev dlntew‘al'o' Histéresis |Repeibiidad 541,15 | Medicion (N)
le medicion

2050A  |2050AB 001 | 20(1) 8 | 10 | 15 | 20 5 4 |0-100[2.0 0 menos
2050A-60* |2050AB-60*| 0.01 | 20(1) 8 | 10 | 15 | 2 5 4 [0-100{2.5 0 menos
2050A-19 |2050AB-19 | 0.01 | 20(1) 8 | 10 | 15 | 2 5 4 [0-100{2.0 0 menos
2320A-10 |2320AB-10 | 001 | 20(1) 8 | 10 | 15 | 2 5 4 [0-100{2.0 0 menos
20524 |2052AB 001 | 3000 | 10 | 12 [ 15[ 25 7 5 |£0-1002.5 0 menos
2052A-19 [2052AB-19 | 001 | 30(1) | 10 | 12 | 15 | 25 7 5 | +0-100|2.5 0 menos
2330A-10 |2330AB-10 | 001 | 30(1) | 10 | 12 | 15 | 25 7 5 | +0-100[2.5 0 menos
29524 [2952AB 001 | 300 [ 10 | 12 [ 15 25 7 5 | 100-0 [2.5 0 menos

* 2050A-60 y 2050AB-60 son del tipo a prueba de agua que usan una cubierta de hule para cubrir el husillo.
Tenga en cuenta que el didmetro exterior del fuelle (29.5) es mayor que el del vastago (8).
Nota: La inspeccién de productos terminados se realiza en orientacion vertical (punta de contacto hacia abajo) y se garantiza el error indicado.

.'! l.
Cédigo No. Graduacion (mix::g/ Error (pulg) Repetibilidad Leat:ra Fuerza de

Cloreja | Tapaplana | (PUl9) | o) (pulg) | Primera 1 Rev/2.5 Rev/10Rev  Retroceso (Pulg) | crtula | Mmedicion (N)
2416A 2416AB 0.001 1(0.1) +0.001/+0.001/£0.002 0.0002 |+0.0002 | +0-100 |1.8 0 menos
2416A-06 |2416AB-06| 0.001 1(0.1) +0.001/+0.001/£0.002 0.0002 |+0.0002 | +0-100 |1.8 0 menos
2416A-10 |2416AB-10| 0.001 1(0.1) +0.001/+0.001/£0.002 0.0002 |+0.0002 | +0-100 |1.8 0 menos
2417A 2417AB 0.001 1(0.1) +0.001/+0.001/£0.002 0.0002 |+0.0002 | 0-50-0 |1.8 0 menos

+0.001/+0.001/+0.002/+0.003
2424A-19 |2424AB-19| 0.001 2(0.1) (Primeras 20 Rev) 0.00033 | £0.0002 | +0-100 |2.5 0 menos
+0.0005/+0.0005/+0.0015/+0.002

2776A 2776AB 0.0005 | 1(0.05) (Primeras 20 Rev) 0.0002 |+0.0001| +0-50 |2.5 0 menos
2904A 2904AB 0.001 1(0.1) +0.001/+0.001/£0.002 0.0002 |+0.0002 | 100-0 |1.8 0 menos

Nota: La inspeccion de productos terminados se realiza en orientacion vertical (punta de contacto hacia abajo) y se garantiza el error indicado.
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DIMENSIONES

Tipo Unidad: mm
1SO/JIS
) ) 2050A-60
Accesorios Opcionales D £ | £
¢ Indicadores de limite (2 piezas): 21AZB195 L =
)
'\ » < % [[ 5 0
= 96.5 T_r 5
= N
= @H L 26.5 ’
o Sujetador de arillo: 21AZB148 (para tipo métrico) S j— E - - I
21RZA065 (para tipo pulgadas) = = j 1S i
21RZA067 (para 2424A(B)-19) = e
28 8005 ] )
| = o = 288008
21AZB148
94.8 :
>SE309.5
O O
%I k M2.5x0.45 } M2.5x0.45
e Masa
CodigoNo.| A | B | C | D | E | F | 6 | H | | ua ng{j Sama

2050A 385 | 752 57 18.1 20 169 | 29.8 52 7.6 149 140
2050A-60 | 582 | 87.2 57 18.1 20 123 | 464 52 7.6 155 146
2050A-19 | 385 | 752 57 18.1 20 169 | 29.8 52 7.6 149 140
2320A-10 | 385 | 752 57 18.1 20 169 | 29.8 52 76 150 4
2052A 385 | 887 57 18.1 20 16.9 | 433 52 16 152 143
2052A-19 | 385 | 8387 57 18.1 20 169 | 433 52 76 152 143
2330A-10 | 385 | 8387 57 18.1 20 169 | 433 52 76 153 144
2952A 385 | 887 57 18.1 20 169 | 433 52 7.6 152 143
Nota: Consulte las paginas 07-63 a 07-68 para obtener detalles sobre las puntas de contacto
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Tipo | Unidad: pulg
ANSI/AGD 2424A-19
g
- I— i 1 r
20.256 0.25
N
i-u 1 s 5 ®
S Y S| =
r
.
e == 003750
4!: 20.19
O
H “\_Bola de contacto (20.12)
21BZB056
(Rosca: No. 4-48 UNF)
o Masa (q)
CodigoNo.| A B C D E F G H I C/oreja gg%;;
2416A 153 | 302 | 224 | 0. 3/4 054 | 137 | 205 | 030 164 139

2416A-06 | 153 | 3.02 | 224 | 0.71 34 | 054 | 137 | 2.05 | 030 164 139

2416A-10 | 153 | 3.02 | 224 | 0.71 34 | 054 | 137 | 2.05 | 030 164 139

2417A 153 | 3.02 | 224 | 0.1 3/4 | 054 | 137 | 2.05 | 030 164 139

2424A-19 | 467 | 561 | 224 | 071 56 | 214 | 235 | 2.05 | 037 248 239

2776A 153 | 302 | 224 | 0.71 34 | 054 | 137 | 2.05 | 030 164 139

2904A 153 | 3.02 | 224 | 0.71 34 | 054 | 137 | 2.05 | 030 164 139
Nota: Consulte las paginas 07-63 a 07-68 para obtener detalles sobre las puntas de contacto.
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Indicadores de Caratula

SERIE 2 — Tipo intervalo grande
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Escala continua

Graduacion: 0.01 mm,
Intervalo de medicion: 20 mm
2050A

(] con amortiguador en el
punto de reposo inferior

2050A-19

|§| A prueba de impacto
Cojinete enjoyado

EU;I Con amortiguador en el

— .
Escala continua

Graduacion: 0.01 mm,
Intervalo de medicion: 30 mm

2052A

(] con amortiguador en el

punto de reposo
2052A-19

inferior

Eﬂ A prueba de impacto
Cojinete enjoyado
(] Con amortiguador en el

punto de reposo inferior punto de reposo inferior
2050A-60
A prueba de agua
Lectura invertida

p— .
Escala continua

i

Graduacion; 0.01 mm,
Intervalo de medicion: 20 mm

2320A-10
Eﬂ Con contador coaxial de

Graduacion: 0.01 mm,

Intervalo de medicion: 30 mm

2952A

|Econ amortiguador en el

revoluciones punto de reposo inferior
[£] con amortiguador en el
punto de reposo inferior CARACTERISTICAS

Cojinete enjoyado
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Escala continua
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Graduacion: 0.01 mm,
Intervalo de medicion: 30 mm
2330A-10

Eﬂ Con contador coaxial de
revoluciones

[£] Con amortiguador en el
punto de reposo inferior

Cojinete enjoyado

e [ TipoIs0/iS [ Tipo ANSI/AGD
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