Indicadores de Caratula

SERIE 1 — Tipo compacto, diametro extrapequeino

¢ Indicadores de caratula compactos ideales
para aplicaciones de espacio restringido en
dispositivos de medicion.

¢ El indicador es muy duradero gracias a su
disefio hermético al agua y al aceite, acero
inoxidable templado, punta de contacto
de carburo y un gran engranaje hecho
de material resistente al desgaste y a la
deformacion.

* La aplicacion de un revestimiento de
superficie dura y antirreflectante mejora
la visibilidad de la escala junto con la
resistencia quimica y a los rayones.

1911A-10

ESPECIFICACIONES
[ mm | [ 1Tipo ISO/JIS [ Tipo ANSI/AGD
Codigo No. Error maximo permitido (MPE) (um)
Graduadion Intervalo Error de indicacion Lectura Fuerza de
C/oreja | Tapaplana | (mm) (itenvalor Inenao | iteresis Repetibicad de | medicion ()
rev) (Mm) |1/10 Rev| 12 Rev | 1Rev | de caratula
medicion
1911A-10 |1911AB-10| 0.01 2.5(1) 8 9 10 12 4 3 0-50-0 {1.8 0 menos
1913A-10 |1913AB-10 | 0.002 | 0.5(0.2) 2.5 4 5 6 2.5 1 0-100-0 {1.8 0 menos
1003A 1003AB 0.01 4(1) 8 10 11 13 4 3 0-50-0 [1.4 0 menos
.l ! |l.
Codigo No. Graduacion (mixg:g/ Error (pulg) Repetibilidad Legt:ra Fuerza de
Cloreja | Tapaplana | (PUlg) | o) (pulg) | Primera 1 Rev/2.5 Rev/10 Rev | Retroceso (pulg) | aratula] Medicion (N)
1921A-10 |1921AB-10| 0.001 [0.1(0.04) +0.001/+0.001/— 0.0002 +0.0002 | 0-20-0 |1.8 0 menos
1923A-10 |1923AB-10| 0.0005 {0.05 (0.02) +0.0005/+0.005/— 0.00016 +0.0001 | 0-10-0 |1.8 0 menos
1925A-10 |1925AB-10| 0.0001 {0.025(0.01)]  +0.0002/+0.0002/— | 0.0001 +0.00003 | 0-5-0 |1.8 0 menos

Nota: La inspeccién de productos terminados se realiza en orientacion vertical (punta de contacto hacia abajo) y se garantiza el error indicado.

u
Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los disefios y el contenido del servicio, sin previo aviso 0 7 '4 6 I u OY/O
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Indicadores de Caratula

SERIE 1 — Tipo compacto, diametro extrapequeino

DIMENSIONES
Tipo Unidad: mm Tipo Unidad: pulg
1SO/JIS ANSI/AGD
1911A-10/1913A-10 1003A 1921A-10/1923A-10/1925A-10
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(Rosca: No. 4-48 UNF)
| mm . Unidad: mm
-~ Masa (g)
CédigoNo.| A B C D E F G H I Cloreia |Tapaphna
1911A-10 | 155 | 42 31 127 | 194 | 151 11.5 30 6 55 51
1913A-10 | 155 | 395 31 127 | 194 | 151 89 30 6 55 51
1003A 18 40.3 36 135 | 15 95 | 128 32 6 51 43
[ pulg . Unidad: pulg
- Masa (g)
CodigoNo.| A B C D E F G H | loreja [Tapa plana
1921A-10 | 0.61 1.58 1.22 0.5 3/4 059 | 037 | 118 | 0.27 55 51
1923A-10 | 0.61 1.51 1.22 0.5 3/4 059 | 031 1.18 | 0.27 55 51
1925A-10 | 0.61 1.48 1.22 0.5 3/4 059 | 028 | 1.18 | 0.27 55 51

Nota 1: No se pueden instalar indicadores de limite, sujetador de arillo ni palancas de elevacion.

Nota 2: El tope en una punta de contacto (accesorio estandar) acttia para evitar que el eje se desplace demasiado, lo que
podria dafiar el indicador. Por este motivo, si necesita instalar una punta de contacto opcional con un didmetro
exterior que no exceda 7 mm, utilice una arandela (con un didmetro exterior de al menos 7 mm, un didmetro interior
de 3 mmy un espesor de aproximadamente 0.5 mm colocada entre la punta de contacto y el husillo.

Nota 3: Al estar fijada con solo dos tomillos de retencion, la parte posterior no se puede girar 90° para cambiar la orientacion

de la oreja.
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Indicadores de Caratula

SERIE 1 — Tipo compacto, diametro pequeno

¢ Indicadores de caratula compactos ideales
para aplicaciones de espacio restringido en
dispositivos de medicion.

¢ El indicador es muy duradero gracias a su
disefio hermético al agua y al aceite, acero
inoxidable templado, punta de contacto
de carburo y un gran engranaje hecho
de material resistente al desgaste y a la

deformacion.
* La aplicacion de un revestimiento de

superficie dura y antirreflectante mejora la

visibilidad de la escala junto con la resistencia

quimica ya los rayones.

e
i 1044A
ESPECIFICACIONES
| mm | [ ITipo ISO/JIS  _ITipo ANSI/AGD
Codigo No. Error maximo permitido (MPE) (um)
, Graduacion (mgrwvg:g/ Error de indicacién - N Lec(:jtgra Fuerza de
Cloreja | Tapaplana | (mm) reV) (1) |1/10 Reul 172 Rev] 1 Rev d|mervg|9 Histéresis |Repetbiidad 1,4 | Medicion (N)
e medicion
1013A-10 |1013AB-10 | 0.002 1(0.2) 2.5 4 5 6 2.5 1 0-100-0| 1.5 0 menos
1040A 1040AB 0.01 35(05| 8 10 11 13 4 3 +0-50 | 1.4 0 menos
1041A 1041AB 0.01 35(05| 8 10 11 13 4 3 0-25-0 | 1.4 0 menos
1044A 1044AB 0.01 5(1) 8 10 11 13 4 3 +0-100 | 1.4 0 menos
1044A-15 |1044AB-15 | 0.01 5(1) 8 10 11 13 4 3 +0-100 | 0.4 0 menos*
1044A-60 |1044AB-60 | 0.01 5(1) 8 10 11 13 4 3 +0-100 | 2.0 0 menos
1045A 1045AB 0.01 5(1) 8 10 11 13 4 3 0-50-0 | 1.4 0 menos
1109A-10 |1109AB-10 | 0.001 1(0.2) 2.5 3.5 4.5 5 2 1 0-100-0 1.5 0 menos
1124A 1124AB 0.005 35(05| 6 9 10 12 3.5 3 +0-50 | 1.4 0 menos
* Para el tipo de fuerza de medicion baja, utilice la orientacion vertical.
Nota: La inspeccion de productos terminados se realiza en orientacion vertical (punta de contacto hacia abajo) y se garantiza el error indicado.
.l ! |l.
Codigo No. Graduacion (mix::g/ Error (pulg) Repetibilidad Leat:ra Fuerza de

C/orefa | Tapaplana | (pulg) rev) (pulg) | Pimera 1 Rev/2.5 Rev/10 Rev| Retroceso (pulg) | ratyla| medicion (N)
1410A 1410AB 0.001 ]0.25(0.1) +0.001/+0.001/— 0.0002 +0.0002 | 0-100 |1.4 0 menos
1411A 1411AB 0.001 ]0.25(0.1) +0.001/+0.001/— 0.0002 +0.0002 | 0-50-0 | 1.4 0 menos
1410A-10 |1410AB-10| 0.001 {0.25(0.1) +0.001/+0.001/— 0.0002 +0.0002 | 0-100 |1.4 0 menos
1780A 1780AB 0.001 |0.125(0.05 +0.001/£0.001/— 0.0002 +0.0002 | 0-50 |1.4 0menos
1781A 1781AB 0.001 |0.125(0.05 +0.001/£0.001/— 0.0002 +0.0002 | 0-25-0 | 1.4 0 menos

1506A 1506AB 0.0005 |0.125(0.05)|  +0.0005/+0.0005/— | 0.00016 |+0.0001 |0-50 |1.40menos
1507A 1507AB 0.0005 [0.125(0.05)]  +0.0005/+0.0005/— | 0.00016 | +0.0001 | 0-25-0 |1.4 0 menos
1670A 1670AB 0.0005 |0.1(0.04) +0.0005/+0.0005/— | 0.00016 | +0.0001 |0-40 |1.4 0menos
1671A 1671AB 0.0005 [0.1(0.04) +0.0005/+0.0005/— | 0.00016 | +0.0001 | 0-20-0 |1.4 0 menos
1802A-10 |1802AB-10| 0.0001 |0.025(0.01)]  +0.0001/+0.0001/— 0.0001 +0.00003 | 0-10 |1.50menos
1803A-10 |1803AB-10| 0.0001 {0.025(0.01)]  +0.0001/+0.0001/— 0.0001 +0.00003 | 0-5-0 |1.50menos

Nota: La inspeccion de productos terminados se realiza en orientacion vertical (punta de contacto hacia abajo) y se garantiza el error indicado.

)
)
)
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Indicadores de Caratula

SERIE 1 — Tipo compacto, diametro pequeno

DIMENSIONES
Tipo Unidad: mm
1SO/JIS D E
|
H 5
6.5 .
(Co) fum .
" E
88 5000
g4
()
#\ M2.5x0.45
Codigo No. A B C D E F G H |
1013A-10 325 49 40 15 20 13.8 15.2 38 6.6
1040A 325 46 40 15 20 138 12.2 38 6.6
1041A 325 46 40 15 20 138 12.2 38 6.6
1044A 325 475 40 15 20 138 13.7 38 6.6
1044A-15* 325 475 40 15 20 13.8 13.7 38 6.6
1044A-60 325 57 40 15 20 12.2 2438 38 6.6
1045A 325 475 40 15 20 138 13.7 38 6.6
1109A-10 325 49 40 15 20 138 15.2 38 6.6
1124A 325 46 40 15 20 138 1222 38 6.6

* Usar en la orientacion vertical (punta de contacto hacia abajo) para el modelo de fuerza de medicion baja.
Nota: Consulte las paginas 07-63 a 07-68 para obtener detalles sobre las puntas de contacto.

Tipo D : Unidad: pulg
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Bola de contacto (20.12)
21BZB005
(Rosca: No. 4-48 UNF)
Codigo No. A B C D E F G H |
1410A 1.28 1.87 1.57 0.59 3/4 0.50 0.58 1.50 0.26
1411A 1.28 1.87 1.57 0.59 3/4 0.50 0.58 1.50 0.26
1410A-10 1.28 1.87 1.57 0.59 3/4 0.50 0.58 1.50 0.26
1780A 1.28 1.74 1.57 0.59 3/4 0.50 0.44 1.50 0.26
1781A 1.28 1.74 1.57 0.59 3/4 0.50 044 1.50 0.26
1506A 1.28 1.74 1.57 0.59 3/4 0.50 0.44 1.50 0.26
1507A 1.28 1.74 1.57 0.59 3/4 0.50 0.44 1.50 0.26
1670A 1.28 1.71 1.57 0.59 3/4 0.50 042 1.50 0.26
1671A 1.28 1.71 1.57 0.59 3/4 0.50 0.42 1.50 0.26
1802A-10 1.28 1.63 1.57 0.59 3/4 0.50 033 1.50 0.26
1803A-10 1.28 1.63 1.57 0.59 3/4 0.49 033 1.50 0.26

Nota: Consulte las paginas 07-63 a 07-68 para obtener detalles sobre las puntas de contacto.

Mitutoyo

07-49

Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de Ias especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los diseios y el contenido del servicio, sin previo aviso

Accesorios Opcionales
¢ Indicadores de limite (2 piezas): 21AAB363

£

¢ Sujetador de arillo: 21RZA149
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