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ABSOLUTE"

Calibrador con Puntas Modelos aplicables: Serie 573
SERIE 573, 536 — Tipo Vernier y Digimatic ABSOLUTE 67 ,
* | a delgada punta entra en ranuras y pistas ¢ Los modelos digitales son tipo IP67 Absolute. Ejemplo de medicion

muy pequenas. La operacion del cursor es suave, firmey

o Permite la medicion de paso. comoda.
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573-621-20
ESPECIFICACIONES
T Modelo Digimatic
= — = . . .
Cédigo No. intervlo (m) Resolucion (mm) EErh:(P)Er méaximo permitido (mr;:PE Accesorios Opcionales (para serie 573)
573-621-20 0- 150 0,02 004 ol ol T — Descripcion
573-625-20 0-150 +0.02 +0.04 05CZA624 A Cables de conexion para
573-622-20*' 0-150 0ot £002 £004 it 2 LAV o)
H 90! - 1
573-626-20 0-150 +0.02 +0.04 05CZA625 A Igra/brl)e;/c:\;la?(e;qomr; para
PR Modelo Digimatic
= e .
Codigo No. litenls Pesaludn EMPEE"C” méximo permitido o 06AFM380A| A |USB Input Tool Direct (2 m)
BTN | 6 puigo-150mm | 0.0005 pulg0.01 mm | +0.001 pulg/0.02 mm | +0,002 pulg/+0.04 mm 02AzD790A| A | CaDles de conexion para
573-725-20 3 B 3 3 U-WAVE-T (160 mm)
* Nivel proteccion polvo/agua: IP67 (IEC 60529)*3 Cables de conexion para
o Pila: SR44 (1 pieza), 938882, para verificacion de la operacion inicial. (accesorio estandar) 02AZE140A A U-WAVE-T
¢ Duracion de la pila: Aproximadamente 5 afios bajo uso normal. Para interruptor de pedal
¢ Tipo de escala: Codificador lineal de induccion electromagnética ABSOLUTE
* Maxima velocidad de respuesta: llimitada. 264-620 P67  |U-WAVE-TC

¢ Con barra de profundidad
*1 Sinrodillo de pulgar

*2 Error de contacto con superficie parcial, Emee y Error por desplazamiento, Siee son términos (notaciones) usadas en ISO 13385-1:2019. 264-621  |Zumbador |U-WAVE-TC
*3 Se debe aplicar proteccion anticorrosiva después del uso si el calibrador estuvo en contacto con refrigerante.

DIMENSIONES 264-624 IP67  |Transmisor U- WAVE-TCB
0 s QD\‘AEEI @Unidad: mm 264-625  |Zumbador|Transmisor U- WAVE-TCB
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T Modelo Analogo
— — =
Order No. Intervalo (mm) Graduacion (mm) Error méximo permitido (mm)
Enpe Smpe
536-121 0-150 0.05 +0.05 +0.07

¢ Con barra de profundidad
* y Error de contacto parcial, Ewee y Error por desplazamiento, Swee son términos (notaciones) usadas en IS0 13385-1:2019.

DIMENSIONES

Unidad: mm




