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SEPARADOR GEN
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CLASIFICACION GEN
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ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISODEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

CLASE 7AGENERADORES

Energía para la vida
TANQUE METÁLICO, 
CON CAPACIDAD DE 25 LITROS PARA UN 
MAYOR TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO.

MOTOR USO RUDO, 

MANUBRIOS, 
TIPO CARRETILLA PARA HACER MAS FÁCIL 
EL TRANSPORTE

VOLTAJE 120/240 V, 
ESTÁNDAR EN MODELOS 5000 W 
Y MAYORES

VÓLTMETRO 
ESTÁNDAR EN MODELOS 5000 W 
Y MAYORES

ALTERNADOR SIN ESCOBILLAS,
PRÁCTICAMENTE SIN MANTENIMIENTO
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Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans® 

*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.

G16MG0300TH
G25MG0400TH

G16MG0300TH
G25MG0400TH

120 V
120 V

Manual
Manual

1.6 kVA
2.5 kVA

1.3 kVA
2.3 kVA

6,0 h 
7,5 h

3,0HP@3600 RPM
4,0HP@3600 RPM

3,5 L (0.98 Gal)
7,5 L (1.98 Gal)

G16MG0300TH

IDEALES PARA APAGONES, ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE COMO CAMPING, PESCA, 
CASAS DE CAMPO, ETC., COMO CARGADOR DE BATERÍAS, ALTERNADOR CON 
ESCOBILLAS Y REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE (AVR).

ACCESORIOS INCLUIDOS G16 Y G25

DESARMADOR LLAVE DE BUJIA

CABLES  PARA CARGA DE BATERÍAS

Uso Recreacional DIY

• DISEÑO COMPACTO
• BAJO NIVEL DE RUIDO
• DE FÁCIL TRANSPORTACIÓN
• EQUIPADOS CON SISTEMA DE AVISO DE BAJO NIVEL DE ACEITE
• CUMPLE CON LAS NORMAS AMBIENTALES DE USA (EPA)

GENERADORES MONOFÁSICOS

Energía para la vida

G25MG0400TH

CLASE 7A

23 kg
30 kg

41 x 31 x 35 cm
49 x 34 x 36 cm

MODELO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTOPESO

THUNDER®
THUNDER®

CONTACTOS 120 V,
CARGADOR DE BATERIAS

CONTACTOS 120 V,
CARGADOR DE BATERIAS

FÁCIL TRANSPORTACIÓN Y 
ENCENDIDO,.

MODELO POTENCIA 
MAXIMA

POTENCIA 
NOMINAL

VOLTAJE
NOMINAL

TIEMPO MAX (HORAS)
OPERACION CONTINUA 

50 % POTENCIA
TANQUE 

GASOLINA
ENCENDIDOMARCA 

MOTOR
POTENCIA 

MOTOR
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G40MG0750TH

• DISEÑO COMPACTO
• BAJO NIVEL DE RUIDO
• DE FÁCIL TRANSPORTACIÓN
• EQUIPADOS CON SISTEMA DE AVISO DE BAJO NIVEL DE ACEITE
• CUMPLE CON LAS NORMAS AMBIENTALES DE USA (EPA)

Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans® 

*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.

Uso Recreacional DIY

G35MG0650TH
G40MG0750TH

G35MG0650TH
G40MG0750TH

120 V
120 V

THUNDER®
THUNDER®

Manual
Manual

3.5 kVA
4.0 kVA

2.5 kVA
3.5 kVA

6,5HP@3600 RPM
7,5HP@3600 RPM

15 L (3.96 Gal)
15 L (3.96 Gal)

IDEALES PARA APAGONES, ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE COMO CAMPING, PESCA, 
CASAS DE CAMPO, ETC.

GENERADORES MONOFÁSICOS

Energía para la vida

CLASE 7A

16 h 
16 h

37,5 kg
39,5 kg

62 x 45 x 52 cm
62 x 45 x 52 cm

MODELO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTOPESO

ALTERNADOR EUROPEO SIN 
ESCOBILLAS, USO PESADO
PRACTICAMENTE SIN MANTENIMIENTO

MODELO POTENCIA 
MAXIMA

POTENCIA 
NOMINAL

VOLTAJE
NOMINAL

TIEMPO MAX (HORAS)
OPERACION CONTINUA 

50% POTENCIA
TANQUE 

GASOLINAENCENDIDOMARCA 
MOTOR

POTENCIA 
MOTOR



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

16

G35MG0650K
G40MG0700RV

120 V
120 V

Manual
Manual

3.5 kVA
4.0 kVA

2.5 kVA
3.5 kVA

6,5HP@3600 RPM
7,0HP@3600 RPM

3,8 L (1.0 Gal)
3,8 L (1.0 Gal)

G40MG0700RV

Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans® 

*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.

Uso Recreacional DIY

IDEALES PARA APAGONES, ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE COMO CAMPING, PESCA, 
CASAS DE CAMPO, ETC.

• DISEÑO COMPACTO
• BAJO NIVEL DE RUIDO
• DE FÁCIL TRANSPORTACIÓN
• EQUIPADOS CON SISTEMA DE AVISO DE BAJO NIVEL DE ACEITE
• CUMPLE CON LAS NORMAS AMBIENTALES DE USA (EPA Y CARB)

GENERADORES MONOFÁSICOS

Energía para la vida

CLASE 7A

3.8 h
3.8 h

36 kg
38 kg

63 x 48 x 44 cm
63 x 48 x 44 cm

G35MG0650K
G40MG0700RV

KOHLER®
SUBARU®

MODELO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTOPESO

MODELO POTENCIA 
MAXIMA

POTENCIA 
NOMINAL

VOLTAJE
NOMINAL

TIEMPO MAX (HORAS)
OPERACION CONTINUA 

50% POTENCIA

TANQUE 
GASOLINA

ENCENDIDOMARCA 
MOTOR

POTENCIA 
MOTOR

ALTERNADOR EUROPEO SIN 
ESCOBILLAS, USO PESADO
PRACTICAMENTE SIN MANTENIMIENTO
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•ALTERNADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO (SIN ESCOBILLAS)
•EQUIPADO CON SISTEMA DE AVISO DE BAJO NIVEL DE ACEITE
•PANEL DE CONTROL CON TOMAS DE CORRIENTE PARA VARIOS USOS
•LOS MOTORES SUBARU Y YAMAHA CUMPLEN CON LAS NORMAS 		
	 AMBIENTALES DE USA (EPA & CARB)
•LOS MOTORES THUNDER CUMPLEN CON LAS NORMAS AMBIENTALES 	
	 DE USA (EPA)

GENERADORES MONOFÁSICOS

Energía para la vida

CLASE 7A

Emergencias

IDEALES PARA CONSTRUCCIÓN LIGERA, PARA EMERGENCIAS COMO ENERGÍA DE 
RESPALDO EN: HOSPITALES, HOTELES, COMERCIOS Y OFICINAS

G55MG1000THW
G55MG1000RW
G65MG1100TH
G75MG1200YW

G55MG1000THW
G55MG1000RW
G65MG1100TH
G75MG1200YW

120 / 240 V
120 / 240 V
120 / 240 V
120 / 240 V

Manual
Manual
Manual
Manual

5.5 kVA
5.5 kVA
6.5 kVA
7.5 kVA

4.3 kVA
4.3 kVA
5.3 kVA
5.5 kVA

10,0HP@3600 RPM
10,0HP@3600 RPM
11,0HP@3600 RPM
12,0HP@3600 RPM

25,0 L (6.6 Gal)
25,0 L (6.6 Gal)
25,0 L (6.6 Gal)
25,0 L (6.6 Gal)

61 kg
66 kg
70 kg
75 kg

10,2 h 
10,2 h
8,5 h
9,0  h

71 x 51 x 68 cm
72 x 51 x 64 cm
72 x 51 x 63 cm
70 x 51 x 62 cm

THUNDER®
SUBARU®
THUNDER®
YAMAHA®

MODELO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTOPESO

MODELO POTENCIA 
MAXIMA

POTENCIA 
NOMINAL

VOLTAJE
NOMINAL

TIEMPO MAX (HORAS)
OPERACION CONTINUA 

50% POTENCIA
TANQUE 

GASOLINA
ENCENDIDOMARCA 

MOTOR
POTENCIA 

MOTOR

Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans® 

*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.

G75MG1200YW
CLAVIJA DE SEGURIDAD,
TIPO GIRAR-TRABAR (TWIST LOCK) 
3P, 4H, 125/250 V, 30 A 
MODELORG-CNL14-30P
NO INCLUIDA
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G85MG1400RW
G85MG1400RWAE
G85MG1600THW
G85MG1600THWAE

G85MG1400RW
G85MG1400RWAE
G85MG1600THW
G85MG1600THWAE

120 / 240 V
120 / 240 V
120 / 240 V
120 / 240 V

Manual
Eléctrico
Manual
Eléctrico

8.5 kVA
8.5 kVA
8.5 kVA
8.5 kVA

6.8 kVA
6.8 kVA
6.8 kVA
6.8 kVA

14,0HP@3600 RPM
14,0HP@3600 RPM
16,0HP@3600 RPM
16,0HP@3600 RPM

25,0 L (6.6 Gal)
25,0 L (6.6 Gal)
25,0 L (6.6 Gal)
25,0 L (6.6 Gal)

Emergencias

IDEALES PARA CONSTRUCCIÓN LIGERA, PARA EMERGENCIAS COMO ENERGÍA DE 
RESPALDO EN: HOSPITALES, HOTELES, COMERCIOS Y OFICINAS

•ALTERNADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO (SIN ESCOBILLAS)
•EQUIPADO CON SISTEMA DE AVISO DE BAJO NIVEL DE ACEITE
•PANEL DE CONTROL CON TOMAS DE CORRIENTE PARA VARIOS USOS
•LOS MOTORES SUBARU Y YAMAHA CUMPLEN CON LAS NORMAS 		
	 AMBIENTALES DE USA (EPA & CARB)
•LOS MOTORES THUNDER CUMPLEN CON LAS NORMAS AMBIENTALES 	
	 DE USA (EPA)

GENERADORES MONOFÁSICOS

Energía para la vida

G85MG1400RW

Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans® 

*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.

CLASE 7A

80 kg
85 kg
91 kg
93 kg

9,0 h 
9,0 h
6,8 h
6,8 h

70 x 51 x 72 cm
70 x 51 x 72 cm
72 x 51 x 63 cm
72 x 51 x 63 cm

SUBARU®
SUBARU®
THUNDER®
THUNDER®

MODELO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTOPESO

NOTA: LOS GENERADORES 
DE ENCENDIDO ELÉCTRICO 
SE SUMINISTRAN SIN 
INCLUIR  LA BATERÍA. 
ÉSTA DEBE ORDENARSE 
POR SEPARADO

MODELO POTENCIA 
MAXIMA

POTENCIA 
NOMINAL

VOLTAJE
NOMINAL

TIEMPO MAX (HORAS)
OPERACION CONTINUA 

50% POTENCIA
TANQUE 

GASOLINA
ENCENDIDOMARCA 

MOTOR
POTENCIA 

MOTOR

CLAVIJA DE SEGURIDAD,
TIPO GIRAR-TRABAR (TWIST LOCK) 
3P, 4H, 125/250 V, 30 A 
MODELO RG-CNL14-30P
NO INCLUIDA

BATERÍA 12 V,
MODELO RBJ-AC906LM
NO INCLUIDA
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Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans® 

*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.

Emergencias

• MOTOR DIESEL
• ALTO RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE
• ALTERNADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO (SIN ESCOBILLAS)
• EQUIPADO CON SISTEMA DE AVISO DE BAJO NIVEL DE ACEITE
• PANEL DE CONTROL CON TOMAS DE CORRIENTE PARA VARIOS USOS
•LOS MOTORES THUNDER CUMPLEN CON LAS NORMAS AMBIENTALES            	
	 DE USA (EPA)

GENERADORES MONOFÁSICOS DIESEL

Energía para la vida
IDEALES PARA CONSTRUCCIÓN LIGERA, PARA EMERGENCIAS COMO ENERGÍA DE 
RESPALDO EN: HOSPITALES, HOTELES, COMERCIOS Y OFICINAS

G65MD1000THW*
G65MD1000THAE*
G120MD2000THW*
G130MD2200TH**

G65MD1000THW
G65MD1000THAE
G120MD2000THW
G130MD2200TH

120/240 V
120/240 V
120/240 V
120/240 V

Manual
Eléctrico
Eléctrico
Eléctrico

6.5 kVA
6.5 kVA
12.0 kVA
13.0 kVA

5.3 kVA
5.3 kVA
10.0 kVA
11.0 kVA

10,0HP@3600 RPM
10,0HP@3600 RPM
20.0HP@3600 RPM
22,0HP@3600 RPM

25,0 L (6.6 Gal)
25,0 L (6.6 Gal)
25,0 L (6.6 Gal)
25,0 L (6.6 Gal)

G650MD1000TH

CLASE 7A

18,0 h
18,0 h
13,0 h
12,0 h

101 kg
106 kg
157 kg
190 kg

77 x 51 x 73 cm
77 x 51 x 73 cm
90 x 63 x 90 cm
125 x 70 x 80 cm

THUNDER®
THUNDER®
THUNDER®
THUNDER®

MODELO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTOPESO

MODELO POTENCIA 
MAXIMA

POTENCIA 
NOMINAL

VOLTAJE
NOMINAL

TIEMPO MAX (HORAS)
OPERACIÓN CONTINUA 

50% POTENCIA

TANQUE 
GASOLINAENCENDIDOMARCA 

MOTOR

*  ENFRIADO POR AIRE (PORTÁTIL)
** ENFRIADO POR AGUA (ESTACIONARIO)

POTENCIA 
MOTOR

CLAVIJA DE SEGURIDAD,
TIPO GIRAR-TRABAR (TWIST LOCK) 
3P, 4H, 125/250 V, 30 A 
MODELO RG-CNL14-30P
NO INCLUIDA

BATERÍA 12 V,
MODELO RBJ-AC906LM
NO INCLUIDA

NOTA: LOS GENERADORES 
DE ENCENDIDO ELÉCTRICO 
SE SUMINISTRAN SIN 
INCLUIR  LA BATERÍA. 
ÉSTA DEBE ORDENARSE 
POR SEPARADO
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GT85MG1200YAE 
GT90MG1600THAE

GT85MG1200YAE
GT90MG1600THAE

127/220 V
127/220 V

Eléctrico
Eléctrico

8.5 kVA
9.0 kVA

7.5 kVA
7.5 kVA

12,0HP@3600 RPM
16,0HP@3600 RPM

25,0 L (6.6 Gal)
25,0 L (6.6 Gal)

IDEALES PARA CONSTRUCCIÓN LIGERA Y EMERGENCIA DE RESPALDO EN: 
HOSPITALES, HOTELES, COMERCIOS Y OFICINAS

• ENCENDIDO ELÉCTRICO
• ALTERNADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO (SIN ESCOBILLAS)
• MAYOR TIEMPO DE TRABAJO POR SU TANQUE EXTENDIDO
• EQUIPADO CON SISTEMA DE AVISO DE BAJO NIVEL DE ACEITE
• PANEL DE CONTROL CON TOMAS DE CORRIENTE PARA VARIOS USOS
•CUMPLE CON LAS NORMAS AMBIENTALES DE USA (EPA)

GENERADORES TRIFÁSICOS

Energía para la vida

GT90MG1600THAE

Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans® 

*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.

CLASE 7A

93 kg
93 kg

74 x 51 x 74 cm
74 x 51 x 74 cm

8,5 h
6,8 h

MODELO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTOPESO

YAMAHA ®
THUNDER ®

NOTA: LOS GENERADORES 
DE ENCENDIDO ELÉCTRICO 
SE SUMINISTRAN SIN 
INCLUIR  LA BATERÍA. 
ÉSTA DEBE ORDENARSE 
POR SEPARADO

CLAVIJA DE SEGURIDAD,
TIPO GIRAR-TRABAR (TWIST LOCK) 
4P, 5H, 120/208 V, 30 A
MODELO RG-CNL21-30P
NO INCLUIDA

BATERÍA 12 V,
MODELO RBJ-AC906LM NO 
INCLUIDA

MODELO POTENCIA 
MAXIMA

POTENCIA 
NOMINAL

VOLTAJE
NOMINAL

TIEMPO MAX (HORAS)
OPERACION CONTINUA 

50% POTENCIA

TANQUE 
GASOLINA

ENCENDIDOMARCA 
MOTOR

POTENCIA 
MOTOR
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GT90MG1400RAE
GT140MG2200RV
GT150MG2500RV
GT160MG2800RV*

GT90MG1400RAE
GT140MG2200RV
GT150MG2500RV
GT160MG2800RV

127/220 V
127/220 V
127/220 V
127/220 V

Eléctrico
Eléctrico
Eléctrico
Eléctrico

9.0 kVA
14.0 kVA
15.0 kVA
16.0 kVA

7.5 kVA
11.0 kVA
13.0 kVA
13.0 kVA

14,0HP@3600 RPM
22,0HP@3600 RPM
25,0HP@3600 RPM
28,0HP@3600 RPM

25,0 L (6.6 Gal)
25,0 L (6.6 Gal)
25,0 L (6.6 Gal)
25,0 L (6.6 Gal)

Contractor PRO

• ENCENDIDO ELÉCTRICO
• ALTERNADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO (SIN ESCOBILLAS)
• MAYOR TIEMPO DE TRABAJO POR SU TANQUE EXTENDIDO
• EQUIPADO CON SISTEMA DE AVISO DE BAJO NIVEL DE ACEITE
• PANEL DE CONTROL CON TOMAS DE CORRIENTE PARA VARIOS USOS
•CUMPLE CON LAS NORMAS AMBIENTALES DE USA (EPA & CARB)

GENERADORES TRIFÁSICOS

Energía para la vida

Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans® 

*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.

IDEALES PARA CONSTRUCCIÓN LIGERA Y EMERGENCIA DE RESPALDO EN: 
HOSPITALES, HOTELES, COMERCIOS Y OFICINAS

CLASE 7A

92 kg
140 kg
145 kg
145 kg

70 x 51 x 72 cm
85 x 58 x 81 cm
85 x 58 x 81 cm
85 x 58 x 81 cm

6,3 h
6,0 h
5,1 h
9,0 h

MODELO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTOPESO

SUBARU®
SUBARU®
SUBARU®
SUBARU®

NOTA: LOS GENERADORES 
DE ENCENDIDO ELÉCTRICO 
SE SUMINISTRAN SIN 
INCLUIR  LA BATERÍA. 
ÉSTA DEBE ORDENARSE 
POR SEPARADO

CLAVIJA DE SEGURIDAD,
TIPO GIRAR-TRABAR (TWIST LOCK) 
4P, 5H, 120/208 V, 30 A
MODELO NO INCLUIDA

BATERÍA 12 V,
MODELO RBJ-AC906LM
NO INCLUIDA

MODELO POTENCIA 
MAXIMA

POTENCIA 
NOMINAL

VOLTAJE
NOMINAL

TIEMPO MAX (HORAS)
OPERACION CONTINUA 

50% POTENCIA

TANQUE 
GASOLINA

ENCENDIDOMARCA 
MOTOR

POTENCIA 
MOTOR

* Motor Electric Fuel Injection

GT140MG2200RV
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Contractor PRO

GENERADORES MONOFÁSICOS

Energía para la vida

CLASE 7A

• ENCENDIDO ELÉCTRICO
• ALTERNADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO (SIN ESCOBILLAS)
• MAYOR TIEMPO DE TRABAJO POR SU TANQUE EXTENDIDO
• EQUIPADO CON SISTEMA DE AVISO DE BAJO NIVEL DE ACEITE
• PANEL DE CONTROL CON TOMAS DE CORRIENTE PARA VARIOS USOS
•CUMPLE CON LAS NORMAS AMBIENTALES DE USA (EPA & CARB)

IDEALES PARA CONSTRUCCIÓN LIGERA Y EMERGENCIA DE RESPALDO EN: 
HOSPITALES, HOTELES, COMERCIOS Y OFICINAS

NOTA: LOS GENERADORES 
DE ENCENDIDO ELÉCTRICO 
SE SUMINISTRAN SIN 
INCLUIR  LA BATERÍA. 
ÉSTA DEBE ORDENARSE 
POR SEPARADO

CLAVIJA DE SEGURIDAD,
TIPO GIRAR-TRABAR (TWIST LOCK) 
3P, 4H, 125/250 V, 30 A 
MODELO RG-CNL14-30P
NO INCLUIDA

BATERÍA 12 V,
MODELO RBJ-AC906LM
NO INCLUIDA

G120MG2200RV
G135MG2500RV
G150MG2800RV* 

120 V/240 V
120 V/240 V
120 V/240 V

Eléctrico
Eléctrico
Eléctrico

12.0 kVA
13.5 kVA
15.0 kVA

10.5 kVA
12.0 kVA
13.0 kVA

22,0HP@3600 RPM
25,0HP@3600 RPM
28,0HP@3600 RPM

25,0 L (6.6 Gal)
25,0 L (6.6 Gal)
25,0 L (6.6 Gal)

G120MG2200RV

5,1 h
4,5 h
4,5 h 

SUBARU®
SUBARU®
SUBARU®

* Motor Electric Fuel Injection

MODELO POTENCIA 
MAXIMA

POTENCIA 
NOMINAL

VOLTAJE
NOMINAL

TIEMPO MAX (HORAS)
OPERACION CONTINUA 

50% POTENCIA
TANQUE 

GASOLINA
ENCENDIDOMARCA 

MOTOR
POTENCIA 

MOTOR

G120MG2200RV
G135MG2500RV
G150MG2800RV

135 kg
140 kg
140 kg

81 x 58 x 85cm
81 x 58 x 85cm
81 x 58 x 85cm

MODELO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTOPESO

Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans® 

*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.



23

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISODEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

DATOS SOLDADORA

DATOS GENERADOR

MOTOR

SERVICIO
PROTECCIÓN NORMAL
TIPO DE ELECTRODO
TAMAÑO DE ELECTRODO
SELECTOR DE POSICIONES
RANGO DE SOLDADURA DC

POTENCIA MÁXIMA
POTENCIA NOMINAL
VOLTAJE NOMINAL
CORRIENTE MAXIMA
FRECUENCIA

POTENCIA
TANQUE DE GASOLINA

240A-35%; 200A-60%
IP23
Acido Básico
Desde 1/16 hasta 5/32 pulg
24
Desde 50 hasta 240 Amp DC

240A-35%; 200A-60%
IP23
Acido Básico
Desde 1/16 hasta 5/32 pulg
24
Desde 50 hasta 240 Amp DC

4 kVA/ 7 kVA
3 kVA / 6.5 kVA
127 / 220 V
31 A / 18 A
60 Hz

4 kVA/ 7 kVA
3 kVA / 6.5 kVA
127 / 220 V
31 A / 18 A
60 Hz

12 HP @ 3600RPM
25 L (6.6 G)

14 HP @ 3600RPM
25 L (6.6 G)

16 HP @ 3600RPM
25 L (6.6 G)

4 kVA/ 7 kVA
3 kVA / 6.5 kVA
127 / 220 V
31 A / 18 A
60 Hz

240A-35%; 200A-60%
IP23
Acido Básico
Desde 1/16 hasta 3/16 pulg
24
Desde 50 hasta 240 Amp DC

WT240MG1200YAE WT240MG1400RAE

WT240MG1200YAE WT240MG1400RAE

YAMAHA® SUBARU®

WT240MG1600THAE

WT240MG1600THAE

THUNDER®

Contractor PRO

IDEALES PARA CONSTRUCCION LIGERA

• ENCENDIDO ELÉCTRICO
• PORTÁTIL Y ROBUSTA
• REPARACIONES Y TRABAJO LIGERO
• EXCELENTE TRANSPORTACIÓN
• EFICIENTE MOTOR OHV

SOLDADORA / GENERADOR TRIFÁSICO

Energía para la vida

Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans® 

*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.

CLASE 7A

107 kg 
107 kg
114 kg

82 x 51 x 73 cm
82 x 51 x 73 cm
82 x 51 x 73 cm

WT240MG1200YAE 
WT240MG1400RAE 
WT240MG1600THAE

MODELO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTOPESO

NOTA: LOS GENERADORES DE ENCENDIDO 
ELÉCTRICO SE SUMINISTRAN SIN INCLUIR  
LA BATERÍA. ÉSTA DEBE ORDENARSE POR 
SEPARADO

BATERÍA 12 V,
MODELO RBJ-AC906LM
NO INCLUIDA

CLAVIJA DE SEGURIDAD,
TIPO GIRAR-TRABAR (TWIST LOCK) 
4P, 5H, 120/208 V, 30 A
MODELO RG-CNL21-30P
NO INCLUIDA

SOLDADORA / GENERADOR,
TRIFÁSICO EUROPEO
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ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISODEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

GENERADORES ESTACIONARIOS TRIFÁSICOS
Energía para la vidaEnergía para la vida

MODELO

GT21MD3500TH
GT35MD5700TH
GT66MD9000CM
GT115MD15000CM
GT150MD19000CM

GT21MD3500TH
GT35MD5700TH
GT66MD9000CM
GT115MD15000CM
GT150MD19000CM

2,543 c.c.
3,857 c.c.
3,900 c.c.
5,900 c.c.
5,900 c.c.

18.2:1
18.2:1
16.5:1
16.8:1
16.8:1

185 x 122 x 97 cm
205 x 127 x 107 cm
250 x 130 x 100 cm
300 x 140 x 120 cm
310 x 140 x 120 cm

21 kVA
35 kVA
66 kVA
115 kVA
150 kVA

1800 RPM
1800 RPM
1800 RPM
1800 RPM
1800 RPM

THUNDER ®
THUNDER ®
CUMMINS ®
CUMMINS ®
CUMMINS ®

35 HP/2600 RPM
57 HP/2600 RPM
90 HP/1800 RPM
150 HP/1800 RPM
190 HP/1800 RPM

760 kg
960 kg
1700 kg
1850 kg
2000 kg

POTENCIA 
NOMINAL

MARCA 
MOTOR DESPLAZAMIENTO COMPRESIONRPM MOTOR

235 g/kW-h
230 g/kW-h
220 g/kW-h
220 g/kW-h
220 g/kW-h

CAP. DEL TANQUE 
DE COMBUSTIBLE

CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE

MODELO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTOPESO

119 L (106 kg)
124 L (110 kg)
390 L (347 kg)
430 L (383 kg)
460 L (409 kg)

Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans® 

*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.

GTGT2121MDMD35350000THTH
GT35MD5770000THTH
GTGT666MD900000CMCM
GT1115M5MD1D150500000CMCM
GTGTGTGTGT15151150M0MD1D190900000CMCM

POTENCIA MARCA CAP D

MODELO

PARO DE EMERGENCIAPARO DE EMERGENCIA
PARA EL GENERADOR INMEDIATAMENTE 
EN CASO DE ALGUNA EMERGENCIA

PANEL DIGITALPANEL DIGITAL
PARA ENCENDIDO MANUAL Y AUTOMÁTICO, Y 
MEDICIONES DE CONTROL (V, A, RPM, Hz, T)

INDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLEINDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE

DISEÑADOS ESPECIALMENTE COMO ENERGÍA DE RESPALDO EN LA INDUSTRIA, 
COMERCIOS, RESTAURANTES, OFICINAS, HOTELES, ETC.

Estacionario
ESTACIONARIO•  MOTOR DIESEL ENFRIADO POR AGUA

• BAJO NIVEL DE RUIDO (72 DB)
• EQUIPADO CON SISTEMA ATS (Control automático de transferencia)
• PARO DE EMERGENCIA, QUE PARA EL GENERADOR INMEDIATAMENTE EN CASO DE ALGUNA EMERGENCIA
• PANEL DIGITAL QUE ASEGURA EL CONTROL DEL GENERADOR DE  MANERA FÁCIL Y EXACTA
• TANQUE DE DIESEL DE GRAN CAPACIDAD QUE ASEGURA UN MAYOR TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
• TRIFÁSICO-  460 V, 60 HZ. 3 FASES, 4 HILOS
• TRIFÁSICO/MONOFÁSICO- 230/127 V, 60 HZ. 3 FASES, 4 HILOS / 1 FASE, 2 HILOS 
NOTA: AL ORDENAR DEBE ESPECIFICARSE EL SISTEMA DE VOLTAJE REQUERIDO

MOTOR DIESEL
ENFRIADO POR AGUA

OTOR DD LMOTOR DIEDIESSEL
ENFRIADO POR AGUA



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

26 GENERADORES

Energía para la vida

CLASE 7A

 CARACTERISTICAS GENERALES
• Generadores monofásicos l ibres de 
mantenimiento (por no tener escobillas).
• De larga duración y para trabajo continuo. 
(por su rodamientos de bola en el motor gasolina, 
su sistema de enfriamiento y el aislamiento del 
generador).
• De fácil arranque aún después de mucho tiempo 
sin uso (por sus generadores auto-excitados).
• Sistema de protección de sobrecarga (SPS).
• Contactos estandarizados (norma NEMA).
• Voltaje y frecuencia auto-regulada.
• Motor de 4 tiempos.

 CAPACIDADES:
Los generadores se ensamblan con motor a 
gasolina de 3 a 28 HP con capacidades que van 
de 1.6 kVA a 15 kVA, y con motor diesel de  10 
a 190 HP con capacidades que van de  6,5 kVA 
a 150 kVA.

Potencia al arranque=
xPotencia nominal 

en HP
Potencia de entrada 
a Rotor bloqueado

PD = PN x FTA

G65MG1100THW

PD = Potencia disponible

PN = 5300 VA

PN = Potencia nominal

FTA = 0.84 (factor de 		
	 variación de potencia)

FTA = Factor de temperatura 
	        y altitud

PD = (PN) (FTA)
PD =(5300) (0.84)=4.46 kVA

EJEMPLO 2:
Para conocer la potencia disponible que se obtiene de 
un Generador modelo G65MG1100THW a una altura 
de 1500 m sobre el nivel del mar, con una temperatura 
de 25ºC, se aplica la siguiente fórmula:

El resultado final es que el generador G65MG1100THW 
tendría una potencia disponible o entregable de 
4,46 kVA para esas condiciones de trabajo.

 VARIACIONES DE POTENCIA:
Demanda de Potencia:  Los motores eléctricos 
consumen al ser conectados una corriente superior 
a la nominal.  Con el fin de conocer la corriente 
aproximada del motor al instante del arranque, 
los motores de jaula de ardilla tienen en su placa 
de características una letra-código (no confundirse 
con la que se refiere a la clase de diseño) la cual 
establece la cantidad de corriente que el motor 
puede demandar de la red al momento de 
arranque.
EJEMPLO 1:

Una motobomba centrífuga de ½ HP, 120 V con 
motor código “M”, en la tabla de factor de potencia 
al arranque se indican 11.2 kVA por cada HP.
El motor tendría una potencia de entrada al 
arranque de 0.5 X 11.2 = 5.6 kVA; y una corriente 
de arranque de 5600/120 = 46.7 A

El mismo motor de 1/2 HP 120 V pero con letra 
código “A” tomaría al arranque 0.5 X 3.15 = 1.6 
kVA; y una corriente de arranque de tan solo 
1600/120 = 13.3 A.
RECUERDE QUE LA CAPACIDAD DEL GENERADOR 
DEBE TOMARSE DE TODOS LOS CONTACTOS.
Además es necesario aplicar el factor de variación 
de potencia por temperatura y altitud (FTA) sobre 
el nivel del mar.




