Aplicaciones Tipicas

Medidor de Alturas

Patréon de CERAMICA para Calibradores
SERIE 515

¢ Disefiado para inspeccionar calibradores.
* También puede colocarse perpendicular
a una superficie para la inspeccién del
medidor de altura.
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ESPECIFICACIONE
Comprobacién de la exactitud del calibrador SPECIFICACIONES
(Medicion exterior) | mm
g Desviacién del paso del bloque* Paralelismo de los bloques*
Cédigo No. | Intenvalo (mm) =557350" vy | 350 - 600 mm | 20-300mm | 350-600mm | 249!
515-555 0-300 5.0um — 20um — 4
515-556-2 0- 600 =0 £7.0 ym P 4.0pm 85
.ll!"..
. Desviacién del paso del bloque* Paralelismo de los bloques*
Cadigo No. Intervalo (pulg) 7-12 pulg 1-12 pulg Masa (kg)
515-565 0-12 +0.0002 pulg 0.00008 pulg 4
* La desviacion y el paralelismo de los blogues se basan en lo siguiente:
o Calibrador exterior y medidor de altura: plano de referencia del extremo inferior
Comprobacion de la exactitud del calibrador o Calibre interior: plano de referencia interior
(Medicion interior)
DIMENSIONES
Unidad: mm

Comprobacién del error del medidor de altura

Accesorios Opcionales
¢ 602162: Caja de madera para los modelos de
300 mm, 12 pulg
* 602164 Caja de madera para los modelos de
00 mm

Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los diserios y el contenido del servicio, sin previo aviso.

Medicion de exteriores

515-556-2

¢ Tenga cuidado al usar horizontalmente ya
que la cara inferior y la cara de medicion
no son exactamente perpendiculares
entre sf.

Medicion de exteriores

Medicion de interiores
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