Aplicaciones del indicador de caratula

Snap Gage de caratula

SERIE 201
Accesorios Opcionales . . .
Cubierta de proteccion para la caratula: 21DZA000 ¢ Disefiado para una evaluacion rapida de Pasa/+ No pasa de
R e (s e e diametros de cilindros y ejes en procesos de mecanizado.
Digimatic recomendados (opcional) * Permite realizar mediciones comparativas con una sola
* Modelos en mm: mano del didmetro de un cilindro, etc. mientras se realiza
s e s aabcoon i, dposmenodelopiae b
543.700B: Dindicador Digima%c Resolucion. * £l indicador y la cubierta de proteccion son opcionales.
o o.olooz/o.oowo.m mm) ¢ Algunos indicadores digitales/de caratula no se pueden
¢ Modelos en pulgadas: )
2414AB: Indicador de cardtula (Graduacion: 0.001 pulg) usqr COD e! Snap Gage' CC,mSU|te d MltUtoyo antles de
2805AB-10: Indicador de carétula (Graduacion: 0.0001 pulg) utilizar indicadores de caratula que no se recomiendan.
543-702B: Indicador Digimatic (Resolucion: o Caras de medicion: Carburo
0.00002/0.00005/0.0001/0.0005 pul C e
(0.0005/0.001/0.01 mm) P * Intervalo de posicionamiento del tope: 25 mm/1 pulg.

Tuerca de ajuste: ajusta el tope de ajuste al tamafio
nominal requerido dentro del intervalo de medicion.
* Sujetador: asegura el tope de ajuste en la posicién

requerida. #;
* e 201-101
’ Nota: El indicador de caratula y la
cubierta de proteccion son
opcionales.
ESPECIFICACIONES
[ mm - [ pulg S
5 i Intervalo Paralelismo | Fuerza de sdi Intervalo | Paralelismo | Fuerza de
CodigoNo. | ") wm | Medicon*(y _COdigoNo. | oiq) (pulg) | Medicion* (N)
201-101 0-25 201-151 0-1
201-102 25-50 201-152 1-2
201-103 50-75 201-153 2=3
201-104 75-100 201-154 3-4
201-105 100 - 125 201-155 4-5
201-106 125 - 150 201-156 5=6
201-107 150- 175 > 1543 201-157 6-7 0.00025 1543
201-108 175 - 200 201-158 7-8
201-109 200 - 225 201-159 8-9
201-110 225-250 201-160 9-10
201-111 250-275 201-161 10-11
201-112 275-300 201-162 11-12

* La fuerza de medicion es la fuerza presente antes de que se instale un indicador y se determina en el punto donde el eje se
retrae a 1 mm de la posicion de reposo.

DIMENSIONES

Unidad: mm

Brazo de proteccion
del indicador de caratula

Sujetador

Soporte de la pieza
P de trabajc?

—3 Cubierta aislante de calor

u
Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los disefios y el contenido del servicio, sin previo aviso 0 7 - 9 6 I u OY/O
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