
Tiene una forma de cono con la base pequeña agujereada y debe ser
de alta visibilidad. La parte de mayor diámetro se monta sobre un
soporte circular, generalmente de metal, sujeto a un mástil vertical,
teniendo libertad de girar 360° alrededor del eje vertical del mismo y
sirven para conocer la dirección y la fuerza del viento. 
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FICHA DESCRIPTIVA

CONO DE VIENTO ALTA VISIBILIDAD GR32

DESCRIPCIÓN

COLOR

Se utilizan principalmente en los aeropuertos, aeródromos y
helipuertos a los lados de las pistas o helipuertos, estando iluminados
interna y externamente para operativas nocturnas.

APLICACIÓN

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS
El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado,
para descartar defectos de fábrica.

ACLARACIONES
La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al
usuario en la correcta selección de su equipo de protección. Es
responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor
determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.

Las imágenes en esta ficha son de carácter ilustrativo.
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FICHA DESCRIPTIVA

Cono vertical

Las imágenes en esta ficha son de carácter ilustrativo.

Cono 45°

Cono horizontal

Viento bajo o poco viento

Viento considerable

Viento fuerte


