ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS#R#
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 52 Y 64 PARRAFO
PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADS CON LAS MISMAS; 166 DE SU
REGLAMENTO; PARA FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO
DENOMINADO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO DE 15 X 30 CMS DE DIMENSION
Y BANQUETAS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, EN LA CALLE LA LUZ, DE LA COLONIA NIEVES,
CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS. CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE
RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE $ 540,051.79 (QUINIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA
Y UN PESOS 79/100 M.N.) A CARGO DEL EJECUTOR C. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURON
REPRESENTANTE LEGAL.

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA ALCANZADAS
80 Beneficiarios 80 Beneficiarios

METAS DEL PROYECTO

CONCEPTO UNIDAD ALCANZADAS
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE ML 312.74
TERRENO, INCLUYE HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA, CAL
DESHIDRATADA, HILO DE ‘
ALBARILER(A,  EQUIPO  DE | f |
PROTECCION PERSONAL Y LO | : \
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE
CONCRETO  F'C=200  KG/CM2,
CEMENTO PORTLAND COMPUESTO
TIPO I, REVENIMIENTO DE 8 A 10
CMS, DE SECCION RECTANGULAR DE |
15 CMS DE ANCHO X 30 CMS DE |
PERALTE PROMEDIO, ACABADO
COMUN, INCLUYE: EXCAVACION
LINEAL A 5 CMS DE PROFUNDIDAD
PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES,
CIMBRA DE MADERA,
DESMOLDANTE, HUMEDECIDO DE
AREA, CURADO, PINTURA TIPO
ESMALTE COLOR AMARILLO TRAFICO
O BLANCO BRILLANTE, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA  MENOR,
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL,
MATERIALES Y LO NECESARIO PARA |
SU CORRECTA EJECUCION. |
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LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE ML 1 535.89
TERRENO, INCLUYE HERRAMIENTA, 5

MANO DE OBRA, CAL |

DESHIDRATADA, HILO DE ’

ALBARILERIA, EQUIPO DE

PROTECCION PERSONAL Y LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA l

EJECUCION.

CONSTRUCCION DE GUARNICION DE ML 535.89

CONCRETO F'C=200 KG/CM2,
CEMENTO PORTLAND COMPUESTO
TIPO Il, REVENIMIENTO DE 8 A 10
CMS, DE SECCION RECTANGULAR DE
15 CMS DE ANCHO X 30 CMS DE

PERALTE PROMEDIO, ACABADO |
COMUN, INCLUYE:  EXCAVACION |
LINEAL A 5 CMS DE PROFUNDIDAD |

PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, |

CIMBRA DE MADERA, |

DESMOLDANTE, HUMEDECIDO DE
AREA, CURADO, PINTURA TIPO
ESMALTE COLOR AMARILLO TRAFICO

O BLANCO BRILLANTE, MANO DE |
OBRA, HERRAMIENTA  MENOR, |
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, |
MATERIALES Y LO NECESARIO PARA |

SU CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION EN TERRENO TIPO C,
CON AYUDA DE MAQUINARIA |
PESADA TIPO RETROEXCAVADORA, |

INCLUYE RETIRO DE MATERIALES

PRODUCTO DE LA EXCAVACION A |

PRIMERA ESTACION (50 MTS), MANO
DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y
FONDO DE EXCAVACION,
HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBO NEGRO CORRUGADO PEAD DE
8", PARA DESAGUE DE ENCAUCE
NATURAL, INCLUYE HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ML

9.00

CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE
CEMENTO - ARENA RELACION 1.5, DE
5 CMS DE ESPESOR X 40 CMS DE
ANCHA, INCLUYE  MATERIALES,
HERRAMIENTA MENOR, MANQ DE
OBRA Y EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

ML

50

&
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CONSTRUCCION DE MURO DE |
MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA |
BRAZA DE LA REGION ASENTADA |
CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA |
RELACION 1:4, UTILIZADO COMO |
RETEN DE AGUA DE |
ESCURRIMIENTOS NATURALES, DE
DIMENSIONES 40 CMS DE ANCHO X |
60 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE |
PROTECCION PERSONAL PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M3

TRABAIO DE LIMPIEZA GRUESA Y
DEZASOLVE DE ENCAUCE NATURAL,
CON AYUDA DE MAQUINARIA
PESADA TIPO RETROEXCAVADORA,
INCLUYE: MANO DE  OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL PARA SU
CORRECTA EJECUCION

M2’

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE
TERRENO NATURAL, INCLUYE MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA |
EJECUCION. ‘

M2

RELLENO Y COMPACTACION DE |
MATERIAL DE BANCO (TEPETATE),
COMPACTADO EN CAPAS DE 15 CMS, |
INCLUYE USO DE PISON, AGUA
LIMPIA PARA HUMEDECIDO, MANO |
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
PARA SU CORRECTA EJECUCION

M3

83.27

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10
CMS DE ESPESOR CON UN ANCHO
PROMEDIO DE 1.20 MTS, CONCRETQO
F'C=150 KG/CM2 HECHO EN
REVOLVEDORA, ACABADO RUSTICO |
ESCOBEADO, INCLUYE MATERIALES,
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA |
MENOR Y EQUIPO DE PROTECCION |
PERSONAL PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

ML

190

SUMINISRO E INSTALACION DE
LETRERO ALUSIVO DE OBRA, A BASE
DE MAMPARA DE PERFIL TUBULAR |
PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL 16,
MAMPARA DE 1.20 X 0.80 MTS CON |
LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 22,
ALTURA LIBRE 1.70 MTS, INCLUYE:
SOLDADURA, CORTES, ANCLAS DE |

PZA

1.00
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