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Medidor de Alturas

Medidor de Alturas Digimatic
SERIE 192 — Tipo Multifuncion con Salida de Datos para SPC

* |a palpador de activacion por contacto
bidireccional esta disponible como accesorio
opcional.

* Provisto de un trazador largo (150 mm).

* La estructura de doble columna garantiza
mediciones estables.

* |.a base ergondmica se adapta comodamente
a la mano.

¢ La inclinacion de la perilla mejora la ergonomia

del cursor. 1l

MeasurLink ET

Data Management Software by Mitutoyo

Funciones

* Fijado del origen (modo de medicion ABS): Cualquier
valor arbitrario puede ser almacenado como el punto de
origen.

* Fijado del cero (modo de medicién INC):

El valor mostrado se puede ajustar a cero en cualquier
posicion arbitraria del cursor.

* Restauracion de origen: El origen fijado previamente se
restablece cuando se cambia de nuevo al modo ABS.

* Prefijado (modo de medicion INC ABS):

El valor mostrado se puede fijar a cualquier valor
arbitrario, incluyendo valores negativos.

o Direccion de la medicion: La direccién de la medicion se
puede cambiar con sélo oprimir un botén.

* Mantener el dato: El valor mostrado se puede mantener.
Se revierte al modo ABS o INC cuando se cancela.

e Alarma: El mensaje de error se muestra cuando se
rebasa la capacidad del contador o por sobre velocidad
y la medicion se detiene.

¢ Salida de datos: Permite la integracion en el control
estadistico del proceso y el sistemas de medicion.
(Refiérase a la pagina 09-3.)

o £| ajuste fino y répido de la altura a través de la
combinacion de la manivela y la perilla. La manivela de
ajuste de altura del cursor permite el ajuste fino y rapido
de la altura.

e Compensacion del diametro de la punta del palpador:
Se aplica un ajuste a los datos de medicién sin procesar
para compensar el efecto del tamanio de la punta usada

192-663-10 | por el palpador de activacion por contacto bidireccional.
* Prefijado (2 posiciones): Con dos funciones de prefijado,
ESPECIFICACIONES se pueden usar dos alturas de referencia con relacion a
[ mm | a superficie plana.
g Intervalo % Error maximo Velocidad de respuesta . .
Codigo No. ) Resolucion (mm) i B e Altura (mm) | Masa (kg) Accesorios Opcionales
192-663-10 0-300 0.01/0.005 +0.02 510 5.7 Codigo No. Tipo Descripcion
192-664-10 0-600 s B v o) +0.04 Aproximadamente 500{ 802 83 Serie USB Input Tool
192-665-10 0-1000 +0.06 1228 157 264-020 — [Tipo conversion de sefial de teclado
pulg/mm B el
= : Cable de conexion para
o Intervalo 7 Error mdximo | Velocidad de respuesta 905338 F
Codigo No. {in) Resolucion permitido Ewpe (pula)* {mms) Altura (mm) | Masa (kg) IT/DP/MUX (1 Im)
192:670-10_ | 0-12_|001 mm/0.005 mml___ £0.001 510 57 905409 ; ICTa/b[')eP‘}waS;eZ‘Z'Or'T‘])PaFa
19267110 | 0-18 | (selecconable 001 prosimadamente 50— 75 OGAFM380F | F |USB Input Tool Direct (2 m)
19267210 | 0-24 | 0.0005in/0.0002 £0.0015 g 802 83 Nput foo Dred -
192-673-10 0-40 pU|g (seleccionable) +0.0025 1228 15.7 02AZD730G P67 U-WAVE-T

* Pila: SR44 (1 pieza), 938882 accesorio incluido (para controles operativos)

 Duracién de la pila: Aproximadamente 3 500 horas en uso continuo

o Accesorios estandar: Trazador 905200 (192-663-10, 192-664-10, 192-665-10), Sujetador de trazador 05GZA033

* Error maximo permitido Ewee es el término (notacion) utilizado en JIS B 7517: 2018, revisado en base a ISO/TR 14253-6: 2012.

DIMENSIONES
192-663-10, 192-664-10 192-665-10 Unidad: mm
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Mitutoyo

02AZD880G |Zumbador| U-WAVE-T

02AZE200 — |Soporte de montaje U-WAVE-T

F Cable de conexion para

e U-WAVE-T (160 mm)

Cable de conexion para
U-WAVE-T
Para Interruptor de pedal

02AZE140F F

* Palpador de sefal de contacto bidireccional:
192-007 (mm), 192-008 (pulg)
Mejora la exactitud en la medicion de escalones,
el espesor interno y el espesor exterior al
minimizar el error de reproducibilidad.
Un palpador de sefial de contacto bidireccional
esta disponible como accesorio opcional para
192-663-10,192-664-10,192-665-10,
192-670-10,192-671-10,192-672-10 y
192-673-10.
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Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cualguier producto, incluidos los precios, los disefios y el contenido del servicio, sin previo aviso.




Medidor de Alturas

Medidor de Alturas Digimatic
SERIE 192 — Tipo Multifuncion con Salida de Datos para SPC

Funciones - , * La estructura de doble columna garantiza
¢ Fijado del origen (modo de medicién ABS): Cualquier mediciones estables

valor arbitrario puede ser almacenado como el punto de X ] I —
origen. P P * |.a base ergonomica se adapta comodamente fiﬁ|
¢ Fijado del cero (modo de medicién INC): alamano T8 [
El valor mostrado se puede ajustar a cero en cualquier ’ 4
posicion arbitraria del cursor. * No se puede utilizar con palpador de
* Restauracion de origen: El origen fijado previamente se activacion por contacto bidireccional.

restablece cuando se cambia de nuevo al modo ABS.

* Prefijado (modo de medicion INC ABS):

El valor mostrado se puede fijar a cualquier valor
arbitrario, incluyendo valores negativos.

* Direccion de la medicién: La direccion de la medicion se
puede cambiar con sélo oprimir un boton

¢ Mantener el dato: El valor mostrado se puede mantener.
Se revierte al modo ABS o INC cuando se cancela.

e Alarma: El mensaje de error se muestra cuando se
rebasa la capacidad del contador o por sobre velocidad
y la medicion se detiene.

¢ Salida de datos: Permite la integracion en el control
estadistico del proceso y el sistemas de medicion.
(Refiérase a la pagina 09-3.)

o £| gjuste fino y répido de Ia altura a través de la >~
combinacién de la manivela y la perilla. La manivela de
ajuste de altura del cursor permite el ajuste fino y rapido
de la altura.

* Compensacion del didmetro de la punta del palpador:

Se aplica un ajuste a los datos de medicion sin procesar 192-613-10
para compensar el efecto del tamafio de la punta usada
por el palpador de activacién por contacto bidireccional.
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* Prefijado (2 posiciones): Con dos funciones de prefijado,
se pueden usar dos alturas de referencia con relacion a ESPECIFICACIONES
la superficie plana. [ mm |
Accesorios Opcionales Cédigo No. In(t;rr\;]a)lo Resolucion (mm) ; errTEirtr%r()rEaM);lEan(?lm)* Veloada(?ndrﬁ/sr;espuesta Altura (mm)| Masa (kg)
Cadigo No. Tipo Descripcion 192-613-10 0-300 0.01/0.005 +0.02 475 4.7
Serie USB Input Tool 192-614-10 0-600 (seiecciohable) +0.05 Aproximadamente 500 802 83
264-020 — [Tipo conversion de senal de teclado 192-615-10 0-1000 +0.07 1228 15.7
p
La | pulg/mm BN
Cable de conexion para — -
905338 F o Intervalo » Error méximo  [Velocidad de respuesta
IT/DP/MUX (1 Im) Codigo No. (in) Resolucion permitido Evee in)* {(mms) Altura (mm) | Masa (kg)
905409 g |Cable de conexion para 192-630-10 | 0-12 |01 mm/0.005mm +0.001 475 47
DG MU Py 19263110 | 0-18 | (seleccionable o0 | s 75
06AFM380F | F  |USB Input Tool Direct (2 m) 192-632-10 | 0-24 0.0005in/0.0002 +0.002 proximadamente 302 83
02AZD730G P67 |U-WAVE-T 192-633-10 0-40 pulg (seleccionable) +0.003 1228 15.7
G2AZ0RBG [ AWAVET 1 e, 3882 s s s ot i
02AZE200 —  [Soporte de montaie U-WAVE-T o Accesorios estandar: Trazador 07GZA000
: - J Sujetador de trazador 05GZA033
02AZD790F F Cable de conexion para * Error maximo permitido Ewee es el término (notacion) utilizado en JIS B 7517: 2018, revisado en base a ISO/TR 14253-6: 2012.
U-WAVE-T (160 mm)
Cable de conexion para
02AZE140F F U-WAVE-T
Para Interruptor de pedal DIMENSIONES
192-613-10, 192-614-10 192-615-10 Unidad: mm
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Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de las especificaciones de cualquier producto, incluidos los precios, los diserios y el contenido del servicio, sin previo aviso. I u OY/O
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