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= MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ATRMENID 20

CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CON BIODIGESTOR DE CAPACIDAD DE
7,500 LITROS PARA BENEFICIAR A 18 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE
AGUAGORDA, VILLA GARCIA, ZACATECAS

OBRA:
LOCALIDAD: AGUA GORDA
PERIODO DE EJECUCION: INICIO [ 2-may-23| TERMINO | ~ s0-may-23)
FECHA lunes, 2 de octubre de 2023

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 100%



BITACORA DE OBRA.
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CON BIODIGESTOR DE CAPACIDAD DE 7,500
LITROS PARA BENEFICIAR A 18 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUAGORDA,
VILLA GARCIA, ZACATECAS

Nota 1: Se da el inicio con la ubicacién de la colocacion de biodigestor
para rwealizar las excavaciones correspondietnes considerando
pendientes adecuadas para el flujo de las aguas residuales y asi se
realice el adecuado tratamiento de las mismas.

Nota 2: Se da inicio a las excavaciones, y una vez terminados, se procede
a afinar los taludes de la fosa asi como del piso para colocar la plantilla
de concreto.

Nota 3: Se da incio a la construccién de muros a base de block.

Nota 4: Se colococo el biodigestor, para realizar la construccién del
techo de la fosa, asi como el acondicinamiento de la tuberia y descarga
del agua ya tratada.

Nota 5: Con la colocacion de las tapas para proteccion y manejo de los
contenedores de las aguas residuales (biodigetor y contenedor de lodos)
se da por concluida la obra programada lista para su recepcion.



