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ABSOLUTE"

Modelos aplicables: serie 573 Calibrador TipO Cuchilla
67 (A |E SERIES 573, 536 — Tipos Digimatic ABSOLUTE y vernier
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N 573-634-20
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ESPECIFICACIONES ¥ |}
T Modelo Digimatic
o i 2
Codigo No. Intervalo (mm) Resolucién (mm) £ D 2T 2 ()
Ewpe Swpe
573-634-20 0-150
I 573-635-20"" 0-150 oot 20,02 +0.04
i IFPTET__ Modelo Digimatic
o tido*2
Codigo No. Intervalo Resolucion Elfogll s ol <ipa 6o
Ewre Smpe
573-734-20 0-6pulg/0-150 mm | 0.0005 pulg/0.01 mm | +0.001 pulg/+0.02 mm | +0.002 pulg/+0.04 mm
Accesorios Opcionales (para serie 573) * Nivel proteccién polvoagua: IP67 (IEC 60529)*° ,
o Pila: SR44 (1 pieza), 938882 accesorio incluido (para controles operativos)
Codigo No. | Tipo Descripcion ¢ Duracion de la pila: Aproximadamente 5 afios bajo uso normal
Serie USB Input Tool * Método de deteccion de posicion: codificador lineal de induccion electromagnética ABSOLUTE
264-020 — | Tipo de conversién de sefial de * Velocidad de respuesta llimitada
teclado USB IT-020U 1 Sin rodillo de pulgar N ) ‘ ‘ o
*2 Error de contacto con superficie parcial, (Ewee) y Error por desplazamiento (Swee) son términos definidos por 1SO 13385-1:2019.
05CZA624 A Cables de conexion para *3 Se debe aplicar proteccion anticorrosiva después del uso si el calibrador estuvo en contacto con refrigerante.
IT/DP/MUX (1 m)
Cables de conexion para DIMENSIONES
05CZA625 | A |1/DpP/MUX (2 m)
06AFM380A | A |USB Input Tool Direct (2 ) © 2 e Unidad: mm n-
()
02AZD730G | P67 |U-WAVE-T ;%-
= &
02AZD880G |Zumbador| U-WAVE-T Modelo Digimatic &
02AZE200 —  |Soporte de montaje U-WAVE-T
Cables de conexion para
02AZD730A | A | 5 WAVE-T (160 mm) 9
- : 1 -
Cables de conexion para o ‘ s AL & ot ih i
02AZE140A A |U-WAVE-T i 1 — — "
Para interruptor de pedal l t“‘ e 536-134
264-620 IP67  [U-WAVE-TC I
ESPECIFICACIONES
264-621 Zumbador | U-WAVE-TC m Modelo Ané|ogo
g i Error méximo permitido (mm)*
264-624 | IP67 |Transmisor U- WAVE-TCB LU sl i) Sl s i) Ewee St
536-134 0-150
+0.05 +0.07
264625 | Zumbador|Transmisor U- WAVE-TCB 536-135 0-200 0.05
536-136 0 - 300 +0.08 +0.10
Unidad de conexion para * Error de contacto con superficie parcial, (Ewee) y Error por desplazamiento (Suee) son términos definidos por 15O 13385-1:2019.
02AZF310 P67 U-WAVE-TC/TCB p p y p p p
DIMENSIONES
< Unidad: mm
t
Intervalo (mm)| A B C D d e H t
0-150 17 |21.5] 17 | 40 | 20
0-200 20.5| 25 | 20.5| 50 | 25 075 16 3
° Modelo Analogo 0-300 | 22 [275) 22 [6a [ 30 [ 1 [20 |38
e

u
Mitutoyo se reserva el derecho de cambiar cualquiera o todos los aspectos de cualquier especificacion de producto, incluidos precios, disefios y contenido del servicio, sin previo aviso. 04'32 I u OY/O




