® Olvidate del estorboso garrafén, ahorra espacio e
® Elimina bacterias y quimicos contaminantes

® No gastes en agua de dudosa calidad




CONTAMINANTES
DEL AGUA

Sedimentos (Lodo, Arena,
tierra y particulas de oxidacion)

Cloro

Quimicos

Olores

Sabores
Turbiedad
Metales Pesados
Micro-Organismos
Bacterias
Minerales
Particulas suspendidas
Magnesio-Calcio

Purificacion
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PURIFICADORES USO DOMESTICO CLASE9K
Vital Transparencia que se Bebe! @

Filtros
- SISTEMA DE ALTA EFICIENCIA SIN DESPERDICIO DE AGUA. OFRECEN DIFERENTES OPCIONES PARA TENER UNA EXCELENTE CALIDAD

- EQUIPO DE BAJO COSTO DE ADQUISICION Y DE OPERACION.  DE AGUA EN SU HOGAR; OFICINA, EMPRESA, NEGOCIO, ETC.
- EQUIPO DE FACIL INSTALACION Y OPERACION. LA MANERA ECONOMICA DE OBTENER AGUA PARA BEBER Y DE FACIL
INSTALACION.

—~y

o’

[MODELO PESO IuEglc\'III:AC&UuIIEm]
Presion de Entrada 8~80psi (0.06~0.55MPa) 10~80psi (0.07~0.55MPa) -2 26kg (61bs) 30x12x31 cm
Flujo de Salida 1 GPM (3.79 I/min) 1 GPM (3.79 I/min) $ST-2 21kg(5lbs) 20x14x37 m
Temp. de Trabajo 4oC~45°C 4°C~45°C FI-3 3.1kg (7.01bs) 39x12x31cm
Temp. Max del Agua 44°C 44°C $ST-3 25kg (61bs)  30x14x37 em
@ @
] Retiene tierra, lodo, arena, sedimentos y particulas de oxidacion.
S
S @ @
a Retiene micro-organismos (bacterias, virus, hongos, etc.),
Q cloro,olores y algunos quimicos.
3
= @
=
| Retiene cloro, olores, sabores, particulas suspendidas
y turbiedad. A
*PARA TEMPERATURAS ARRIBA DE 38°C
NOM @ DEBRAN CAMBIARSE LOS CARTUCHOS CON
) & MAYOR FRECUENCIA B

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. mm ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



cust PURIFICADORES USO DOMESTICO

Vital Transparencia que se Bebe!

Filtros
- SISTEMA DE ALTA EFICIENCIA SIN DESPERDICIO DE AGUA. - SISTEMA DE PURIFICACION DE NUEVO DISE0: (S
- EQUIPO DE BAJO COSTO DE OPERACIOM ™ - SISTEMA DE ALTO AHORRO DE ENERGiA, <7 ~
SISTEMA SEMI- 4 - SISTEMA DE ALTA EFICIENCIA .
PROFESIONAL Y g
ECONGMICO PARA b OFRECEN DIFERENTES OPCIONES

OBTENERAGUA  [levane! m@@ PARA TENER UNA EXCELENTE

CALIDAD DE AGUA EN SU HOGAR;

PARA BEBER DE .
p - ) — _ ’ OFICINA, EMPRESA, NEGOCIO,
ALTA CALIDAD. | ‘ T_ \ ) Al ETC
T AT Bmves
il TR
a4 A J sual
sl ' (ORCTERISTICSSwed w2
L o a i Presion de Entrada  10~80psi (0.07~0.55MPa) ~ 12~80psi (0.08~0.55MPa)

| MODELO PESO EMPAQUE """ (Flujo de Salida 1 GPM (3.79 I/min) 0.5 GPM (1.8 /min)

WP-1 8kg(181hs) 40x20x48m Temp. de Trabajo 4°(~45°C 4°C~45°C

WP-2 8kg (181hs)  40x20x48 m Temp. Max del Agua  44°C 44°C

V)

S . N
Retiene tierra, lodo, arena, sedimentos y
particulas de oxidacion.
Retiene cloro olores y algunos quimicos.

P Retiene cloro, olores, sabores, particulas

§ suspendidas y turbiedad.

= .

& @ OPCIONAL

o X . N

s Mata micro organismos, (bacterias, virus, .

o hongos, efc.). :

S ®
—4

o Elimina micro organismos, (bacterias, virus, hongos
efc.), minerales, quimicos y ofras particulas disueltas

@ OPCIONAL

‘
Ultima efapa que retiene olores, sabores,
entregando el agua con mejor sabor y calidad.
_ 4 x
&

Merjora el sabor y calidad del agua.

*PARA TEMPERATURAS ARRIBA DE 38°C DEBRAN
CAMBIARSE LOS CARTUCHOS CON MAYOR FRECUENCIA

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO mﬂm DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.



PURIFICADORES USO DOMESTICO CLASE 9A
Vital Transparencia que se Bebe!

F||’rros

* FILTRACION MULTIETAPAS * FILTRACION MULTIETAPAS
* MODULO COMPACTO Y FACIL PARA INSTALAR * MODULO COMPACTO Y FACIL PARA INSTALAR
+ AHORRADOR DE ENERGIA SIN DANOS AL AMBIENTE « IDEAL CON SISTEMAS DE PRESION O HIDRONEUMATICOS

er we
aler  Pure Water Feed Water

RO-75G-T01 q

- m RO-75G-T02
EVANS. INCLUYE BOMBA )
EVANS: & ° 4
IPRODUGIO, amg,‘,#m PARA UN FUNCIONAMIENTO OPTIMO,
IPRODUCTO, ol REQUIERE DE 40 A 80 PSI
ETAPAS DE FILTRACION CARTUCHOS DALE AGUAPURAY CONFIABLE,A TU FAMILIA ELIMINANDO OLORES,
“ CARTUCHO FILTRO POLIPROPILENO* SABORES DESAGRADABLES, QUIMICOS CONTAMINANTES Y METALES
: § Retiene tierra, lodo, arena, sedimentos § PESADOS. \
~E y particulas de oxidacién. a SISTEMA O1 Y AHORRADOR DE ENERGIA, QUE UTILIZAN LAS PLANTAS

PURIFICADORAS DE GARRAFONES; OLVIDATE DEL ESTORBOSO GARRAFON
CARTUCHO DE CARBON ACTIVADO GRANULAR*

N v
'; § Retiene cloro, olores y algunos quimicos. 2 CARACTERISTICAS RO-756-T02 RO-756-T01
§ & 3 Presion de Entrada  40~80psi 7~80psi
> o o CARTUCHO DE CARBON ACTIVADO EN BLOQUE* (0.28~0.55MPa)  (0.05~0.55MPa)
g - § Refiene dloro. olores. sabores 8 Flujo de Salida 75GPD (0.2 L/min) 75GPD (0.2 L/min)
! ! ! (=] . o o o, o,
& % & particulas suspendidas y turbiedad. _ = :emp. l(\llle Tr:blux’ 24CC~45 C :4CC~45 C
o emp. Max del Agua  44° ®
E MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSA = . .
% c.: 2 E!iminu micro organismos, (bacterias, ; MODELO PESO I(Eg!‘mﬁ%m
e | 2'E virus, hongos, etc.)., metales pesados, sales, N = RO-75-T01 8kg(181hs)  40x20x48cm
minerales, quimicos y oras particulas disueltas. | RO-75-T02  8kg(181bs)  40x20x48m
CARTUCHO ABRILLANTADOR -
o . 3 |
.8 Ultima efapa que refiene olores, sabores, ]
-~ 8 =

entregando el agua con mejor sabor y calidad.

*PARA TEMPERATURAS ARRIBA DE 38°C DEBRAN

oSkl N
M ‘ °@° CAMBIARSE LOS CARTUCHOS CON MAYOR

244 c FRECUENCIA
DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. J:EVANS' Ecom?mxd ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO




CLASE CP

EVANS:

Filtros

Presion de Entrada

Flujo de Salida 50 GPD (0.13 I/min) 100 GPD (0.26 |/min) 50 GPD (0.13 I/min)
Temp. de Trabajo ~ 4°C—~45°C 4°C~45°C 4°C~45°C
Temp. Max del Agua 44°C 44°C 44°C

quimicos.

REEMPLAZO DE CARTUCHOS

hongos, etc.).

Retiene tierra, lodo, arena, sedimentos
y particulas de oxidacion.

Retiene cloro, olores y algunos

Retiene cloro, olores, sabores ,
particulas suspendidas y turbiedad.

Elimina micro organismos, (bacterias,
virus, hongos, etc.)., metales pesados, sales,
minerales, quimicos y otras particulas disueltas.

Ultima etapa que retiene olores, sabores,
entregando el agua con mejor sabor y calidad.

Mata micro organismos, (bacterias, virus,

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS

Vital Transparencia que se Bebe!

* SE RECOMIENDA TENER CONTACTOS CERCA DE LA INSTALACION DE SU FILTRO

40~80psi (0.28~0.55MPa) 10~80psi (.07~0.55MPa)  40~80psi (0.28~0.55MPa)  10~80psi (.07~0.55MPa)
50 GPD (0.13 I/min)

V)
V) @
@ @
V) V)

Mejora el sabor y calidad del agua.

*PARA TEMPERATURAS ARRIBA DE 38°C DEBRAN >
CAMBIARSE LOS CARTUCHOS CON MAYOR FRECUENCIA

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

OPCIONAL  OPCIONAL

OPCIONAL  OPCIONAL

4oC~45°C
44°C

@

OPCIONAL

OPCIONAL

V)

OPCIONAL

OPCIONAL

NT/
anss% ,}“ 2
) ° N «
—_—
O 2, y
> 244

mﬂm DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.



PURIFICADORES USO DOMESTICO
Vital Transparencia que se Bebe!

+ EL SISTEMA DE PURIFICACION MAS CONFIABLE.

EL EQUIPO MAS COMPLETO PARA PRODUCIR AGUA DE

BEBER DE MUY ALTA CALIDAD.

CLASE 9A

- EQUIPO DE FACIL INSTALACION Y OPERACION.
ES EL PROCESO UTILIZADO POR LOS ENVASADORES DE
AGUA PARA GARRAFON DE LAS MEJORES MARCAS.
i -
“evan) Sistemalde|0smosis | lnve >
e -
‘7/ﬁ 3
Svang,
‘ >/
‘ hﬁl ‘U| -
RO-50G-4 ans? A * e ,
TANQUE DE 3 GALONES I
svaxe | Sistemade Osmosis Inversajss
w4 - ™ { 1 R 4
E= E"‘\Nsv
Mé:“"i&istegdéﬂs\mosi&lnversa = 4
I r &
TANQUE DE 3 GALONES
RO-50G-EO01
SVans:
]
RO-1006-B01 ﬁ-‘ -
INCLUYE BOMBA
TANQUE DE 6 GALONES =
N
/EVA'“S_-‘Sis'gTu de %{"9"1’ Inversajsis) )
MODELO PESO EMPAQUE
largo x ancho x alto Svay
RO-506-4 13k (291bs) 36x17x54am =
RO-100-BO1 16 kg (35bs) 42x34x57 cm =
RO-50-E01 11 kg (24 Ibs) 42x34x57 tm y
RO-506-C01 14 kg (31 Ibs) 42x34x57 m N ‘-‘
RO-506-C01 TANQUE DE 3 GALONES
INCLUYE BOMBA

——
NT,
NUM é‘ \ B
&N &
y A
—— "‘\‘
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DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



cust 1 FILTROS BIG BLUE USO DOMESTICO

EVANS: Vital Transparencia que se Disfruta!
Filtros * IDEAL PARA HOGARES CON NINOS PEQUENOS, YA QUE PUEDEN

BEBER EL AGUA DIRECTAMENTE DE CUALQUIER SALIDA DE
AGUA, COMO LO ES LA REGADERA*.
LA FORMA DE FILTRAR TODA EL AGUA QUE UTILIZAMOS EN CASA,
HACIELDOLA PARA BEBER.

FACILITA EL CAMBIO DE
CARTUCHO

O DE ROSCA NPT 3/4" 3/4" 3/4" 14" 14" 3/4"
PRESION DE OPERACION  8~125 psi 8~125 psi 8~125 psi 8~125 psi 8~125 psi 8~125 psi
CAUDAL MAXIMO 30 /min 30 I/min 30 I/min 135 |/min 135 |/min 30 [/min
TEMP. MAXIMA 44° C 44° C 44° C 44° C 44° C 44° C
[ MODELO PESO E%EOA&HE ] RELACION DE CARTUCHOS EN LA PAG. 18
122-10N/121-10A/ 121-108 | kg (2 [bs) 6x25m
*ARMANDO TU SISTEMA BLUE 124-10 2 kg (4 |bS) 11x25m @ ‘n\“ NUM
EN BASE DE 3 PASOS Y BLUE 124-20 4 kg (9 |bS) 1T x5T em
LAMPARA U.V. BLUE 122-20 3 kg (7 Ibs) 6x51 am

POLIPROPILENO ESPUMADO 5 MICRAS PP-10B-5 PP-20B-5 PP-20-5
PP-10 PP-10B PP-20B PP-20
POLIPROPILENO ESPUMADO 50 MICRAS PP-10-50 PP-10B-50 PP-20B-50 PP-20-50
PS-10-5 PS-10B-5 PS-20B-5 PS-20-5
POLIPROPILENO HILO 10 MICRAS PS-10-10 PS-10B-10 PS-20B-10 PS-20-10
 POLIPROPILENO HILO 50 MICRAS PS-10-50 PS-10b-50 PS-208-50 PS-20-50
3 Retiene SEDIMENTOS tierra, lodo, arena,
= = . , . s
~ sedimentos y particulas de oxidacion.
o
(-4
S GAC-10 GAC-108B GAC-208B GAC-20
[~
§ Retiene cloro, olores y algunos quimicos.
= (T0-10 (T0-10B (T0-208 (T0-20
o Retiene cloro, olores, sabores, particulas
suspendidas y turbiedad.
- OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL
Mata micro organismos, (bacterias, virus, & Alinstalar este dispositivo el agua puede ser para su consumo.

h tc).
hongos, etc )

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.



FILTROS DE USO DOMESTICO CLASE 98

Filtro de Lecho Profundo

Vital Transparencia que se Disfruta!

* SI TU AGUA TIENE SEDIMENTOS (ELEMENTOS SUSPENDIDOS
Y VISIBLES EN EL AGUA) ESTE ES EL EQUIPO IDEAL PARA
ELIMINARLOS.

* CON OPCIONES PARA LA OPERACION, MANUAL Y AUTOMATICA

* BAJO COSTO DE OPERACION.

* CON SISTEMA DE RETROLAVADO, QUE EVITA EL CAMBIO DE
CONSUMIBLES.

TENDRAS LA SEGURIDAD DE OBTENER AGUA DE USO DE ALTA CALIDAD EN
TODATU CASA.

EL MEDIO FILTRANTE ES ARENA SILICA' Y GRAVA EVANS®

VALVULA
MANUAL

VALVULA
AUTOMATICA

EVANSY

o (RS D
o

Evita el que la media (arenas de filtracion)
bloqueen la vélvula del tubo central.

Refaccion para llevar a cabo la filtracion de
sedimentos

Refaccion para llevar a cabo la filtracion de
sedimentos

Refaccion para llevar a cabo la filtracion de
sedimentos
N\

(REEMPI.AZO DE COMPONENTES DE 5 A 10 AN

=
o
o
m
—_
o

[ PESO Emm%li ]
SOFT-LP-0948 40 kg (881bs) 22x142cm
SOFT-LP-0948M 38 kg (84 Ibs) 22x 142 m
SOFT-LP-1054 50 kg (1101bs) 25x158 cm
SOFT-LP-1054M 48 kg (106 Ibs) 25 x 158 cm
SOFT-LP-1354 60 kg (132 Ibs) 33 x 158 cm
SOFT-LP-135aMm 58 kg (128 Ibs) 33 x 158 cm

SOFT-LP-0948 4 5 3/4" 3/4" 3/4" 15~125 psi 44°C

SOFT-LP-0948M 4 5 1" 1" 1" 15~125psi  44°C
SOFT-LP-1054 6 1.5 7 1" 1" 3/4" 15~125 psi 44° C
SOFT-LP-1054M 6 15 7 1" 1" 1" 15~125 psi 44° C
SOFT-LP-1354 9 2.5 11 1" 1" 34" 15~125 psi 44° C
SOFT-LP-1354M 9 25 11 1 1" 1 15~125 psi 44° C

— A ,y“e SETPN

N 0 M | Q ;
‘ y b,
A e

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. m ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO




CLASE 9B

IDEAL PARA ELIMINARLOS.

CONSUMIBLES.

TODA TU CASA.

= VALVULA
E AUTOMATICA
L € grers
VALVULA
MANUAL

Elemento de filtracion

Evita el que la media (arenas de filiracion)
bloqueen la vélvula del tubo central.

FILTROS DE USO DOMESTICO
Vital Transparencia que se Disfrutal

* SI TU AGUA CONTIENE CLORO, OLORES, SABORES, ALGUNOS
QUIMICOS O TURBIEDAD EN EL AGUA, ESTE ES EL EQUIPO

* OPCIONES PARA LA OPERACION, MANUAL Y AUTOMATICA.
* BAJO COSTO DE OPERACION.
* CON SISTEMA DE RETROLAVADO, QUE EVITA EL CAMBIO DE

TENDRAS LA SEGURIDAD DE OBTENER AGUA DE USO DE ALTA CALIDAD EN

EL MEDIO FILTRANTE ES CARBON ACTIVADO GRANULAR EVANS®

( REEMPLAZO DE COMPONENTES DE5A 10 ANOS

SOFT-FL-0948 2 4 3/4" 3/4" 3/4"
SOFT-FL-0948M 2 ] 4 1" 1 1
SOFT-FL-1054 3 15 6 1" 1" 3/4"
SOFT-FL-1054M 3 15 6 1" 1" 1"
SOFT-FL-1354 5 2.5 10 1" 1" 3/4"
SOFT-FL-1354M 5 25 10 1" 1" 1"

10

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

mm

15~125 psi
15~125 psi
15~125 psi
15~125 psi
15~125 psi
15~125 psi

[MODELO PESO EMPAQ E J
SOFT-FL-0948 40kg (881bs)  22x142cm
SOFT-FL-0948M  38kg (841bs)  22x142cm
SOFT-FL-1054 50kg (1101bs)  25x 158 cm
SOFT-FL-105aM 48 kg (106 Ibs)  25x 158 cm
SOFT-FL-1354 60 kg (132 1bs) 33 x 158 cm
SOFT-FL-135aMm  58kg (128 Ibs) 33 x 158 cm

44°C

44° C
44° C
44° C
44° C
44°C

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.



SUAVIZADORES DE USO DOMESTICO 57
Pensando en tu Hogar

Suavizador de Resina

» SI TU AGUA ES DURA, QUE ES LA CAUSANTE DEL MOLESTO “SARRO", OBSTRUYE LAS { 4 ";’

TUBERIAS, MANCHA LOS MUEBLES DE BANO,; UN SUAVIZADOR ES EL EQUIPO IDEAL PARA 4 3

EVITAR ESTAS MOLESTIAS. = zng @
* BAJA EL CONSUMO DE DETERGENTES, JABONES, SHAMPOO, GAS. wi\ 5
* CON OPERACION AUTOMATICA. \% £ |
« BAJO COSTO DE OPERACION. b
TENDRAS LA SEGURIDAD DE OBTENER AGUA DE USO DE ALTA CALIDAD CONSUMIBLES CODIGOS
EN TODA TU CASA. EL MEDIO FILTRANTE ES RESINA I0ON-CATIONICA O SAL PARA SUAVIZADOR
RESINA CRISTAL EVANS® SACO DE 50 KGS.

Se utliza para ionizar la media SAL-50

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

(resina de filiracion) lo que es vital
para el proceso de suavizacion.

EVANS® REEMPLAZO CADA 15 A 30 DIAS

MODELO PESO EMPAQUE

largo x ancho x alto

SOFT-IM-0948  40kg (881bs)  22x142em
SOFTIM-1054 50kg (110 1bs) ~ 25x158 em
SOFT-IM2-1054 50 kg (1101bs)  25x 158 cm
SOFT-IM-1354 60 kg (1321bs)  33x 158 cm

SOFT-IM2-1354 60 kg (] 32 Ibs) 33x 158 cm TANQUE CON SOLUCION SALINA PARA LA REGENERACION.
CARACTERISITICAS SOFT-IM-0948 SOFT-IM-1054 SOFT-IM2-1054 SOFT-IM-1354 SOFT-IM2-1354
CAPACIDAD EN GRANOS 28,000 44,000 44,000 64,200 64,200

FLUJO GPM 5 8 8 13 13

FLUJO DE REGENERACION GPM 2 3 3 5 5

CONSUMO DE SAL EN REGENERACION 10lbs(45kg)  15Ibs(70kg)  T15Ibs(7.0kg)  25Ibs (115kg)  251bs(11.5kg)
DIAMETRO DE ENTRADA 34" 1" I 1" E

DIAMETRO DE SALIDA 34" 1" 1" " 1"

DIAMETRO DE DESAGUE 34" 34" 34" 34" 3/4

MEDIA RESINA RESINA *CRISTAL RESINA *CRISTAL
VOLUMEN DE MEDIA PIES CUBICOS 1 15 15 25 25

PRESION DE OPERACION 15~125 psi 15~125 psi 15~125 psi 15~125 psi 15~125 psi
TEMPERATURA 40 C 440 C 40 C 440 40 C

NUM *EL CRISTAL RESISTE CLORO, QUITA HIERRO Y MAGANESO Y RETIENE SEDIMENTOS.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. {@EVANS° com:mx{ ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO




CLASE 9B

(o ANS
EVANS;

EVANS:

Ldmparas de Luz Ultravioleta

MODELO

SF-02
SF-026

ACONDICIONADORES PARA AGUA

USO DOMESTICO

Suavidad para tu piel y la de tu Familia!

* ELIMINA OLORES, SABORES, EFECTOS DE AGUA DURA.
* EVITA EL DESPERDICIO DE SHAMPOO Y JABON.

* ELIMINA LOS ELEMENTOS QUE RESECAN LA PIEL.

* RETIENE CLORO.

IDEAL PARA REGADERAS EN CASAS HABITACION, HOTELES, SPAS, ETC.
PARA OBTENER AGUA DE CALIDAD EN LA REGADERA.

MODELO PESO EMPAE\!UEIT
urgoxunc 0 X alro
SF-02 1.0kg (21bs) 15x12x12em
SF-026 1.0kg (21bs)  15x12x12em
CONTENIDO CARDEFLUJO  COLOR
KDF (Resina que elimina cloro)/ 15 |/min Blanco
Sulfito de Calcio/ Magneto/ 15 I/min Cromo

Cerdmica Activada

PURIFICADORES DE LUZ ULTRAVIOLETA

Pureza en tu Agual!

1 [
EEVANSW %

UV-6W / UV-12W

—

? =— VAN s«% A

.

Uv-16W

UV-25W /UV-30W

FILTROS UV-6W Uv-12W
DIAMETRO 2" 2"
RANGOS DE VIDA HRS 9000 hrs/1 afio 9000 hrs/1 afio
NO. DE LAMPARAS 1 1
GASTO DE AGUA 1.9 |/ min 3.8 1/ min
PRESION MAXIMA 125 psi 125 psi
WATTS 6 watts 12 watts
@ CONEXION 1/4" 1/4"

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO {_;)EVANs: “com:mxg

* AGUA PURA LIBRE DE MICRO-ORGANISMOS,

(VIRUS, BACTERIAS, HONGOS EN EL AGUA, ETC.)

YA QUE LOS ANIQUILA.
* PURIFICA MAYOR VOLUMEN DE AGUA PARA TODA LA CASA.
ENTREGA DE AGUA DESDE 1.9 HASTA 30.3 LITROS POR MINUTO.

MODELO PESO EMPAQUE
largo x ancho x alto
Uv-6w 08kg(2lbs) 34x10x10cm
uv-12w 08kg(2lbs) 34x10x10cm
uv-16W 20kg (41bs)  50x16x14m
UV-25W 22kg (5lbs)  60xT6x14cm
uv-30W 24kg(5lbs)  60xTox14cm
UV-16W UV-25W UV-30W
25" 25" 25"
9000 hrs/1 aiio 9000 hrs/1 aiio 9000 hrs/1 afio
1 1 1
7.6/ min 22.7 |/ min 30.3 I/ min
125 psi 125 psi 125 psi
16 watts 25 watts 30 watts
1/2" 1/2" 34"

() e

T SEay
a2 Q)
Q 5 § N 0 M
£ @, *
%
Xiceos _ty

D —

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.



PURIFICADORES DE LUZ ULTRAVIOLETA >

Pureza en tu Agua!

* AGUA PURA LIBRE DE MICRO-ORGANISMOS,
(VIRUS, BACTERIAS, HONGOS EN EL AGUA, ETC.)
YA QUE LOS ANIQUILA.
* PURIFICA MAYOR VOLUMEN DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL.

IDEAL PARA USO COMERCIAL, LABORATORIOS,
PURIFICADORAS DE AGUA COMERCIAL, CLINICAS Y
RESTAURANTES.

MODELO PESO EMPAQUE

largo x ancho x alto

UV-35W 25kg (551bs) 98x16x14m
UV-55W 50kg (111bs)  98x16x14m
UV-110W 6.5kg (141bs)  100x24x26 cm

ENTREGA DE AGUA DESDE 38 HASTA 90.8

LITROS POR MINUTO. | >
UV-35W/ UV55W

ESTERILIZADOR ULTRAVIOLETA UV-35W UV-55W Uv-110W

DIAMETRO 25" 25" 5

RANGOS DE VIDA HRS 9000 hrs/ 1 aiio 9000 hrs/ 1 aiio 9000 hrs/ 1 afio

NO. DE LAMPARAS 1 1 2

GASTO DE AGUA 38 I/min 454 |/min 90.8 |/min

PRESION MAXIMA 125psi 125psi 125psi

WATTS 35 watts 55 watts 110 watts

@ CONEXION 3/4" 3/4" "

Uso Industrial

* AGUA PURA LIBRE DE MICRO-ORGANISMOS,
(VIRUS, BACTERIAS, HONGOS EN EL AGUA, ETC.)

YA QUE LOS ANIQUILA. 4 - ‘
« PURIFICA MAYOR VOLUMEN DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL. d = C EVANS:

IDEAL PARA USO INDUSTRIAL, LABGRATORIOS, PURIFICADORAS DE AGUA \ - =
COMERCIAL DE ALTO VOLUMEN, CLINICAS, RESTAURANTES Y PLANTAS DE —_—
TRATAMIENTO . ' b
ESTERILIZADOR ULTRAVIOLETA UV-165W UV-220W
DIAMETRO 5 6
RANGOS DE VIDA HRS 9000hrs/Taio 9000 hrs/1 afio
NO. DE LAMPARAS 3 4 ENTREGA DE AGUA DESDE 136.3 HASTA 182 LITROS POR MINUTO.
GASTO DE AGUA 136.3 /min 181.7 /min
PRESION MAXIMA 125 psi 125 psi MODELO PESO EMPAQUE
WATTS 165 watts 220 watts UV-16W  Tkg(150s)  100x24x26am
0 CONEXION 1" 1" UV-220W 8kg (17.61bs)  100x24x26 m

—_— (D
A £
. O
s>

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. {L,EVANS- com:mx{ ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO




CLASE 9B

RO-200G-A05 / RO-400G-A05

PURIFICACION USO COMERCIAL
Salud en Tu Vida!!

* EL SISTEMA DE PURIFICACION MAS CONFIABLE.
+ EQUIPO DE FACIL INSTALACION Y OPERACION.

EL EQUIPO MAS COMPLETO PARA PRODUCIR AGUA DE BEBER DE MUY

ALTA CALIDAD. ES EL PROCESO UTILIZADO POR LOS ENVASADORES DE
AGUA PARA GARRAFON DE LAS MEJORES MARCAS. IDEAL EN CLINICAS,
OFICINAS, FABRICAS, RESTAURANTES, ETC.

OE FIg, »

S

()
a °
NETAPAS I
(0SMOSIS INVERSA

0smosis Inverse

PURIFICADOR DE AGUA
EN GRANDES VOLUMENES

[MODELO PESO EMPAQUE J |

largo x ancho x alto

RO-2006-B06 49 kg (108 Ibs) 65x45x 100 cm
RO-00G-B06 51 kg (1121hs) 65x45x 100 cm
R0-2006-A05 25 kg (55 Ibs) 46 x30x 88 cm
RO-400G-A05 27 kg (59 Ibs) 46 x 30 x 88 cm

TANQUE PRESURIZADO
DE ALMACENAMIENTO RO-200G-B06 / RO-400G-B06 -
Retiene tierra, lodo, arena, sedimentos
y particulas de oxidacion.
Retiene cloro, olores y algunos
quimicos.
3 Retiene cloro, olores, sabores ,
§ particulas suspendidas y turbiedad.
=
S @ @ @ @
E Elimina micro organismos, (bacterias,
E virus, hongos, etc.)., metales pesados, sales,
= minerales, quimicos y otras particulas disueltas.
= V) 9 @ @
Ultima etapa que retiene olores, sabores,
entregando el agua con mejor sabor y calidad.
OPCIONAL  OPCIONAL OPCIONAL  OPCIONAL
Mata micro organismos, (bacterias, virus,
hongos, efc.). oy —

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
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&Imm DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.



PURIFICACION USO INDUSTRIAL
Abastecimiento de Agua de Alta Calidad

«EL PROCESO MAS MODERNO Y EFICIENTE EN LA ELIMINACION DE BACTERIAS.
*AHORRA ESPACIO Y PURIFICA MAYOR VOLUMEN DE AGUA.
*SISTEMA DE PURIFICACION QUE SUPLE AL CLORO EN LAS ALBERCAS.

IDEAL PARA USO INDUSTRIAL EN LABORATORIOS, ALBERCAS, INDUSTRIA
ALIMENTARIA E INDUSTRIA QUIMICA.

MIDE LA INTENSIDAD DE
CORRIENTE E IDENTIFICA
EL FUNCIONAMIENTO DEL
EQUIPO.

o
[KEDIDOR DE FLUJO 8
MIDE LA CANTIDAD DE AGUA )
EN PROCESO. - \ "
@

CLASE 9B

Generador de Ozono

CFZ1-12

o oweown o noos

PESO EMPAQUE

largo x ancho x alto

J

CAPACIDAD DE GENERACION DE 0ZONO 6 gr/hr 12 gr/hr 24 gr/hr CFIY-6
POTENCIA 650 W 700 W 1000 W CFZY-12
CAPACIDAD DE FILTRACION 18 m3/hr 36m3/ hr 72m3/hr CFIY-24

T 53
—— $§“ I4 1‘90“ "V/o,
N 0 X /
M ‘ \ °
y °) A
sy eSS

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

50kg (110 Ibs) 50 x 42 x 90 cm
60 kg (132 Ibs) 50 x42x 90 cm
T0kg (1541hs) 50x42x 90 em

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



o PURIFICACION USO INDUSTRIAL
Abastecimiento de Agua de Alta Calidad

*SON DE BAJO PRECIO Y MUY EFICIENTES EN SU CATEGORIA.

IDEAL PARA USO INDUSTRIAL EN LABORATORIOS, INDUSTRIA
ALIMENTARIA E INDUSTRIA QUIMICA, PLANTAS DE TRATAMIENTO Y COMO
PLANTAS POTABILIZADORAS EN PEQUENAS COMUNIDADES.

UF-1000 1000 lts/hr 0.55 Kw
UF-2000 2000 lts/hr 1.1 Kw
UF-3000 3000 lts/hr 1.1 Kw
UF-4000 4000 lts/hr 1.5 Kw
UF-5000 5000 lts/hr 1.5 Kw
UF-6000 4000 lts/hr 2.2 Kw
UF-7000 7000 Its/hr 2.2 Kw
UF-8000 8000 lts/hr 2.2 Kw
UF9-000 9000 lts/hr 2.2 Kw
UF-10000 10000 Its/hr 2.2 Kw
UF-15000 15000 lis/hr 3.0 Kw
UF-20000 20000 lts/hr 3.0 Kw

UF-1000  75Kg (155 |bs) 80x80x 175 cm
UF-2000 90 Kg (198 |bs) 80x120x 175 cm
UF-3000 105 Kg (231 Ibs) 80x 150 x 175 cm
UF-4000 120 Kg (265 Ibs) 90x 180 x 175 cm
UF-5000 140 Kg (309 Ibs) 90x195x 175 cm
UF-6000 160 Kg (353 Ibs) 100x210x 175 em
UF-7000 180 Kg (397 Ibs) 100x 225 x 175 cm
UF-8000 200 Kg (441 Ibs) 100 x 240 x 175 cm
UF9-000 220 Kg (485 Ibs) 100 x 255 x 175 cm
UF-10000 250 Kg (551 Ibs) 100x 270 x 175 cm
UF-15000 300 Kg (661 Ibs) 200 x 180 x 175 cm
UF-20000 400 Kg (882 Ibs) 200 x 195 x 175 cm

JSETN A
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DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.
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ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO




CLASE 9B

PURIFICACION USO INDUSTRIAL
Abastecimiento de Agua de Alta Calidad

*EL PROCESO MAS COMPLETO Y EFICIENTE EN LA
PURIFICACION DE AGUA.
*AHORRA ESPACIO Y PURIFICA MAYOR VOLUMEN DE AGUA.

IDEAL PARA USO INDUSTRIAL EN LABORATORIOS, INDUSTRIA
ALIMENTARIA E INDUSTRIA QUIMICA'Y PLANTAS RELLENADORAS DE
GARRAFONES.

SM-1500 1500 GPD 4040/1 1.0 Kw
SM-2600 2600 GPD 4040LP/1 1.0 Kw
SM-3000 2800 GPD 4040/2 1.0 Kw
SM-3000A 4000 GPD 4040/2 1.5 Kw
SM-5000 5000 GPD 4040LP/2 1.5 Kw
SM-6000 5600 GPD 4040/3 1.5 Kw
SM-8000 8000 GPD 4040/4 2.2 Kw
SM-12000 12000 GPD 4040/8 3.0 Kw

[ MODELO PESO |EMI’A(hJUE| J

argo x ancho x alto

SM-1500 90 kg (198 1bs)  75x70x 170 cm

SM-2600 100 kg (220 Ibs) 75x70x 170 cm

SM-3000 110 kg (243 Ibs) 75x70x 176 cm

SM-3000A 110 kg (243 Ibs) 75x70x 176 cm

SM-5000 140 kg (309 Ibs) 75x70x 176 cm

SM-6000 160 kg (3531bs) 75x90x 176 cm

SM-8000 200 kg (441 Ibs) 75x90x 176 cm

SM-12000 270 kg (595lbs) 250 x 77 x 176 cm

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO




e CONSUMIBLES Y ACCESORIOS
Confiabilidad en Su Uso

SEDIMENTOS m

CARBON ACTIVADO
GRANULADO

)
{
|

- | | N
PP-10 PP-33 PP-10B CE-104 PP-20 PP-20B PS-10B PS-20 PS-20B-10  GAC-10 GAC-10BB GAC-20BB
CONSUMIBLES COMPATIBLE CON DESCRIPCION 0 LARGO
PP-33 RO-75G-T01 / RO-75G-T02 Sedimentos Polipropileno Espumado 10 micras 14" 13"
GAC-33 Carbon Adtivado Granulado 14" 13"
(T10-33 Carbon Activado Blogue 14" 13"
MEM-756 RO Membrana 1.9 12"
mem-506 B RO-506-CO1/ RO-506-E01/ RO-506-4 RO Membrana 18 12
MEM-1006 |=§34 RO-100G-B01 RO Membrana 2’ 12"
MEM-2006 [E=4 RO-2006-B06/ RO-400G-BO6/ RO-2006-A05 RO Membrana T
g R0-400G-A05/ RO-200G-P01/ RO-400G-P01
UF-10C WP-2 Membrana Ultrafiltracion 2’ 12
UF-10S TRANSP122-10N/TRANSP121-10A/ BLUE121-10B Membrana Ultrafiltracion 28" 10
T-33 Post-Filtro de carbén (Inline) 7' 10"
1-3312 RO-100G-B01/ RO-50G-E01/ RO-50G-4 Piedra Mineral (Inline) 2’ 10
1-33M1 Piedras Mineralizadas (Inline) 2" 10"
1-33M Barra Magnética 2’ 6"
PP-20B-5 Sedimentos Polipropileno Espumado 5 micras 45" 20"
PP-20B Sedimentos Polipropileno Espumado 10 micras 45" 20"
PP-20B-50 Sedimentos Polipropileno Espumado 50 micras 45" 20"
PS-20B-5 BLUE124-20 Sedimentos Polipropileno Hilo 5 micras 45" 20"
PS-20B-10 Sedimentos Polipropileno Hilo 10 micras 45" 20"
PS-20B-50 Sedimentos Polipropileno Hilo 50 micras 45" 20"
GAC-20BB Carbon Activado Granulado 45" 20"
(10-20B Carbon Activado Bloque 45" 20"
PP-20-5 BLUE 122-20/ R0-200/400G-A05/ Sedimentos Polipropileno Espumado 5 micras 25" 20"
PP-20 R0-200/400G-B06 Sedimentos Polipropileno Espumado 10 micras 25" 20"
PP-20-50 Sedimentos Polipropileno Espumado 50 micras 25" 20"
PS-20-5 Sedimentos Polipropileno Hilo 5 micras 25" 20"
PS-20-10 Sedimentos Polipropileno Hilo 10 micras 25" 20"
PS-20-50 Sedimentos Polipropileno Hilo 50 micras 25" 20"
GAC-20 Carbon Activado Granulado 25" 20"
m 10-20 Carbon Activado Bloque 25" 20"

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Q\FJJEVANS' ¥commx4 DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN U APARIENCIA.
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CONSUMIBLES Y ACCESORIOS

CARBON ACTIVADO
EN BLOQUE

C10-10  CT0-10B (T10-20B CT10-20

CARTUCHOS

ACTUALES
PP-10B

PP-10B-50
PS-10B-5
PP-10
GAC-10
PS-20-5
PP-20-5

HOUSING

ACTUALES
BLUE124-10

BLUE124-20
BLUE122-20

CONSUMIBLES

PP-10B-5
PP-10B
PP-10B-50
PS-10B-5
PS-10B-10
PS-10B-50
GAC-10BB
CT0-10B
PP-10
GAC-10
(T0-10
GAC-10P

GF-01
GF-02¢C
GF-04C

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

Confiabilidad en Su Uso

ETAPA 4

SERIE CP

MEMBRANA OSMOSIS ABRILLANTADORES

INVERSA

MEM-50G MEM-75G MEM-100G MEM-200G 1-33 T-3312 1-33T1 T-33M

ETAPA 4

SUSTITUYE A
MEMBRANA
CP-1020-P/CP-1020B GRIFOS
(P-1020-P/CP-10208 UETRAFILTRACION
(P-2005BP
(SP5P ¥
(CP605CB
CP-1005B
CP-1005B
SUSTITUYE A
CP-AR1010 =
CP-AR2010 =
(P-UF2034 UF-10S  UF-10C GF-01  GF-02C
COMPATIBLE CON DESCRIPCION 0
Sedimentos Polipropileno Espumado 5 micras 45"
Sedimentos Polipropileno Espumado 10 micras 45"
Sedimentos Polipropileno Hilo 50 micras 45"
Sedimentos Polipropileno Hilo 5 micras 45"
BLUE124-10 Sedimentos Polipropileno Hilo 10 micras 45"
Sedimentos Polipropileno Hilo 50 micras 45"
Carbon Activado Granulado 45"
Carbon Activado Blogue 45"
TRANSP121-10A / TRANSP122-10N / BLUE121-10B/  Sedimentos Polipropileno Espumado 10 micras 25"
R0-50G-4 RO-50G-E01 RO-50G-C01/R0-100G-B01  Carbon Activado Granulado 25"
/ WP-1 /WP-2 Carbon Activado Bloque 25"
SST-3/ FT-3/SST-2 / FT-2 Carbon Activado Granulado con Nitrato de Plata 25"
25"
Boquilla y mango de pldstico
GRIFO Boquilla y mango cromados

Boquilla y mango cromados

GF-04C

LARGO

10"
10"
10"
10"
10
10"
10"
10"
10"
10"
10
10"
10"
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